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Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi 
seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles. 
Hoidke alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab 
garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse. 
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OLULISED OHUTUSJUHISED 
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele 
lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse 
võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest 
vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole 
informeeritud seadme ohutust kasutamisest 
mõistmaks võimalikku ohtu. Ärge lubage lastel 
seadmega mängida. Seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ilma täiskasvanu 
järelvalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste 
käeulatusest eemal. 
 

 Hoiatus: 
Seade ei ole loodud kasutamiseks 
programmeeritavate seadmete, taimerlülitite ega 
kaugjuhtimispuldiga. 
 

Tähelepanu: Kuum pind 
Kui seade on sisselülitatud, läheb selle pind 
väga tuliseks. Ärge puutuge seadme kuumi 
osasid. See võib põhjustada põletust. Ahjuukse 
avamiseks ja sulgemiseks kasutage pajakindaid. 
Pottide, pannide ja muude tarvikute 
käsitsemisel kasutage pajakinnast 
(küpsetusplaadid, grillrest jne) 
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OLULISED OHUTUSJUHISED 
LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT NING HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES 
 
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust 

teie vooluvõrguga. 
 Ühendage seade ainult korraliku maandusega pistikupesasse. 
 Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda ärilisel otstarbel. 
 Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues! 
 Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 
 Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale. 
  Ärge asetage seadet tööpinna servale ega ebastabiilsele alusele. Pange seade stabiilsele ja 

tasasele pinnale. 
 Seadmega on kaasas kolm paari eemaldatavaid küpsetusplaate. Kasutage ühekorraga ainult 

samast paarist küpsetusplaate. Enne  seadme sisselülitamist veenduge, et plaadid on korralikult 
paigaldatud. 

 Peale seadme ühendamist vooluvõrku hakkavad küpsetusplaadid ja muud seadme pinnad 
kuumenema. Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Seadme sulgemiseks ja avamiseks kasutage 
soojusisolatsiooniga kaetud käepidet ja eemaldage toit puust või kuumakindlast plastist 
spaatliga. 

 Kasutamise ajal peab seadme ümber olema tagatud piisav ventilatsioon. Ärge asetage seadme 
kuumale pinnale mingeid esemeid. 

 Küpsetamise ajal võib toit süttida, seetõttu kontrollige võileivagrilli regulaarselt. Kui märkate 
suitsu, eemaldage pistik kontaktist ja summutage leek. 

 Kui te seadet ei kasuta, kui jätate järelvalveta, enne liigutamist või puhastamist, samuti enne 
plaatide vahetamist lülitage seade välja ning eemaldage pistik seinakontaktist. 

 Laske seadmel enne selle puhastamist, liigutamist või ärapanemist täielikult jahtuda. 
 Puhastage grill peale igat kasutamist, vt pt Puhastamine ja hooldus. 
 Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seade voolava vee all ega kastke seda vette ega 

muudesse vedelikesse. 
 Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee või muu niiskusega, samuti kuumade pundadega. 
 Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesa 

kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust. 
 Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga 

seadme kasutamine on keelatud. 
 Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. 

Seadme remontimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal 
katkestab garantii. 
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VÕILEIVAGRILLI KIRJELDUS 

 
 

 

 
 

Roheline märgutuli 
Näitab, et küpsetusplaadid kuumenevad 
Punane märgutuli 
Näitab, et seade on ühendatud vooluvõrku 
Soojusisolatsiooniga käepidemed 
Lukk 
Käepidemete kergeks lukustamiseks ja avamiseks 
Toitejuhtme hoiukoht (seadme põhja all) 
Mitte-nakkuva kattega grillplaadid 

Eemaldatavad plaadid võileibade grillimiseks 
Eemaldatavad plaadid grillimiseks 
Eemaldatavad plaadid vahvlite valmistamiseks 
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ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST 
 
1) Eemaldage kogu pakkematerjal. 
2) Pühkige eemaldatavad plaadid B1, B2 ja B3 märja lapi või käsnaga ning kuivatage täielikult 

paberräti või lapiga. 
3) Soovitame lasta võileivagrillil enne esmakordset kasutamist lasta 5-7 minutit iga plaati tühjalt 

kuumutada, eemaldamaks plaatidest eralduvat lõhna. 
 
Märkus: 
Esmakordsel sisselülitamisel võib eralduda kerget suitsu. See on tingitud sisemiste osade 
kuumenemisest ja möödub peatselt. 

 
KÜPSETUSPLAATIDE VAHETAMINE 
 
1) Enne küpsetusplaatide vahetamist eemaldage võileivagrilli pistik kontaktist ja laske jahtuda. 
2) KÜPSETUSPLAATIDE EEMALDAMINE: 

Lükake lukud C3 käepideme suunas, et vabastada alumine küpsetusplaat ning seejärel 
eemaldage. Samal viisil eemaldage ka ülemine plaat. 

3) KÜPSETUSPLAATIDE PAIGALDAMINE: 

Libistatavad lukud ülemise plaadi kinnitamiseks 
Vasakpoolne hing 
Libistatavad lukud alumise plaadi kinnitamiseks 
Parempoolne hing 
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Libistage küpsetusplaadi alumine serv vasaku ja parema hinge alla C2 ja C4. Klappige plaat alla ja 
suruge võileivagrilli korpuse poole, kuni kuulete klõpsatust. 
Nüüd on plaat kinnitatud õigesse asendisse. Samal viisil paigaldage ka ülemine plaat. 
Kasutage alati sama tüüpi plaate. 

 
VÕILEIVAGRILLI KASUTAMINE. 
1) Valige valmistatava toidu jaoks sobivad plaadid ja pange võileivagrilli, vaadake pt. 

Küpsetusplaatide vahetamine Määrige plaadid kergelt õli või võiga. 
2) Ühendage võileivagrilli pistik kontakti. Mõlemad seadme peal olevad märgutuled süttivad. 
Punane märgutuli A2 näitab, et seade on ühendatud vooluvõrku. Roheline märgutuli A1 näitab, et 
küpsetusplaadid kuumenevad 
3) Küpsetusplaatide tõhusamaks soojenemiseks sulgege võileivagrill. 
4) Valmistage plaatide kuumenemise ajal ette valmistatav toit. 
5) Kui Küpsetusplaadid on kuumenenud töötemperatuurini, roheline märgutuli A1 kustub. 
 

Märkus: 
Grillplaadi kuumuse märgutuli lülitub vaheldumisi sisse- ja välja. See näitab, et 
töötemperatuuri säilitatakse ühtlasena. 

Avage võileivagrilli kaas ja pange ettevalmistatud toit plaadile. Kasutage sulgemiseks käepidet A3 ja 
vajutage ülemine plaat alumisele. Kinnitage käepidemed A3 lukuga A4. 

 
Märkus: 
Kui panete võileivagrilli vahele liiga palju toitu või on tükid liiga suured, ei ole selle sulgemine 
võimalik. Sellisel juhul eemaldage osa toitu või lõigake tükid väiksemaks. Ärge kasutage 
võileivagrilli sulgemisel jõudu, see võib seda kahjustada. 
 

6) 2-3 minuti järel vabastage lukk A4, avage tõstke pealmine plaat üles ja eemaldage valmis toit või 
jätkake vajadusel küpsetamist. Toidu eemaldamiseks kasutage puidust või kuumakindlast plastist 
spaatlit. Ärge kasutage kahvlit, nuga ega muud metallist vahendit. See võib mittenakkuvat pinda 
kahjustada. 

7) Enne järgmise toidukoguse valmistamist sulgege seade ja oodake kuni roheline märgutuli A1 
lülitub välja. 

8) Peale võileivagrilli kasutamist eemaldage pistik vooluvõrgust. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
• Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel täielikult jahtuda. 
• Puhastage mitte-nakkuva pinnaga plaadid peale igat kasutuskorda. Sellega väldite toidujääkide 

kõrbemist. Puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi. Kui mõned toidujäägid on jäänud 
küpsetusplaatidele, pihustage neid vee ja leebe nõudepesuvahendiga. Seejärel pühkige puhta, 
niiske lapiga. 

Nõuanne: 
Küpsetusplaate on lihtsam puhastada, kui need on leiged. 

• Korpus pühkige üle pehme niiske lapiga ning kuivatage täielikult. 
• Ärge peske võileivagrilli voolava see all ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse. 
• Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, lahuseid ega lahusteid. 
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HOIUSTAMINE 
• Kui küpsetusplaadid on jahtunud, sulgege ülemine plaat ja lukustage käepidemed. Kerige juhe 

ümber seadme põhjal olevate klambrite. 
• Hoidke toodet kuivas ja turvalises ning lastele kättesaamatus kohas. 

Nõuanne: 
Ruumi säästmise huvides hoidke seadet vertikaalselt. 

 
TEHNILISED ANDMED 
Nominaalne pingevahemik ........................................................................................................ 220-240 V 
Nimisagedus ......................................................................................................................................50 Hz 
Nimivõimsus .................................................................................................................................... 700 W 
Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid. 
 
NÕUANDED MAITSVATE VÕILEIBADE VALMISTAMISEKS 
• Ühe võileiba jaoks vajate kaks viilu saia ning nende vahele koostisaineid. Pange koostisained 

korralikult saiaviilude vahele. 
• Peamised täitmiseks kasutatavad koostisained on liha, kala, juust, suitsuliha, viilutatud keedetud 

muna või puu- ja köögiviljad, nagu banaanid, õunad, ananassid, tomatid, kurgid, sibulad või 
seened. Ärge kasutage täiteks liiga suurt kogust, vältimaks selle väljavalgumist 
küpsetusplaatidele. 

• Täidist võib maitsestada vürtside, ürtide, sinepi või ketšupiga. 
• Kuldpruuni krõbeda kooriku saamiseks võite viile eelnevalt võiga määrida. 

Märkus: 
Küpsetusaeg sõltub saia tüübist, koostisainetest ja maitsest. 

 
GRILLIMISNÕUANDED: 
• Te võite grillida eri tüüpi toite, nt liha, kala, teatud tüüpi suitsutatud toiduaineid, köögivilju, ja 

puuvilju. 
• Grillimiseks kasutage värskeid või sulatatud toiduaineid. Kõik sügavkülmutatud toiduained tuleb 

enne grillimist sulatada. 
• Enne grillimist lõigake toiduained õhukesteks viiludeks ja eemaldage lihalt üleliigne marinaad. 

Mõned marinaadid sisaldavad suhkrut, mis võib jääda grillplaatide külge. 
• Selleks, et liha jääks mahlane, ärge torkige seda grillimise ajal kahvliga. 
• Ärge grillige liha liiga kaua. Vastasel juhul jääb liha kuiv ja sitke. 
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RETSEPTID - VÕILEIVAD 
Võileib singi, juustu ja ananassiga (2 tk) 
4 viilu röstsaia 
2 viilu juustu 
4 viilu sinki 
2 viilu ananassi 

Kuumutage küpsetusplaadid. Kahe saiaviilu vahele pange juustuviil, ananass ja kaks viilu sinki. 
Valmistage samal viisil ka teine võileib. Küpsetamine võtab 2-3 minutit. 
 
Võileib tomati ja juustuga (2 tk) 
4 viilu röstsaia 
1 keskmine viilutatud tomat 
2 spl riivitud juustu 
Jahvatatud magus paprika 

Kuumutage küpsetusplaadid. Kahe saiaviilu vahele pange mõned viilud tomatit ja puistake peale 
riivjuustu.. Maitsestage jahvatatud paprikaga ning valmistage samal viisil ka teine võileib. 
Küpsetamine võtab 2-3 minutit. 
 
Võileib šokolaadikreemi ja banaaniga (2 tk) 
4 viilu röstsaia 
1/2 õhukeselt viilutatud banaani 
šokolaadikreem (pähklivõi) 

Kuumutage küpsetusplaadid. Määrige šokolaadikreem kahele röstsaia viilule, asetage peale mõned 
banaaniviilud ja pange kokku. Valmistage samal viisil ka teine võileib. Küpsetamine võtab 2-3 minutit. 
 
VAHVLIRETSEPTID 
 
Vahvlid 
125 g pehmet võid 
90 g suhkrut 
1 pakk vaniljesuhkrut 
3 muna 
250 g püüli 
1/2 teelusikatäis küpsetuspulbrit 
soola 
0,5 l piima 
1 supilusikatäis rummi 

Hõõruge või suhkruga pehmenemiseni. Segage järk-järgult juurde munad, soolaga ja 
küpsetuspulbriga segatud jahu, piim ja rumm Määrige küpsetusplaadid kergelt ja laske kuumeneda. 
Valage osa taignast alumisele plaadile. Küpsetage umbes 3-5 minutit või kuni kuldpruuniks. Määrige 
küpsetatud vahvlile moosi ja kaunistage lähtuvalt maitsest vahukoore ja kakao- või 
šokolaadihelvestega. 
Head isu 
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KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE 
Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 
 
Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest. 

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun 
viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti.  
Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning 
vahetada samalaadse uue toote vastu.  
Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku 
kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige 
teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme 
vale utiliseerimine olla karistatav. 

 

 Toode vastab EU nõuetele. 


