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Ülevaade seadme detailidest 

 

 

Ülevaade seadmest 
1. Imemisvoolik 
2. Õhu juhtimine 
3. Teleskooptoru 
4. Tolmuimeja vooliku ühendus 
5. Vooliku ühendus 
6. Tolmukoguja HEPA filtriga 
7. Käepide 
8. Tolmukogumisnõu vabastusnupp 
9. Kaabli kerimisnupp 
10. Sees/väljas lüliti 

11. Parkimishoidik 
12. Ventilatsiooniresti avamishoob 

(välimise filtriga) 
13. Tolmukoguja alusplaat 
14. Kang harjaste pikendamiseks ja 

sissetõmbamiseks 
15. Põranda otsik (konksuga (ei ole pildil)) 
 
Tarvikud, mis pildilt puuduvad: 
Soone- ja hariotsik 

  



Kasutusjuhend 
Täname, et olete valinud selle toote. 
Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist. 

Kasutusjuhendis olevad sümbolid 
Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. 
Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et 
vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist: 

 HOIATUS: 
See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab 
võimalikule kehavigastuse ohule. 
 

 ETTEVAATUST: 
See osutab võimalikule seadme või muude 
esemete kahjustamise ohule. 
 

 MÄRKUS:  
Markeeritud nõuanded ja info. 

Üldised märkused 
Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne 
seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend 
alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti 
säilitage ostukviitung ning võimalusel ka 
originaalpakend. Kui annate seadme 
kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend. 
Seade on mõeldud ainult koduseks 

kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult 
kasutatav. 
• Ärge kasutage seadet õues. Hoidke seade 

eemal kuumuseallikatest, otsesest 
päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla 
peale vedelikke) ja teravatest esemetest. 
Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui 
seade on saanud niiskust või märjaks, 
eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult. 

• Kui puhastate seadet, eemaldate tarvikuid 
või panete selle ära, lülitage seade välja 
ning tõmmake juhe vooluvõrgust 
(tõmmake pistikust, mitte juhtmest). 

• Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. 
Ruumist lahkudes lülitage seade alati 
välja. Eemaldage pistik kontaktist. 

• Seadet ja juhet tuleks regulaarselt 
kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. 
Kahjustatud seadet ei tohi kasutada. 

• Kasutage ainult originaalvaruosi. 
• Laste turvalisuse huvides hoidke eemal 

pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.) 
 HOIATUS! 

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. 
Lämbumisoht! 

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks 
• Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud 

teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme 
asendamiseks tehasepoolset juhet, lastes selle vahetada teeninduses või 
vastavalt kvalifitseeritud isikul. 

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vaimsete 
häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel 
puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.  

• Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. 
• Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu 

järelvalveta. 
• Ärge imege vedelikke! 
• Ärge imege kuuma sütt ega teravaid esemeid! 
• Ärge kasutage seadet niiskes ruumis! 
• Ärge kasutage kunagi ilma filtrita. Kontrollige, et filter oleks õigesti 

paigaldatud! 
• Juuksed, riided ja kehaosad tuleb hoida kasutamise ajalt tolmuimeja otsikust 

eemal. 
• Hoidke tolmuimeja eemal kütteseadmetest, nagu radiaatorid, ahjud jms. 
 
 



Alustamine 
• Sisestage imemisvooliku ühenduspea vooliku 

ühenduskohta seadmel. Kinnitamiseks 
keerake ühenduspead päripäeva. 

• Vooliku eemaldamiseks keerake 
ühenduspead vastupäeva. 

• Vajaduse korral sisestage imemistoru 
käepidemele.  

• Teil on võimalik kasutada teleskoopvarrel 
olevat liuglülitit, et reguleerida selle pikkus 
endale sobivaks. 

• Seejärel paigaldage põrandaotsik ja/või 
tarvik. 

Otsikud 
Põranda otsik (15) 
Põranda otsik on varustatud ratastega juhtimise 
hõlbustamiseks. 
Te võite põrandaotsikuga puhastada siledaid 
pindasid ning vaipu. 
• Kangi (14) kasutades reguleerige harjased 

välja või sisse. Seadme parim kasutamine 
sõltub põrandakatte tekstuurist. Soovitame 
selle seadme puhul järgmist: 

•  Harjasteta kasutamine: Pikkade 
karvadega põrandakatted 

•  Harjastega kasutamine: Siledad 
põrandad ja lühikesekarvaline põrandakate. 

Prao- ja liigendotsik 
Polstrite, kardinate ning nurkade ja pragude 
puhastamiseks. 

 MÄRKUS:  „Kaks ühes“ otsik: 
Kui see on kokku volditud, võib seda kasutada 
piluotsikuna. Kui soovite kasutada hari-otsikut, 
tõmmake harja osa lahti noole suunas, kuni see 
lukustub. 
Otsiku eemaldamiseks imemistorult tõmmake 
otsik ära seda kergelt keerates. 

Seadme kasutamine 
1. Kerige juhe vajalikus pikkuses lahti. 

 ETTEVAATUST: 
• Tõmmake juhe kuni kollase 

maksimumpikkuse märgini. 
• Ärge tõmmake juhet kunagi punase märgini, 

kuna juhtme kerimissüsteem võib 
kahjustuda. 

 

 MÄRKUS:  
Kui punane märk ilmub nähtavale, tõmmake 
toitejuhe kerimisnupu abiga tagasi sisse 
kollase märgini. 

2. Sisestage pistik õigesti paigaldatud 
seinakontakti. 

3. Lülitage seade on/off lülitit vajutades sisse. 
4. Seadke „vaiba/kõva põranda“ lüliti sõltuvalt 

põrandakattest. 
5. Imege ühtlasel kiirusel. Lisasurvet ei ole vaja. 

 MÄRKUS:  
Pöörake tähelepanu kaabli pikkusega kaetud 
alale. 

Õhuvool (2) 
Avage käepidemel olev õhuava, et reguleerida 
õhuvoolu või puhastada otsikut sinna kinni 
jäänud osakestest. 

Väljalülitamine ning toitejuhtme kerimine 
1. Lülitage tolmuimeja on/off lülitist välja ja 

eemaldage pistik kontaktist. 
2. Hoidke pistikut käes. 
3. Vajutage juhtme kerimise nuppu ning 

suunake juhet. Hoidke toitejuhet 
keerdumise vältimiseks. 

Hooldus 
Tolmukoguja tühjendamine. 
Tühjendage tolmunõu, kui kogunenud mustuse 
tase jõuab MAX märgini. 
1. Lahutage seade vooluvõrgust. 
2. Eemaldage tolmuimeja voolik ühendusest. 
3. Vajutage vabastusnuppu 

(8) tolmunõu 
eemaldamiseks. 
Eemaldage tolmunõu.  
(Joon. A) 

4. Tühjendage tolmunõu 
prügikasti kohal. 
Põhjaplaadi avamiseks 
vajutage tolmukogujal 
olevat nuppu. (Joon. B) 

5. Seejärel sulgege plaat 
uuesti. 

6. Paigaldage tolmunõu 
seadmesse. Kõigepealt pange see seadme 
põhja ning seejärel kinnitage pealt konksuga. 

7. Kontrollige, kas tolmukoguja on kindlalt 
paigas, tõstes seadet käepidemest. 

 

 



Filter 
Seadmel on 4 filtrit. Ühine tolmukoti süsteem on 
asendatud läbipaistva tolmukogujaga. Koguja 
suur voolamiskiirus võimaldab raske mustuse ja 
väiksemad osakesed sisseimetavast õhust 
eraldada. Tolmukoti ostmine ei ole vajalik.  

HEPA filter 
Puhastage filtrielement kaks korda aastas. 

ETTEVAATUST: 
• Ärge peske filtreid kunagi pesumasinas. 
• Ärge kasutage filtri kuivatamisel fööni. 
• Kasutage seadet ainult korralikult 

paigaldatud filtritega. 
Filtrikomplekti eemaldamiseks, puhastamiseks ja 
paigaldamiseks toimige järgmiselt: 
1. Tühjendage tolmukonteiner nagu eespool 

kirjeldatud. 
2. Eemaldage tolmunõu kaas. Selleks keerake 

kaanel olev märk  sümboli suunas. 
Tõmmake filtrielement tolmukogujalt. 

3. Eemaldage filter kaanest keerates filtri 
elementi suunas. 

4. Tõmmake HEPA filter välja. 
5. Filtri puhastamiseks kasutage harja. 

Tugevama määrdumise korral puhastage 
filtrid voolava vee all. 

6. Laske filtritel õhu käes täielikult kuivada, 
enne kui need tagasi panete! 

7. Pühkige tolmukoguja niiske lapiga ja seejärel 
kuivatage. 

8. Kui filtrid on täiesti kuivad, pange nailonfilter 
HEPA filtrisse (vt joonist lk 2). 

9. Paigaldage filtri element tolmunõu kaanele 
kasutades kaane sakke. Keerake filtrit  
sümboli suunas, kuni see lukustub kohale. 

10. Paigaldage kaas tolmunõule. Sulgege kaas 
kuni märk joondub  sümboliga. 

11. Paigaldage tolmunõu seadmesse. 

Väljalaske filter 
Seade on varustatud väljalaskefiltriga. 
See asub seadme tagaosas parkimisabi all . 
1. Suruge hooba (12) alla ja eemaldage 

ventilatsioonirest. 
2. Eemaldage filter ja puhastage nagu eespool 

kirjeldatud. 
3. Paigaldage täiesti kuiv filter tagasi 

ventilatsioonirestile. 
4. Pange ventilatsioonirest tagasi seadmele. 

Jälgige seadme juhtsooni. Ventilatsioonirest 
peab kuuldavalt lukustuma. 

Puhastamine 
 HOIATUS: 

• Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust. 
• Ärge mingil juhul asetage seadet vette. Vastasel korral võib see põhjustada 

elektrilöögi või tulekahju. 
 

 ETTEVAATUST: 
• Ärge kasutage puhastamiseks traatharja 

ega abrasiivseid vahendeid. 
• Ärge kasutage happelisi ega muid 

abrasiivseid vahendeid. Puhastage korpust 
pehme kuiva lapiga. 

Säilitamine 
• Laske seadmel täielikult jahtuda. 
• Kerige juhe täielikult sisse. 
• Sisestage põrandaotsiku konks 

parkimisabisse seadme taga. 

Veatuvastus 
• Seade ei tööta. 
Abinõu: 
Kontrollige vooluallikate ühendusi. 
Kontrollige on/off lüliti asendit. 

 
• Seade ei ime midagi. 
Võimalik põhjus: 
Tolmunõu on täis. 
Abinõu: 
Tühjendage tolmukonteiner. 
või 
Võimalik põhjus: 
Filter on must. 
Abinõu: 
Puhastage osad. 
või 
Võimalik põhjus: 
Imemistorus või otsikus on mingi takistus. 
Abinõu: 
Kontrollige tarvikuid ummistuste suhtes. 
  



Tehnilised andmed 
Mudel:  .................................................. BS 3000 
Toide:  ............................... 220-240 V~ 50/60 Hz 
Kaitseklass:  ...................................................... II 
Netokaal:  ................................................ 4,50 kg 
Tootja jätab endale õiguse muuta seadme 
tehnilisi ja väliseid omadusi. 
 
Tolmuimeja tehnilised andmed 
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EU) NR 
Nr. 665 / 2013 665/2013 

Kaubamärk::   Bomann 
Mudel   BS 3000 
Energiaklass 1)   A 
energiatarve   
aastane 
energiatarve:2)  

kWh/aastas 27,0 

Vaibapuhastuse 
tõhususklass 

  

Vaibapuhastuse 
tõhususklass 

 D 

Kõva põranda 
puhastuse 
tõhususklass 

 A 

Tolmuimeja tolmu 
heitmeklass  

 G 

Müratase  dB(A) 
re1pW 

83 

Sisendvõimsus  W 700 
1) A (kõrgeim tõhusus) kuni G (madalaim 

tõhusus) 
2) Aastane voolutarve (kWh aastas) põhineb 

50 puhastustsüklil. Tegelik energiatarve 
sõltub seadme kasutamisest. 

 
Seade vastab Euroopa standarditele ja hetkel 
kehtivatele direktiividele: 
• 2014/35 / EL Madalpinge direktiiv 
• Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 

2014 / 30 / EL 
• RoHS-direktiiv 2011/65/EU 
• Ökodisaini direktiiv (ErP) 2009 / 125 / EL 
• Ökodisaini nõuded tolmuimejatele 

Komisjoni määrus (EL) nr 666/2013 

 
Utiliseerimine 
“Prügikasti" sümboli tähendus 
Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi 
seadmeid olmeprahi hulka.  Elektrilised 
seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse 
kogumispunkti. Sellega aitate vältida 
võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. 
Sellega soodustate ka elektri- ja 
elektroonikaseadmete taaskäitlemist. 
Täpsemat informatsiooni elektriseadmete 
utiliseerimise kohta saate kohalikult 
omavalitsuselt.

 


