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Kasutusjuhend 

 



Sissejuhatus 
Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist. 
Kasutusjuhendis olevad sümbolid 
Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja 
seadme kahjustamist: 
 

 HOIATUS: 
See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule. 
 

 ETTEVAATUST: 
See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule. 
 

 MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info. 

Üldised märkused 
Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, samuti 
säilitage ostukviitung. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend. 

• Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole kommertseesmärkidel kasutatav. 

• Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud viisil. Ärge kasutage seadet muul otstarbel. Muud 
kasutusviisid on lubamatud ning võivad kahjustada seadet või isikuid. 

• Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest 
päikesekiirgusest, niiskusest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. 

• Kui te seadet ei kasuta, puhastate, hooldate või lõhute, lülitage see välja ning lahutage pistik 
kontaktist (tõmmake pistikust, mitte juhtmest) või lülitage kaitse välja. 

• Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei 
tohi kasutada. 

• Turvalisuse huvides on igasugune seadme ümberehitamine ja modifitseerimine keelatud. 

• Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.) 
 

 HOIATUS: 
Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. Lämbumisoht! 
 

Spetsiaalne ohutusteave antud seadme kohta 
• Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ning sarnastes 

kohtades nagu: 

- kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; 

- -talud, hotellid, motellid jm elamutüüpi keskkondades. 

- majutust- ja hommikusööki pakkuvates kohtades; 

- toitlustuse, jms mitte-jaemüügiga seotud kasutus 

 HOIATUS: 

• Hoidke ruumis, kus seade asub, ventilatsiooniavad takistustest puhtana. 

• Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi seadmeid 
või muid abivahendeid peale nende, mida on kirjeldatud juhendis (sõltuvalt 
mudeli tarnepaketist). 

• Ärge vigastage külmutusaine trassi. 

• Ärge kasutage toidu säilitamise sektsioonides elektriseadmeid. 

• Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, nt aerosooliballoone 
kergesti süttiva ainega. 

• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes 
teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja 
arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on 
õpetatud seadet ohutult kasutama. 



• Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. 

• Alla 8-aastased lapsed ei tohu seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu 
järelvalveta. 

• Ärge püüdke seadet ise parandada. Kontakteeruge volitatud 
teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme 
asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või 
vastavalt kvalifitseeritud isikul. 

• Seadme utiliseerimisel viige see ettenähtud elektriseadmete kogumiskohta. 
 
Jahutusvedelik 

 HOIATUS: 
Jahutussüsteem sisaldab Isobutaani (R600), mis on looduslik, tuleohtlik, kuid siiski loodussõbralik 
aine. Veenduge, et jahutussüsteem ei saaks seadme transportimisel ja paigaldamisel kahjustusi. 
 
Kui seadme jahutussüsteem on kahjustatud: 

• vältige lahtist tuld või süttimisallikaid. 

• lahutage pistik kontaktist, 

• õhutage hoolikalt ruum kus seade on 

•  ja pidage nõu volitatud tehnikuga. 

 
Pakendi eemaldamine 

1. Eemaldage seade pakendist. 
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp. 
3. Ohu vältimiseks kontrollige seadet võimalike transpordikahjustuste suhtes. 
4. Ärge kasutage kahjustatud seadet. Võtke ühendust klienditeenindusega. 

 MÄRKUS:  
Seadmesse võivad olla kogunenud tootmisjäägid ja tolm. Soovitame seade puhastada, nagu 
kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“. 
 

Ülevaade seadmest 
 
MÄRKUS: Originaalseade võib erineda juhendis olevast pildist. 

 
 
1. 4-tärniline sügavkülmkamber 
2. Termostaat 
3. Reguleeritava kõrgusega klaasriiulid 
4. Pudeliriiul 
5. Klaaskaanega juurviljasahtel 
6. Reguleeritav jalg 
7. Uks säilitusrestidega 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarnitavad osad 
2 x reguleeritava kõrgusega klaasriiul, 1 x pudeliriiul, 1 x klaaskaanega köögiviljasahtel, 5 x ukseriiul, 1 
x munarest, 1 x jääkuubiku rest, 2 x ukse käepide, k.a. kattega kruvid 

  



Paigaldamine 
 
Nõudmised paigalduskohale 

• Seadme ümber peab olema hea ventilatsioon, et vältida seadme ülekuumenemist ja garanteerida 
efektiivne jahutus madala voolutarbimisega. Selleks peab olema piisav vahemaa: 

- Vahe tagaseinast ja külgedelt peaks olema umbes 10 cm. 

- Seadme ees peab olema piisavalt vaba ruumi, et seadme uks avaneks takistusteta. 

• Paigaldage seade kohta mis sobib seadmel näidatud kliimaklassiga. Kliimasklassi kohta saate 
infot pt. "Tehnilised andmed“ või etiketilt, mis asub seadme sees või tagaküljel. 

• Asetage seade kindlale stabiilsele pinnale. Kui seade ei ole loodis, sättige jalgade kõrgust. 

• Asetage seade selliselt, et pistikule oleks lihtne juurde pääseda. 

• Paigaldamisel vältige: 

- ärge asetage seadet küttekehade kõrvale, ahju vm otsese päikese või kütteseadmete 
lähedale. 

- paigaldamist liiga niiskesse kohta (nt ukse taha, vannituppa) kuna metallosad võivad hakata 
roostetama. 

- lenduvate või kergesti süttivate materjalide (nt gaas, õli. alkohol, värv, vms) lähedust ja halva 
ventilatsiooniga ruumi (nt garaaž). 

 
Elektriühendus 

 HOIATUS: 

• Vooluvõrku ühendamine peab vastama kohalikele standarditele ja nõuetele. 

• Ebaõige paigaldus võib põhjustada elektrilöögi! 

• Ärge muutke seadme kaasasolevat pistikut. Kui pistik ei sobi seinakontakti, laske see üle vaadata 
pädeval elektrikul.  

• Toitepistikule peab olema tagatud ligipääs seadme toitevõrgust lahutamiseks hädaolukorra puhul. 
 

 ETTEVAATUST: 
Kui seade eemaldatakse vooluvõrgust või toimub voolukatkestus: 

- Oodake 5 min enne seadme uuesti sisselülitamist. 

- Kontrollige töö sätteid. 

• Veenduge, et toide vastab seadme tehnilistele näitajatele. Tehnilised andmed on trükitud 
andmesildile. 

• Ühendage toitejuhe korralikult paigaldatud ja maandatud seinakontakti. 

 
Ukse käepideme paigaldamine 
Ukse käepideme paigaldamiseks toimige järgmiselt: 

• Paigaldage käepide ja kinnitage see 
kolme kruviga ukse külge. 

 
• Paigaldage käepideme osa. 

 



• Kasutage kruvi käepidemele 
kinnitamiseks. 

 
 

Käivitamine / Käsitsemine 
 
Enne esimest kasutamist 
 

ETTEVAATUST: 
Peale transportimist laske seadmel seista püstises asendis umbes 4 tundi, enne kui ühendate selle 
vooluvõrku. Selle eiramine võib tekitada häireid jahutussüsteemis ning põhjustada seadme 
purunemise. 
Puhastage seadme sisemus k.a. kõik sees olevad lisad. Järgige juhiseid peatükis “Puhastamine ja 
hooldus”. 
 
Seadme käivitamine 

• Ühendage toitejuhe kontakti; 

• kasutage temperatuuriregulaatorit, mis asub jahekambris. Vaadake järgmist peatükki „Sätted“ 
 

Sätted 
Seadistus 0 tähendab, et seade on väljalülitatud olekus. Seadistuse käivitamiseks keerake 
temperatuuriregulaatorit päripäeva; seade lülitub automaatselt sisse. Võimsustase 0 - 5 reguleerib 
seadme sisetemperatuuri väärtusi. Kui avate külmiku ukse, süttib sisevalgustus. 

Seadistus 0:  väljas 
Seadistus 5:  kõrgeim seadistus (külmim sisetemperatuur) 

Keerates temperatuuriregulaatorit päripäeva, alaneb külmiku sisetemperatuur. Pidage meeles, et 
temperatuuri muudab ka ümbritseva keskkonna temperatuur (asukohas), samuti ukse avamissagedus 
ja seesolevate toiduainete temperatuur. 
Algseadistamisel seadke kontrollnupp kõige kõrgemale tasemele, kuni seade saavutab soovitud 
temperatuuri. Seejärel on soovitav keerata kontrollnupp keskmisele seadistusele; selles punktis on 
hiljem temperatuuri seadmine lihtsam. 
 
Toiduainete säilitamine 
Külmik 

 MÄRKUS: 
Säilitage toitu alati suletud pakendites, et vältida nende kuivamist ja kokkupuutumist teiste toiduainete 
lõhnadega. 
Toiduained võite pakkida: 

• Plastikkottidesse või kilesse. 

• Kaanega plastik-karpidesse 

• Spetsiaalsesse toidukilesse  

• Alumiiniumfooliumi 
 
Palun lugege järgmisi soovitusi ohutusnõuete kohta väga hoolikalt. 

• Seade on sobiv värske toidu ja jookide hoidmiseks. 

• Hoidke värskeid toiduaineid pakendatult riiulil ning puu- ja köögivilju juurviljasahtlis.. 

• Pudelid asetage vastavale restile. 

• Liha hoidke hästi pakituna mitte üle 2 - 3 päeva. Vältige kontakti küpsetatud ainetega. 

• Laske soojal toidul enne jahtuda kui selle külmikusse panete. 
 
 
 



Sügavkülmik 

sügavkülmik võimaldab säilitada külmutatud toitu temperatuuril -18°C või allapoole (keskmine 
seadistus ) mitu kuud, valmistada jääkuubikuid ja külmutada värsket toitu. Seadmel on automaatne 
temperatuuri kontroll. Külmiku tööd võivad mõjutada välised asjaolud nagu näiteks ruumi temperatuur, 
külmiku asukoht, ukse avamise sagedus, sisse asetatava toidu temperatuur jne. 
 

Külmutamine 

• 24 tundi enne külmutamist soovitame seada temperatuuriregulaatori maksimumseadistusele ning 
hoida seda seadistust mõned tunnid isegi peale külmutamist. Kui temperatuuri seadistust ei 
muudeta peale külmutamist normaalsele temperatuurile, ei mõjuta see seadet, kuid ökonoomsuse 
huvides oleks soovitav seda siiski vältida. 

• Värske toit tuleks ära külmutada nii kiiresti kui võimalik. Seejuures peab külmutatava toidu 
temperatuur olema nii madal kui võimalik, et vältida jääkristallide teket. 

• Külmutatud toit peab olema kontaktis sahtli põhjaga. 

• Hoidke erinevate toitude vahel ruumi, nii et külm õhk saaks ringelda. 
 
Külmutatud toidu säilitamine. 

• Pakendis külmutatud toiduaineid tuleb säilitada 4*** sügavkülmikus vastavalt tootja andmetele. 
Jälgige, et toit ei sulaks enne kui leiate võimaluse seda külmikusse panna.  

• See võimaldab paigutada toitu pikema perioodi, kuni 3 kuu vältel . See periood võib varieeruda, 
seega palun jälgige tootjapoolset pakendil olevat informatsiooni. 

 MÄRKUS: 
Veenduge, et temperatuur sügavkülmikus ei oleks soojem kui - -18°C. Seadet tuleb regulaarselt 
sulatada. Paks jääkiht vähendab seadme jahutusvõimsust ja suurendab voolutarvet. 
 
Ettevaatusabinõud 

• Ärge hoidke sügavkülmikus pudeleid ega purke. Need võivad puruneda külmumise käigus - või 
isegi plahvatada kui need sisaldavad gaseeritud jooke. 

• Kui toode on poolenisti või täielikult sulanud, tuleks see ära kasutada niipea kui võimalik ja seda ei 
tohiks uuesti külmutada, v.a kui need on juba vahepeal töödeldud ja valmis. 

• Voolukatkestuse korral ärge avage ust. Kui voolukatkestus ei kesta üle 22 h, ei tohiks toiduga 
midagi juhtuda. 

• Ärge sööge toitu mis on ikka veel külmunud. Ärge lubage lastel süüa vahetult külmikust võetud 
jäätist. Külm võib suud kahjustada. 

• Sisemiste metallosade puutumine võib põhjustada samasuguseid külmakahjustusi kui nahk on 
väga tundlik.  

• Ärge puutuge külmutatud toitu niiskete või märgade kätega, külm võib neid kahjustada. 
 
Sulatamine 
Külmikul on automaatne sulatussüsteem. Sulamisvee piisad voolavad ära mööda külmiku sisemise 
tagaseina. Vesi jookseb mööda kanalit seadme kompressori kohal olevasse anumasse kust seejärel 
aurustub. Veenduge, et äravoolukanal ei ummistuks. Puhastage ava torupuhastaja või vardaga. Kerge 
jää teke seadme tagaseinas on normaalne. 
Parema tulemuse saavutamiseks ja energia säästmiseks sulatage sügavkülmikut regulaarselt. 
Sulatamise alustamiseks keerake kõigepealt temperatuuri kontrollnupp 0 asendisse ja eemaldage 
seade vooluvõrgust. 
Võtke toit välja ja hoidke kaetuna jahedas kohas. Kui jää on sulanud, valage kondensaat ära ning 
kuivatage seadme sisemus. Seejärel käivitage seade uuesti, ühendades pistiku seinakontakti ning 
keerates temperatuuriregulaatorit. 
 

 ETTEVAATUST: 
Ärge kasutage aurustilt jää eemaldamiseks metallist vahendeid (nt nuga) See võib aurustit kahjustada. 
Defektne aurusti võib põhjustada suurt kahju. 
 

 MÄRKUS: 
Sulamisprotsessi kiirendamiseks võite panna sügavkülmikusse kausi kuuma veega (umbes 50 °C). 
 
 



Kasutamisel kaasnevad helid 

  Heli Tüüp  Põhjus / Lahendus 

Normaalne heli  

Pomin See on põhjustatud kompressori tööst. See on valjem kui 
kompressor tööd alustab või lõpetab. 

Vedeliku helid Selle põhjustab jahutusvedeliku voolamine süsteemis. 

Klõpsuv heli Temperatuurikontroll lülitab kompressorit sisse või välja. 

Häirivad mürad Riiulite vibratsioon või jahutuspool - kontrollige, kas need 
on kindlalt kinnitatud. 

 
Väljalülitus 
 
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuri kontrollnupp seadistusele 0. 
Kui seadet pikemat aega ei kasutata: 

• Võtke kogu toit külmikust välja. 

• Lahutage toide või lülitage kaitse välja ning 

• Puhastage seade (vt pt Puhastamine ja hooldus.) 

• Ebameeldiva lõhna vältimiseks jätke uks pisut lahti. 

 
Soovitusi energia säästmiseks 

• Eemaldage seade vooluvõrgust kui te seda ei kasuta. 

• Ärge asetage seadet ahju vms küttekeha lähedale. Kõrgema temperatuuriga keskkonnas peab 
kompressor oluliselt rohkem tööd tegema. 

• Veenduge, et seadme ümber on piisavalt ruumi. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. 

• Laske toidul enne külmikusse asetamist jahtuda. 

• Ärge seadke temperatuuri külmemaks kui vajalik. Ideaalne temperatuur külmikus oleks 7°C. 

• Veenduge, et temperatuur sügavkülmikus ei oleks soojem kui - -18°C. 

• Seadet tuleb regulaarselt sulatada. 

• Ärge avage ust kauemaks kui hädavajalik. 

• Tihend peab olema täiesti terve, et uks sulguks korralikult. 

 
Puhastamine ja hooldus 

 HOIATUS: 

• Enne puhastamist ja hooldust eemaldage seade alati vooluvõrgust või lülitage kaitse välja. 

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastajat, niiskus võib sattuda elektriühendustesse. 
Elektrilöögi oht! Kuum aur võib plastikpindasid kahjustada. Seade tuleb enne uuesti kasutamist 
kuivatada. 

ETTEVAATUST: 

• Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid. 

• Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid. 

• Ärge vigastage külmutusaine trassi. 
 
Puhastage seadet, sealhulgas sisemust, regulaarselt. 

• Selleks tühjendage seade ja hoidke toitu jahedas. 

• Kasutage sooja vett ja õrna nõudepesuvahendit sisemuse ja samuti välispinna puhastamiseks. 

• Puhastage äravoolukanali ava hoolikalt torupuhastaja või vardaga. 

• Lõpuks tuleb seade hoolikalt kuivatada ning siis võite seadme uuesti sisse lülitada. 
 
Sisevalgusti 
Lambi tehnilised näitajad: 220-240 V~, max. 10 W 

• Eemaldage lambi kate. 

• Vahetage vigane lamp. 

• Paigaldage lambi kate. 

• Seejärel pange seade jälle tööle. 

 
 
 



Remont 
Ebaõige või oskamatu parandamine kätkeb ohtu kasutajale. 
Remonti võib teha ainult vastavat väljaõpet omav isik. Kahjustatud juhte tuleb lasta välja vahetada 
ainult kvalifitseeritud elektriku poolt. 
 

Veatuvastus 
Enne kontakteerumist volitatud teenusepakkujaga. 
Järgmisi probleeme on võimalik lahendada järgides nõuandeid. 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Seade ei tööta 
korralikult või ei 
tööta üldse. 

- Seade ei ole vooluvõrku 
ühendatud? 

- Kas temperatuuri seadistus on 
õige? 

- Kas asukoht on halb? 

- Kas seadme sisu takistab ukse 
korralikku sulgumist? 

- Kas ventilatsiooniavad on vabad 
või takistatud? 

- Sisestage pistik korralikult 
seinakontakti. Kontrollige kaitsmeid. 

- Kontrollige temperatuuri seadistust. 

- Kontrollige ümbritsevat temperatuuri. 

- Kontrollige seadme sisu. 

- Puhastage ventilatsiooniavad, 
paigaldage seade vabalt. 

Sisu ei ole piisavalt 
külm. 

- Kas temperatuuri seadistus on 
õige? 

- Kas seadme uks oli pikemat 
aega avatud? 

- Kas viimase 24 h jooksul on 
seadmesse pandud suur kogus 
toitu? 

- Kas seade on paigaldatud 
soojusallika lähedusse? 

- Kontrollige temperatuuri seadistust. 

- Avage ust ainult nii kauaks kui vajalik. 

- Reguleerige temperatuur külmemaks. 

- Kontrollige paigalduskohta (vt 
„Paigaldamine“). 

Valju müra 
töötamise ajal 

Kas seade on horisontaalselt ja 
vertikaalselt loodis? 

- Seadke jalgu. Jahutussüsteemi 
vedeliku liikumise heli on normaalne. 

Vesi on põhjas. - Kas temperatuuri seadistus on 
õige? 

- Kas äravoolukanal on umbes? 

- Kontrollige temperatuuri seadistust. 

- Kontrollige väljavooluavasid. 

Sisevalgustus ei 
tööta. 

- Seade ei ole vooluvõrku 
ühendatud? 

- Kas lambipirn on vigane? 

- Sisestage pistik korralikult 
seinakontakti. Kontrollige kaitsmeid. 

- Vaadake lõiku „Sisevalgusti“. 

Korpus läheb 
soojaks. 

Külmutustsükkel toimub vahus.  Soojusvahetid on peidetud kaetud korpuse sisse. 
Seade tuvastab sisemuse kuumuse, mis hajutatakse läbi korpuse pinna. 

Vesi on seadme 
välispinnal. 

Kui päev on väga niiske, võib ruumi niiskus kondenseeruda seadme pinnal. See 
ei ole häire, lihtsalt pühkige vesi ära. 

 

 MÄRKUS: 
Kui probleem ei kao ülalnimetatud nõuandeid järgides, võtke ühendust hooldusega. 
 

  



Tehnilised andmed 
 

Mõõdud / kaalud 

Kõrgus x Laius x Sügavus cm 143,5 x 55,0 x 56,8 

Netokaal kg 38,5 

Elektriühendus 

Võimsus W 80 

Toitepinge V~ / Hz 220-240 / 50 

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi. 
 
Toote andmeleht majapidamises kasutatavatele külmikutele / sügavkülmikutele vastavalt 
määrusele 1060/2010 

Kaubamärk  BOMANN 

Mudel  DTR 353 

Kategooria 1) 
 7 

Energiaklass 2) 
 A+ 

Aastane energiatarve3)  kWh/a 212 

Jahutuse netomaht kokku l 157 

- jahekapi sahtel  - 

- veini säilitussahtel  - 

- jahekamber  - 

- värske toidu säilituskamber l 157 

Sügavkülmuti netomaht l 51 

Tärnide arv 4) 
 4 

Teiste kambrite temperatuur  - 

Veinisäilituskambri kõige külmem 
temperatuur 

 - 

Jäävaba  - 

Temperatuuri tõusu aeg h 22 

Külmutatav kogus kg/24h: 2,6 

Kliimaklass 5)  
 N/ST. 

Müratase dB(A) re1pW 40 

Sisseehitatud  - / - 

Veinikülmik  - 
1) Kategooria: 
1 = Külmik ühe või enama värske toidu riiuliga, 2 = Külmik - kelder,  kelder ja veini säilitamise seade, 3 = Külmik - jahutaja ja külmik koos 0 - tärni 
sahtliga, 4 = Külmik koos ühetärnise  sahtliga, 5 = Külmik kahetärnise sahtliga, 6 = Külmik kolmetärnise sahtliga, 7 = Külmik- sügavkülmik, 8 = 
Vertikaalne sügavkülmik, 9 = sügavkülmkirst, 10 = Mitmeotstarbeline ja muud külmutusseadmed 
2) A+++ (kõrgeim tõhusus) kuni G (madalaim tõhusus) 
3) Aastane energiatarve „XYZ“ kWh aastas põhineb 24 h standard-testile. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest. 
4) * = sahtel: külmutatud toidu säilitamine temperatuuril, mis ei ole soojem kui -6°C. 

** = sahtel: külmutatud toidu säilitamine temperatuuril, mis ei ole soojem kui -12°C. 
** = sahtel: külmutatud toidu säilitamine temperatuuril, mis ei ole soojem kui -18°C. 
*(***) = sahtel: külmutatud toidu säilitamine temperatuuril, mis ei ole soojem kui -18°C ja minimaalne külmutusaeg on 24 h. 

5) Kliimaklass SN : keskkonna temperatuur +10°C - +32°C 
Kliimaklass N : keskkonna temperatuur +16°C - +32°C 
Kliimaklass ST : keskkonna temperatuur +16°C - +38°C 
Kliimaklass T : keskkonna temperatuur +16°C - +43°C 

 
Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge 
direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele. 

 
Utiliseerimine 
“Prügikasti" sümboli tähendus 
Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised 
seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida 
võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja 
elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise 

kohta saate kohalikult omavalitsuselt. 
 

 HOIATUS: 
Eemaldage või keelake olemasolevad klambrid ja lukud, kui eemaldate seadme kasutusest või 
hävitate selle. 


