
 

Kasutusjuhend 

 

 

 

Tsitrusepress PC-ZP 1018 

  



Osade kirjeldus / Tarnitavad osad  

  
1. Läbipaistev kaas 
2. Mahlakoonuse transpordikate. 
3. Pressimiskoonus 
4. Filtersõel 
5. Suletava tilaga mahlanõu, mahutab u 500 ml. 
6. Mootori võll 
7. Mootori korpus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Üldine ülevaade 
Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos 
garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale 
isikule, lisage kaasa ka juhend. 
• Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel 

eesmärgil. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest 
päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge 
seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust 
viivitamatult. 

• Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust 
(tõmmake pistikust, mitte juhtmest). 

• Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage 
pistik kontaktist. 

• Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet 
ei tohi kasutada.  

• Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks 
kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses 
või vastavalt kvalifitseeritud isikul.  



• Kasuta ainult originaal-lisasid. 
• Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile. 

Kasutusjuhendis olevad sümbolid 
Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi 
ja seadme kahjustamist: 

 HOIATUS: 
See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule. 
 

ETTEVAATUST: 
See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule. 
 

MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info. 

Lapsed ja haiged inimesed 
• Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.) 

 HOIATUS! 
Ärge lubage lastel kilekottidega mängida, kuna on lämbumisoht! 
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või 

mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja / või oskused seadme 
turvaliseks kasutamiseks. 

• Lapsed peavad olema järelvalve all, et nad seadmega ei mängiks. 

Ohutusjuhend. 

HOIATUS: Vigastuse oht! 
Seade tarvikute vahetamist tuleb seade lahutada vooluvõrgust! 

Kasutusotstarve 
See seade on loodud tsitrusviljadest mahla pressimiseks. 
See on mõeldud kasutamiseks koduste tingimustes ja muudes sarnastes kohtades. Seadet võib 
kasutada ainult juhendis kirjeldatud viisil. Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. 
Muud kasutusviisid on lubamatud ning võivad kahjustada seadet või isikuid. 
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud ebakorrektsest kasutamisest. 

Pakendi eemaldamine 
• Võtke seade pakendist välja. 
• Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp. 
• Kontrollige seadme kompleksust. 

 MÄRKUS: 
• Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjääke. Enne esmakordset kasutamist puhastage seade, 

nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“. 
• Kate (2) kaitseb läbipaistvat kaant transportimise ajal. Muud rolli sellel seadme kasutamisel ei 

ole. 

Seadme kokkupanek 
1. Vajutage mootori võll teljele, kuni see lukustub kohale. 
2. Pange mahla nõu mootorile. 
3. Pange filter mahlanõule. 
4. Paigaldage pressimiskoonus 

Seadme kasutamine 
1. Asetage seade tugevale ja tasasele alusele. Asetage seade selliselt, et see ei kukuks ümber. 
2. Sisestage pistik maandusega 220-240 V~, 50 Hz seinakontakti. 
3. Pange klaasnõu mahlapressi tila alla. 



4. Vajutage tila allapoole, et avada mahlavool (Joon. A).  
 
 
5. Poolitage tsitrus. Hoidke ühe käega sidrunipressi ja suruge teise käega 

poolitatud vilja koonusele. 

 MÄRKUS: 
• Masin käivitub automaatselt. 
• Ärge vajutage poolitatud vilja liiga tugevalt. Liigse survega mootor peatub. Kui vabastate 

surve, käivitub seade kohe. 
• Mahl voolab klaasi. Viljaliha ja seemned jäävad filtrile. 

6. Enne klaasi eemaldamist lükake tila üles, et sulgeda väljalaskeava ning 
vältida tilkumist (Joon. B).  

7. Peale kasutamist tõmmake pistik kontaktist ja puhastage seade nagu 
allpool kirjeldatud. 

 MÄRKUS: 
• Tsitruse mahla võib hoida jahedas kohas, kuid mitte üle ühe päeva. 
 

 MÄRKUS: 
• Ärge hoidke tsitruse mahla metallnõus. Hape söövitab metalli pinda. Metallioonid rikuvad mahla 

maitse. 

Puhastamine 

HOIATUS: 
• Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust. 
• Ärge kastke mootori korpust vette. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. 
 

 ETTEVAATUST: 
• Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid. 
• Ärge kasutage happeid ega kraapivaid vahendeid. 
• Puhastage seade vahetult peale kasutamist. 

Mootori korpus 
• Puhastage korpus väljast niiske lapi ja natukese pesuvahendiga. 

Eemaldatavad osad 
• Mootori võlli võib puhastamise ajaks teljelt eemaldada. 
• Toiduga kokkupuutuvad osad tuleb pesta  
• nõudepesuvahendiga vees. 
• Lisavarustust võib pesta nõudepesumasinas. 
Veenduge, et te ei kasutaks liiga palju pesuvahendit (Pesuvahend, sool ja loputusvahend). 
• Enne seadme kokkupanekut laske kõik osad täielikult kuivada. 

Hoidmine 
• Asetage läbipaistev kaas seadmele. See kaitseb seadet tolmu eest. 
• Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui te seda pikemat aega ei kasuta. 
• Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatusest eemal. 

Veatuvastus 
Seade ei hakka tööle. 
Võimalik põhjus: 
Seade ei saa voolu. 
Tegevus: 
• Kontrollige kontakti teise seadmega. 
• Ühendage pistik korralikult vooluvõrku. 

• Kontrollige kaitset. 
Võimalik põhjus: 
Seade on defektne. 
Tegevus: 
• Võtke ühendust hooldusega. 



Müratase 
Müra surve kasutaja kõrvale (dBA) on mõõdetud vastavalt DIN EN ISO 3744. 
Tuvastatud müratase: 80 dB (A) (piirang puudub) 

Tehnilised andmed 
Mudel ............................................................................................................................ PC-ZP 1018 
Toide:  ............................................................................................................... 220 - 240 V ~ 50 Hz 
Nominaalne voolutarve: .......................................................................................................... 85 W 
Maksimaalne voolutarve: ...................................................................................................... 100 W 
Kaitseklass ..................................................................................................................................... II 
Netokaal  .........................................................................................................................  u. 1,90 kg 

Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata. 
Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge 
direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele. 
 

Utiliseerimine -  
"Prügikasti “ sümboli tähendus  
Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda. 
Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti.  Palun 
aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja 
teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtade 
kohta saate infot kohalikust omavalitsusest. 


