
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Espressomasin 
  



Espressomasin 
Olulised ohutusjuhised 

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES. 
▪ Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vähese 

füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende 
ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud 
seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. 

▪ Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja 
hooldada ainult järelvalve all. 

▪ Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste 
näitajate vastavust teie vooluvõrguga. 

▪ Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. Ohutuse 
huvides me ei soovita kasutada mitme pistikuga adaptereid ega 
pikendusjuhtmeid. 

▪ Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks: 

 kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate 
köögipiirkondades; 

 hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad. 

 talud  

 külalistemajad 
▪ Ärge asetage seadet aknalauale, valamu nõrutuspinnale ega ebastabiilsetele 

pindadele. Kasutage seadet stabiilsel, tasasel ja kuival pinnal.  
▪ Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile ega lähedale, samuti ärge 

paigutage seda lahtise leegi lähedusse. 
▪ Ärge kasutage seadet basseini, vanni, duširuumi vms kohtade lähedal. 
▪ Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 
▪ Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaltarvikutega. 
▪ Piisava õhuringluse tagamiseks seadme töötamisel peab seadme ümber ning 

kohale jääma vähemalt 15 cm vaba ruumi. 
▪ Seame pealispind on mõeldud ainult tasside soojendamiseks. Ärge kasutage 

seda panipaigana. 
▪ Täitke veepaak puhta, külma veega. Ärge valage seadmesse kuuma vett ega 

muid vedelikke ega pange sellesse esemeid. 
▪ Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas: 

 tilgasahtel koos restiga on kohale pandud; 

 veepaak on täidetud piisava koguse veega ning korralikult kohale 
paigaldatud. Veetase ei tohi ületada veetaseme märki. 



▪ Enne kohvi valmistamise alustamist kontrollige, et portafilter oleks 
korralikult seadmele kinnitatud. Kohvi aurutamisprotsessi käigus tekib 
portafiltris rõhk, nii et ärge liigutage seda töö ajal. Vastasel korral võib 
tekkida ohtlik olukord. 

Tähelepanu: 
Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi. 

▪ Seadme kasutamisel olge eriti tähelepanelik, et vältida põletust kuuma vee 
või auruga. 

▪ Seadet kasutades kontrollige regulaarselt veetaset veepaagis. Kui veetase 
langeb alla miinimumtaseme märki, lisage vett. Enne vee lisamist lülitage 
seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast. 

▪ Pumba kaitseks on seade varustatud sisseehitatud termokaitsmega, mis 
rakendub kui vesi seadmest otsa saab. Sellisel juhul lahutage seade 
kontaktist ning laske seadmel vähemalt 30 minutit jahtuda. Seejärel võite 
jätkata kasutamist. 

▪ Seame ligiääsetavad pinnad muutuvad kasutamise ajal kuumaks ning jäävad 
kuumaks veel mõnda aega peale kasutamist. Ärge puutuge kuuma pinda. 

▪ Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui te seadet ei 
kasuta, jätate järelvalveta, enne lahtivõtmist või kokkupanemist ning enne 
teisaldamist ja puhastamist. Laske seadmel täielikult jahtuda enne selle 
puhastamist või liigutamist. Ärge liigutage alusele või soojenduspinnale 
pandud tassiga seadet. 

▪ Hoidke seade ja selle tarvikud puhtana. Puhastage ja hooldage vastavalt 
lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhistele. Ärge peske seadet voolava see all 
ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse. 

▪ Veenduge, et toitejuhe ei satuks kontakti kuumade pindadega ning pistik ei 
puutuks kokku veega. 

▪ Lahutage toitejuhe seinakontaktist tõmmates pistikust, mitte juhtmest. 
Vastasel korral võite juhet või pistikupesa kahjustada. 

▪ Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Keelatud on 
seadme kasutamine mille juhe on kahjustatud. 

▪ Ohtlike vigastuste ja elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise 
parandama. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas 
teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi 
mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega. 

  



SEADME KIRJELDUS 

 
A1 Tassi soojendusplaat 
A2 Toite märgutuli 
A3 Kohvi valmistamise vee temperatuuri 

märgutuli 
A4 Auruvabastusvee temperatuuri märgutuli 
A5 Kohvi valmistamise ja auru vabastamise 

režiimi vahetamise nupp 
A6 Tõmbamispea 
A7 Portafilter kohvitilaga 
A8 Eemaldatav rest 
A9 Eemaldatav tilkumisalus 
A10 Kallutatav kaas käepidemega 
A11 Eemaldatav 1,5 l veepaak 

A12 Valikunupp, 3 valikut - kohvi 
valmistamine, ooterežiim ning auru 
vabastamine 

A13 Boiler (puudub pildilt) 
A14 Pööratav auru otsik 
A15 Eemaldatav piima vahustusotsik 
A16 ON/OFF lüliti 
A17 Roostevabast terasest filter 1 tass kohvi 

valmistamiseks 
A18 Roostevabast terasest filter 2 tass kohvi 

valmistamiseks 
A19 Kohvi mõõtelusikas pressiga 



 

 

ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST 
1. Eemaldage kogu pakkematerjal, kleebised ja etiketid seadmelt ning tarvikutelt. 
2. Asetage seade tasasele, kuivale ja puhtale pinnale. Võtke veepaak A11 seadmest välja ning 

loputage puhta vee ja väikese koguse neutraalse nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage hoolikalt 
puhta veega, kuivatage ja asetage tagasi kohale.  

3. Võtke välja eemaldatav tilkumisalus A9 restiga A8, pühkige niiske lapiga ning pange tagasi kohale 
seadme allosas. 

4. Peske portafilter A7, kohvi mõõtelusikas A19 ning roostevabast terasest filtrid A17 ja A18 puhta 
vee ning nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage puhta veega ja kuivatage hoolikalt. 

5. Pühkige seadme välispind kergelt niiske lapiga ning kuivatage seejärel hoolikalt. 
6. Enne esimese tassi kohvi valmistamist laske seadmel u 60 sekundit tühjalt töötada, st veepaak A11 

täitke veega, kuid ärge kohvi filtrisse pange. See puhastab ära seadme sisemised osad ning 
pruulimispea A6. Portaifiltri A7 alla tuleb panna piisavalt suur anum väljavoolava kuuma vee jaoks. 
Seadme käivitusjuhised leiate peatükist Seadme kasutamine. 

SEADME KASUTAMINE 

1. VEEPAAGI TÄITMINE 
1.1. Võtke veepaagi A11 käepidemest A10. Tõstke see üles ning eemaldage seadme tagaosast. 
1.2. Täitke külma veega maksimumtaseme märgini, pange tagasi seadmesse ning lükake käepide 

A10 alla. Veepaak A11 peab olema tihedalt paigas, et pump saaks vee boilerisse A13 
pumbata. 

Märkus: 
Ideaalselt võiks veepaaki A11 kallatav vesi olla toatemperatuuril (umbes 25°C). Liiga külm vesi 
võib lõpptulemusena mõjutada kohvi maitset. 
 

Tähelepanu: 
Veepaagi A11 maksimaalne maht on 1,5 L. Ärge seda ületage. Ärge täitke veepaaki A11 sooja, 
kuuma ega gaseeritud veega, samuti mitte muude vedelikega, nagu nt piim vms. Ärge täitke 
veepaaki A11 kui see on seadmes. Sellega kaasneb pritsimise või veepaagi A11 ületäitmise oht. 

1.3.  Ärge jätke vett veepaaki A11 kauemaks kui 1 päev. Värske kvaliteetse kohvi valmistamisel 
tuleb kindlasti kasutada värsket vett. Vastasel korral võib see maitset negatiivselt mõjutada . 

 

2. SEADME SISSELÜLITAMINE 
2.1. Ühendage pistik seinakontakti. Veenduge, et veepaak A11 on värske veega täidetud, 

tilkumisalus A9 ja rest A8 on paigaldatud oma kohale ning nupp A12 seatud ooterežiimi 
asendisse. 

2.2. Seadme sisselülitamiseks liigutage lüliti A16 ON asendisse. Märgutuli A2 süttib. 
2.3. Pruulimispea A6 alla pange tass, kuhu voolab kuum vesi. Veenduge, et nupp A5 on 

väljavajutatud asendus, mis on ettenähtud kohvi pruulimise režiimis. Seadke nupp A12 kohvi 
pruulimise asendisse. Niipea, kui vesi hakkab pruulimispeast A6 voolama, seadke nupp A12 
tagasi ooterežiimi asendisse. See samm sooritatakse peale seadme sisselülitamist, et pumbata 
vesi veepaagist A11 boilerisse A13. Boileris A13 kuumutatakse vesi optimaalse kohvi 
valmistamise temperatuurini. 

 

Espressomasin 
Kasutusjuhend 
▪ Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi 

seadet kasutanud.  Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles 
kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. 

▪ Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja 
garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult 
originaalpakendisse. 



3. SEADME NING TASSIDE EELSOOJENDUS 
3.1. Kvaliteetse tassitäie espresso valmistamiseks on vajalik, et seade, portafilter A7, filter A17  või 

A18 ja tassid oleksid eelsoojendatud. See toimub järgmisel viisil. 
3.2. Pange tühi tass tagurpidi pinnale A1 ning laske sellel soojeneda. 
3.3. Valige filter A17 või A18 ning sisestage see portafiltrisse A7 nii, et see libiseb turvaliselt piki 

kogu perimeetrit. Sisestage portafilter A7 pruulimispea A6 alla nii, et käepide oleks suunatud 
vasakule. See asend on tähistatud „INSERT“ seadme esipaneelil. Portafiltri A7 kinnitamiseks 
pruulimispeale A6 keerake käepide paremale „LOCK“ asendisse. 

3.4. Oodake, kuni märgutuli A3 süttib ning seadke nupp A12 uuesti kohvi valmistamise režiimi 
asendisse. Kuum vesi hakkab voolama portafiltri A7 tilast tila alla asetatud tassi. Kui märgutuli 
A3 lülitub välja, seadke nupp A12 tagasi ooterežiimi asendisse. Eemaldage tass kuuma veega. 
Nüüd on soojendamine lõppenud. 
 

4. KOHVI VALMISTAMINE 
4.1. Tõmmake portafilter A7  seadmest välja ning kuivatage filter paberrätiga. 
4.2. Pange portafilter A7  tasasele pinnale ning valage filtrisse vajalik kogus jahvatatud kohvi. Ühe 

tassi filter A17 täidetakse ühe mõõtelusika A19 täie kohviga. Kahe tassi filter A18 täidetakse 
topeltkoguse kohviga. Üks mõõtelusikatäis A19  võrdub u 7 g jahvatatud kohviga. Jaotage 
kohvi ühtlaselt filtrisse ja pressige kergelt mõõtelusika A19 lapiku otsaga. 

4.3. Puhastage filtri A17 või A18 serv hoolikalt kohvipulbri jääkidest. Sisestage portafilter A7 
pruulimispea A6 alla nii, et käepide oleks suunatud vasakule. See asend on tähistatud 
„INSERT“ seadme esipaneelil. Portafiltri A7 kinnitamiseks pruulimispeale A6 keerake käepide 
paremale „LOCK“ asendisse. 

4.4. Pange üks või kaks eelsoojendatud tassi portafiltri A7 alla. Veenduge, et tassid oleksid tila all. 
4.5. Kui märgutuli A3 süttib, seadke nupp A12 uuesti kohvi valmistamise režiimi asendisse. Mõne 

hetke jooksul hakkab kohv tassi voolama. 

Märkus: 
Kohvi valmimise ajal võib märgutuli A3 kustuda. See annab märku vee temperatuuri 
langusest boileris A13. Märgutuli A3 süttib uuesti niipea, kui boiler A13 kuumutab vee 
ideaalse kohvipruulimise temperatuurini. 

Kui vajalik kogus kohvi on tassis, seadke nupp A12 ooterežiimi asendisse. See lõpetab kohvi 
väljutamise. Ühe tassi espresso väljutamise aeg võib jääda 20-30 sekundi vahele ning maht 
peaks olema u 20-30ml. 

4.6. Kui te ei täida filtrit kohvipulbriga, võite väljutada lihtsalt kuuma vett nt tee, šokolaadi vms. 
jaoks. 

4.7. Enne järgmise tassitäie kohvi valmistamist eemaldage kasutatud kohvipulber, puhastage filter 
vastavalt peatüki Puhastamine ja hooldus juhistele ning valage tilkumisalus A9 tühjaks. Kui 
panete tilkumisaluse A9 tagasi kohale, suruge seda vastu tagaseina. 

Tähelepanu: 
Tilkumisalusele A9 tilkunud vesi on kuum. Tilkumisalust A9 käsitsedes olge väga ettevaatlik. 
Töötamise ajal kontrollige regulaarselt vee taset veepaagis A11 ning veenduge, et veetase ei 
langeks alla miinimumtaseme märki. 



5. PIIMAVAHUSTAMISE- NING KUUMA VEE OTSIKU KASUTAMINE 
5.1. Valmistage ette jahutatud väherasvane või rasvane piim ning nõu, milles piima vahustate. 

Piima vahustamise ajal selle maht suureneb, seega ei tohiks nõus olla piima rohkem kui ⅓ 
nõu mahust. 

5.2. Seadke otsik A14 sellisesse asendisse, et piima vahustamine oleks mugav. 
5.3. Veenduge, et nupp A12 seatud ooterežiimi asendisse. Vajutage nuppu A5 ning oodake, kuni 

märgutuli A4 süttib. See annab märku, et vesi on boileris A13 saavutanud optimaalse auru 
tootmise temperatuuri. See temperatuur on kõrgem kohvi valmistamise temperatuurist. 

5.4. Pange piimanõu otsiku A14 alla. Kastke otsik A14 ainult piima pinna alla ning seadke nupp 
A12 auru vabastamise asendisse. Otsikust A14 hakkab tulema auru. Sellega koos võib alguses 
tulla pisut kuuma vett. Hoidke anumat kergelt kaldus nii, et otsik A14 jääks vaid kergelt piima 
pinna alla. Piim ringleb nõus soojenedes ja mahtu suurendades. Piima pinnale hakkab 
moodustuma vaht. Kui nõu põhi on kuumenenud nii, et on puudutamisel tuline, lõpetage 
piima vahustamine keerates nupu A12 ooterežiimi asendisse. Kui auru enam ei tule, 
eemaldage anum. Pöörleva liigutusega segage vaht kuuma piimaga. 

Tähelepanu: 
Otsik A14 peab jääma piima sisse kogu vahustamise ajal. Vastasel korral võib kuum piim välja 
pritsida. 

5.5. Valage vahustatud piim värskelt valmistatud kohvile ning kasutage lusikat piimavahu 
lisamiseks. Soovitav piima ja kohvi suhe cappuccino valmistamisel on ⅓ espressot, ⅓ sooja 
piima ja ⅓ piima vahtu. Latte valmistamiseks kasutage ⅓ espressot, ⅔ sooja piima ning u 1 
cm piimavahtu. 

5.6. Peale kuuma auruvabastuse funktsiooni kasutamist tuleb ülejäänud vesi boilerist A13 kindlasti 
välja lasta; see takistab hiljem valmistatud kohvi valmistamist liiga kuuma veega. Vajutage 
nupp A5 kohvi pruulimise asendisse. Portafiltri A7 tila alla pange tass, millesse voolab boilerist 
A13 kuum vesi ning seadke nupp A12 kohvi pruulimise asendisse. Oodake, kuni märgutuli A3 
kustub. Seejärel seadke nupp A12 tagasi ooterežiimi asendisse. Boileris A13 kuumutatakse 
uus vesi optimaalse kohvi valmistamise temperatuurini. Sellest annab märku märgutule A3 
süttimine 

5.7. Kui olete kasutamise lõpetanud, puhastage otsik A14 ning piima vahustamise tarvik A15 
vastavalt juhistele peatükis Puhastamine ja hooldus. 

5.8. Peale tarviku A15 eemaldamist võite otsikut kasutada kuuma vee saamiseks tee, kuuma 
šokolaadi vms. tarvis. Kui kuumutate vett, kastke otsik A14 vähemalt 5 cm vette. 
 

6. SEADME VÄLJALÜLITAMINE 
6.1. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage see välja seades lüliti A16 OFF positsiooni. 

Märkus: 
Kui seadet u 25 minutit ei ole kasutatud või kui pump töötab kohvi pruulimise režiimis 
katkematult 3 minutit lülitub seade automaatselt välja. 

  



PEAMISED JUHISED JA SOOVITUSED KVALITEETSE KOHVI VALMISTAMISEKS 
▪ Valmistage kohvi alati puhtas kohvimasinas. Must kohvimasin annab valminud kohvile 

ebameeldiva maitse. Seadme puhastamise ja katlakivi eemaldamise juhised leiate peatükist 
„Puhastamine ja hooldus“. 

▪ Värske kvaliteetse kohvi valmistamisel tuleb kindlasti kasutada värsket joogivett. Ärge kasutage 
sooja, soojendatud, destilleeritud, mineraal- või gaseeritud vett. Ärge jätke vett veepaaki A11 
kauemaks kui 1 päev. 

▪ Valmistage kohvi jahvatatud kohvist, mis on mõeldud espressomasinatele või kasutage värskelt 
jahvatatud ube. Kui kasutate jahvatatud ube, on oluline määrata õige jahvatustase. Jahvatage 
kohvioad peeneks, kuid mitte liiga peeneks. Kui jahvatatud kohv sarnaneb sõrmede vahel peene 
jahuga, võtab vee läbivoolamine sellest liiga kaua aega ning kohv saab liiga tume ja kibe, samuti 
võib kohvifilter ummistuda. Kui kohvioad on jahvatatud liiga jämedaks, kulgeb pruulimisprotsess 
liiga kiiresti ning tulemuseks on vesine ning maitsetu jook. 

▪ Valige kohvioad muuhulgas ka pakendil oleva röstimisaja järgi. Soovitame kasutada värskelt 
röstitud ube ning tarvitage need 3 nädala jooksul alates röstimise kuupäevast. Säilitusaja 
lühendamiseks ostke kohvi väiksemates pakendites. Hoidke kohviube jahedas, pimedas ja kuivas 
kohas, ideaalsel juhul õhukindlas anumas. 

▪ Säilitage jahvatatud kohvi suletud anumas, kuivas ja jahedas kohas. Ärge asetage seda külmikusse 
ega sügavkülmikusse. Tarvitage see nädala jooksul peale avamist. 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
▪ Enne seadme puhastamist lülitage seade välja, seades lüliti A16 OFF asendisse, eemaldage pistik 

pistikupesast ja laske seadmel täielikult jahtuda. 
▪ Ärge kasutage puhastamiseks kunagi terasvilla, abrasiivseid puhastustooteid, bensiini ega muid 

lahuseid, mis võivad seadet kahjustada. Ükski osa sellest seadmest ei sobi nõudepesumasinas 
pesemiseks. 

FILTRITE, PORTAFILTRI JA PRUULIMISPEA PUHASTAMINE 
▪ Vabastage portafilter A7 keerates käepidet vasakule. Eemaldage see pruulimispeast A6 ning 

liigutage prügikasti kohale. Keerake portafiltrit A7 nii, et kasutatud kohvipulber oleks allpool. 
Kasutage teelusikat jääkide eemaldamiseks. Vältige kokkupuutumist filtri või portafiltri A7 pinnaga, 
kuna need võivad olla veel tulised. Enne filtri eemaldamist portafiltrist A7 jahutage seda külma 
voolava vee all. Seejärel loputage filter ja portafilter A7 voolava vee all ja kuivatage hoolikalt. 

▪ Kui kasutatud kohv on jahvatatud liiga peeneks, võivad filtri avad ummistuda. Nende 
puhastamiseks kasutage peenikest nõela.  

▪ Eemaldage kohvipulbri jäägid pruulimispeast A6 niiske lapiga. 

Tähelepanu: 
Pruulimispea A6 jääb kuumaks veel mõneks ajaks peale kasutamist. Laske sellel enne 
puhastamist jahtuda. 

TILKUMISALUSE PUHASTAMINE. 
▪ Tilkumisalus A9 tuleb tühjendada ja puhastada peale igat kasutamist. 
▪ Kõigepealt eemaldage rest A9 tilkumisaluselt A8  ja seejärel eemaldage vesi. Peske tilkumisalus A9 

ja rest A8 sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage mõlemad voolava vee all ning 
kuivatage ning pange tagasi oma kohale. 

PIIMA VAHUSTUSTARVIKU JA AURUOTSIKU PUHASTAMINE 
▪ Otsikut A14 ja piimavahustustarvikut A15 tuleb puhastada iga kord peale kasutamist. 
▪ Võtke tarvik A15 ära, loputage kuuma vee all ning kuivatage. 
▪ Puhastage otsik A14 hoolikalt niiske lapiga. Kui piimajäägid on otsiku A14 külge kuivanud, kastke 

see kuuma veega täidetud nõusse ning laske veidi liguneda. Kui kuivanud piima jäägid on 
ummistanud auru väljutusava, puhastage seda nõelaga. Lõpuks puhastage otsik A14 niiske lapiga, 
kuivatage ning paigaldage tarvikule A15. 

 



KORPUSE PUHASTAMINE 
▪ Pühkige välispind kergelt niiske lapiga ning kuivatage seejärel hoolikalt. 

KATLAKIVI EEMALDAMINE 
▪ Regulaarne katlakivi eemaldamine kohvimasinast on väga oluline. Katlakivi võib mõjutada 

negatiivselt valminud kohvi kvaliteeti ning lühendada seadme kasutusiga. 
▪ Igapäevase kasutamise puhul soovitame katlakivi eemaldada: 

 kord kuus kareda ja väga kareda veega piirkonnas; 

 kord 2-3 kuu järel kui piirkonna vesi on pehme või keskmine. 
▪ Katlakivi eemaldamiseks kasutage 8% söögiäädikat ja vett (soovitav vahekord on 1:2). Vee ja 

äädika lahuse asemel võite kasutada ka sidrunhapet või espressomasinatele ettenähtud katlakivi 
eemaldajat. Sidrunhappe soovitav kogus on 2 tl 0,5 l vee kohta. Katlakivi eemaldajate kasutamine 
on vastavalt tootja juhistele. 

▪ Täitke veepaak A11 lahusega maksimutasemeni. Sisestage seinapistik seinakontakti. Paigaldage 
portafilter A7  kinnitamiseks pruulimispeale A6. Pange piisavalt suur anum pruulimispea A6 ning 
otsiku A14 alla. Laske suuremal osal lahusest voolata läbi pruulimispea A6 ning ülejäänu laske 
voolata läbi otsiku A14. 

▪ Peale lahuse kasutamist loputage veepaak A11 puhta veega ning laske veel voolata läbi seadme 1-
2 korda.  

Tähelepanu: 
Ärge unustage regulaarselt kontrollida vee taset veepaagis A11 ning tilkumisalusel. 

 

TEHNILISED ANDMED 
Nimipinge ......................................................................................................................  220−240 V 
Nimisagedus ........................................................................................................................... 50 Hz 
Nimivõimsus  ................................................................................................................ 960-1140W 
Müratase ........................................................................................................................... 75 dB(A) 

Seadme deklareeritud müratase on 75 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A. Jätame endale 
õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid. 

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA. 
Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile. 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE 
See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või 
elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks 
viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia 
kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse 
hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist 

keskkonnale ja inimeste tervisele.  Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest  
Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi. 

EL liikmesriikide äriettevõtetele 
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 
Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse 
utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt. 

 
See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele. 


