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Enne toote esimest kasutuselevõttu tutvuge hoolikalt käesoleva kasutusjuhendi sisuga, seda 
ka juhul kui olete samatüübilise toote kasutamisega juba tuttav. Kasutage seadet vaid 
kasutusjuhendi instruktsioonide kohaselt. Hoidke kasutusjuhend alles.  

Vähemalt garantiiperioodi vältel soovitame alles hoida järgnevad esemed: toote 
originaalpakend, pakkematerjal, kassakviitung ja garantiitalong. Transpordiks on soovitatav 
seade uuesti originaalpakendisse pakkida.  
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TURVALISUS  
  

1) Pakkige seade lahti ja ärge visake pakendi ühtki osa ära enne, kui olete leidnud kõik 
seadme juurde kuuluva.   

2) Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse 
võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid 
ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta   

3) Hoolitsege selle eest, et lapsed ei mängiks seadmega.  
4) Ärge kasutage koos selle seadmega ühtki lisavarustuse osa, mis konkreetselt selle 

seadme juurde ei kuulu.  
5) Mingil juhul ärge teostage seadme remonti ise. Ärge teostage seadme juures mingeid 

modifikatsioone, sest see toob kaasa elektrilöögi- ja traumaohu. Seadme remont tuleb 
lasta teostada vastavas spetsialiseeritud remondiettevõttes. Mistahes modifikatsioonid ja 
omakäeline parandamine tühistavad õiguse garantiiremondiks.  

6) Kasutage seadet ja hoidke seda ainult neis kohtades, kus pole süttivaid ja lenduvaid 
aineid.  

7) Ärge jätke toodet äärmuslike temperatuuride, otsese päikesekiirguse, liigniiskuse kätte ja 
ärge kasutage seadet liigtolmuses keskkonnas.  

8) Ärge paigutage seadet soojendusseadmete ega lahtise tule või muude soojusallikate 
vahetusse lähedusse.   
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9) Seade on ette nähtud kodus kasutamiseks. Ärge kasutage seadet ärilistel eesmärkidel, 
tööstuskeskkonnas ega välitingimustes.   

10) Seadet tuleb kasutada ainult seadme juhendis lubatud eesmärgil ja otstarbel.   
11) Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kohaliku vooluvõrgu andmed 

oleks seadme nimiandmeplaadil toodud andmetele vastavad.  
12) Ärge laske voolujuhtmel ega pistikul sattuda kontakti kuumade pindade või teravate 

esemetega. Ärge asetage voolujuhtmele raskeid esemeid. Juhe peab olema paigutatud 
nii, et sellele ei saaks peale astuda ega selle otsa komistada.  

13) Voolujuhtme kahjustumisel tuleb see ohuolukorra vältimiseks uue vastu välja vahetada 
spetsialiseeritud parandustöökojas. Kahjustatud voolujuhtmega seadet kasutada ei tohi.  

14) Seadme vooluvõrgust eemaldamisel ärge tõmmake pistikut kontaktist juhetpidi, võtke 
alati kinni pistikust.  

15) Ärge kunagi kastke seadet ega selle voolujuhet vette või vedelikesse.  
16) Kui seadet ei kasutata või kui hakkate seadet puhastama, lülitage see välja ja eemaldage 

vooluvõrgust.   
17) Ärge jätke töötavat seadet ilma järelevalveta.   
18) Kui töötava seadme läheduses on lapsi, tuleb olla eriliselt tähelepanelik ja tagada 

seadmele selline asukoht, kust lapsed seadmele kergesti ligi ei pääse.  
19) Seadme töötamise ajal ei tohi täiteavausse toppida käsi ega muid esemeid.  
20) Ärge pange toiduaineid täiteavausse sõrmede abil või mõne töövahendi abil. Selleks 

kasutage kindlasti spetsiaalset kaasasolevat täitmisabivahendit.   
21) Käsitsedes roostevabast terasest sõela, tuleb olla ettevaatlik, sest see on terav. 

Ettevaatamatus võib põhjustada trauma.   
22) Tootja ei ole vastutav kahjude ega vigastuste eest, mis tulenevad toote ebaõigest 

käsitsemisest või kasutamisest.   
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SEADME KIRJELDUS  

А  

 A.  Täitmisabivahend  
B B.  Täiteava  

C C.  Kaas  
    D.  Sõel  

D E.  Mahlakogur  

E F.  Veovõll  
 G.  Juhe  
F H.  Väljalaskeava  
   I.  Juhtlüliti  

G J.  Kinnitus  

H K.  Viljalihamahuti  
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Juhtimisnupp 
0.Välja lülitatud  

1. väike võimsus  
2. suur võimsus  
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KASUTAMINE  
 Enne esimest kasutamist   

1) Loputage kõik äravõetavad osad veega ja kuivatage hoolsalt.  2) Seade 
peab asetsema stabiilsel libisematul aluspinnal.  
3) Voolujuhtme pistik ühendatakse elektrikontakti voolupingega 220240V.  

  
Kokkupanek   

1) Vastavalt joonisele asetage paika mahlakogur. Jälgige, et koguri äär 
oleks mootorikorpusega ühetasa.    

  
  

2) Asetage mahlakogurisse sõel. Sõel peab tihedalt istuma veovõlli 
otsas. Õige paigalduse korral on sõela ülemine äär ühetasa 
mahlakoguri ülemise äärega.  

  
  

3) Peale asetage kaas ja suruge kaant allapoole.  
  
  
  

4) Ühe käega kaant kinni hoides asetage selle peale kinnitus nii, et see 
fikseeruks klõpsatusega.  

  
  

5) Kallutage mahlapressi veidike ettepoole ja ühendage selle külge 
viljaliha mahuti – alguses sisestage ülemine serv ja seejärel suruge 
alumist serva sissepoole.   

  
6) Nüüd sisestage täitmisabivahend täiteavasse. Liikumise 

hõlbustamiseks sobib täitmisabivahend kokku täitmisava kujuga.  
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Kasutamine  

1) Väljalaskeava alla asetage sobiva suurusega nõu.   
  

2) Toiduained tuleb enne töötlemist ette valmistada. Peske kõik 
mahlategemiseks kasutatavad toiduained hoolikalt. Väga suured 
tükid tuleb lõigata väiksemaks. Juhiseid saab alajaotusest 
RETSEPTID.  

  
3) Sõltuvalt puuviljadest tuleb kiiruslüliti seadistada asendisse 1 või  

2. Pehmemate koostisainete puhul kasutatakse kiirust 1 
(viinamari, marjad, arbuus, tomat jne.). Kõvemate toiduainete 
jaoks kasutage kiirust 2.  

4) Asetage toiduainetükid täiteavasse ja suruge täitmisabivahendiga ettevaatlikult 
allapoole. Ärge kasutage liigset jõudu, lisage toiduained aeglaselt.   

  
5) Mahlapressimise ajal satub mahl mahlakogurisse ja viljaliha 

eraldatakse  viljaliha  mahutisse.  Viljaliha 
 mahutit  saab mahlapressimise ajal tühjendada – 
seadke nupp asendisse OFF ja eemaldage mahuti ettevaatlikult. 
Enne mahlapressimise jätkamist pange tühjendatud 
viljalihamahuti omale kohale tagasi.   

6) Töö lõppedes lülitage seade välja ja oodake kuni sõel on pöörlemise lõpetanud.  

Hoiatus:  
Toode on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks. Suurte koguste valmistamisel ärge kasutage 
seadet ühtejärge kauem kui 40 sekundit. Kasutamiste vahel tuleb lasta mahlapressil jahtuda.  
  
RETSEPTID  
Enne töö alustamist lugege nõuanded läbi. Need aitavad saavutada parimat tulemust ja 
hõlbustavad tööd.     

• Kasutage ainult värsket toorainet, sest neis sisaldub kõige rohkem mahla. Sobivateks 
toiduaineteks on näiteks ananass, peet, seller, õunad, kurgid, porgand, arbuus, 
tomatid, apelsinid ja viinamarjad. Ärge kasutage üliküpseid puu- ega köögivilju, sest 
see võib mahla maitse rikkuda.    

• Enamus toiduainetest ei vaja tükeldamist, kui need mahuvad täiteavast sisse.  
• Juurviljade puhul tuleb veenduda, et need on korralikult puhastatud mullast ja 

sabadest/juurtest ning hästi pestud.   
• Luuviljalistel tuleb enne mahlapressimist seest välja võtta kivid. Luuviljaliste kivi võib 

mahlale mõru maitse anda.    
• Õhukest koort ei pea eemaldama (õun, pirn). Vaja on koorida vaid paksukoorelised 

viljad – apelsin, ananass, arbuus, peet. Tsitruselistel eemaldage valge koorealune osa, 
mis võib anda kibedat maitset.  
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• Õunamahla valmistamisel sõltub mahla tihedus ka õunasordist. Mida mahlasem õun, 
seda tihedam mahl. Õunamahl kipub seistes tumenema. Seda saab aeglustada, 
lisades õunamahlale mõned tilgad sidrunimahla.  

• Tärkliserikkad viljad (banaan, avokaado) ei sobi selles mahlapressis mahla 
valmistamiseks. Enne nende viljade lisamist mahlapressi tuleks need viljad töödelda 
köögikombainis või blenderis peeneks.   

• Mahlapressi võib panna ka lehtköögivilju (spinat jms).    
• Kui mahla hoitakse külmikus, ei tohiks säilitamine kesta kauem 1 ööpäevast. Selle aja 

möödudes võib mahl käärima minna.     
• Kui külmutate mahla, siis kõige kauem 1 kuuks.   

  
Tomatimahl   

Pressige 1 kg värskeid tomateid ja serveerige mahl kohe. Lisage maitseainena mõned 
selleriviilud ja värskelt purustatud musta pipart.  

Õunamahl  

Pressige 4 suurt õuna ilma sabakesteta, serveerige kohe. Õunasorte võib kombineerida. 
Magusama maitse saamiseks ja vitamiinisisalduse tõstmiseks võib lisada porgandit.   

Eksootiliste viljade mahl  

1 keskmine ananass, 1 papaia, 1 suur apelsin ja 1 puhastatud guaav. Lisage 1 köögikombainis 
purustatud mango. Serveerida kohe.   

Porgandi-puuviljajook  
4 suurt porgandit koos 2 õunaga pressida ning serveerida kohe..  

Ananassimahl  

Pressige 4 viilu ananassi ja 1 keskmise suurusega apelsin ja serveerige kohe.  
  

  
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  

 Hoiatus:  
Eemaldage seade enne puhastamist vooluvõrgust.   
  
Välimise osa puhastamiseks kasutage pehmet soojas vees niisutatud lappi. Seadme 
pinnakahjustuste vältimiseks ärge kasutage kangeid aineid ega lahusteid.  
  
Lisavarustust peske iga kasutuskorra järel nõudepesuvahendiga, loputage ja kuivatage.   
  
  
TEHNILINE TEAVE  
Nominaalpinge: ................. ............................. 230 V vahelduvvool          
Nominaalsagedus ...............................................50 Hz   
Nominaalvõimsus: ..............................................800 W   
Kaitseklass: II   
Mahlanõu mahtuvus: 1,5 ltr   
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Seadme juurde kuulub:   
1mahlapress   
1 viljalihamahuti   
1 täitmisabivahend   
1 kaas täitmisavaga   
1 sõel, roostevabast terasest   
1mahlakogur   
1 kasutusjuhend   
1 garantiitalong   
  

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST  

Seadme remonti ja tehnilist hooldust tohib lasta teostada vaid spetsialiseeritud 
remonditöökojas. Selle nõude mittetäitmine tühistab tarbija õiguse garantiile.  

Kui toode on tähistatud ratastel prügikonteinerit kujutava läbikriipsutatud sümboliga, 
tähendab see, et kasutatud seadet ei või ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. 
Elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks eksisteerib eraldi kogumissüsteem. Toote 
korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete nõuetekohase käitluse,  
taaskasutuse ja ringlussevõtu ning vältida võimalikke kahjulikke mõjusid 
keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitlus vastasel juhul kaasa 
võiks tuua.  

  
PAKENDI KÄITLEMINE  

Kasutatud pakkematerjal tuleb käidelda vastavalt kehtiva jäätmekäitlusseaduse nõuetele.  

Toode on vastavuses kõigi toodet puudutavate direktiivide nõuetega.  
  
  


