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Mahlapress 

Olulised ohutusjuhised 

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES. 

■ Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või 

vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav 

isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme 

ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Lastel ei ole 

lubatud seadmega mängida. Hoidke seade ja juhe laste 

käeulatusest kaugemal. 

■ Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt 

tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga. 

■ Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. 

■ Seade on mõeldud ja loodud ainult tavapäraste koduste puu- ja 

köögivilja koguste töötlemiseks. Kasutage seadet ainult 

ettenähtud otstarbel. 

■ Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues 

■ Asetage seade alati kindlale kuivale pinnale. 

■ Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile ega muude 

kütteseadmete lähedale. 

■ Ärge kasutage lisasid, mis ei ole selle seadme varustuses ning mis 

ei ole loodud selle toote jaoks. 

■ Olge pöörlevat sõela käsitsede väga ettevaatlik, et ennast teravate 

servadega ei vigastaks. 

■ Ärge kasutage seadet kui sõel on kahjustatud. 

■ Enne seadme kasutamist veenduge, et see oleks korralikult kokku 

pandud. 

Hoiatus: 

Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi. 



■ Enne mahla valmistamist eemaldage kõvad kivid, nt aprikoosidest, 

virsikutest, mangodest, jne ning söödamatud koored, nt 

apelsinidelt, ananassidelt, melonitelt, mandariinidelt jne. 

■ Ärge kasutage mahlapressi külmutatud või väga kõvade 

koostisainete puhul, nt suhkruroog. 

■ Kasutage alati kaasasolevat pressi puu- ja köögiviljade toitetorust 

läbi surumiseks. Ärge kunagi kasutage selleks oma käsi või muid 

esemeid. 

■ Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui te 

seda ei kasuta, kui jätate selle järelvalveta ja enne kokkupanemist 

või lahtivõtmist, samuti enne puhastamist või liigutamist. 

■ Enne tarvikute või liikuvate osade eemaldamist kontrollige, kas 

seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud ning 

oodake, kuni kõik liikuvad osad on täielikult peatunud. 

■ Ärge peske seadet voolava see all ega kastke seda vette või 

muudesse vedelikesse. 

■ Veenduge, et toitejuhe ei satuks vette. 

■ Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et 

toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi 

pindasid. 

■ Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See 

võib juhet või pistikupesa kahjustada. Eemaldage pistik 

seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.. 

■ Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on 

keelatud. Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada 

professionaalil. 

■ Ärge kasutage seadet, kui selle sõel või muud osad on 

kahjustatud. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge püüdke seadet 

ise parandada. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha 

vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite 

tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii 

katkemisega.



 

 



Mahlapress 
Kasutusjuhend 

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt 

kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba 

sama tüüpi seadet kasutanud.  Kasutage 

seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. 

Hoidke juhend alles kohas, kust selle 

tulevikus vajaduse korral kergesti kätte 

saate. 

MAHLAPRESSI KIRJELDUS 

A1 Press 

A2 Toitetoru 

A3 Kaas 

A4 Titaansõel 

A5 Mahlakoguja 

A6 Lukustuskäpp 

A7 Põhiseade 

A8 0/I lüliti  

A9  LCD kiiruse näidik  

A10 Kontrollnupp  

A11 Mahlakann 

A12  Tila tilgalukuga  

A12a  toimib tilkumise vältimiseks peale 

mahla väljutamist  

A13  Viljaliha anum 

Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel 

alles originaalkarp, pakkematerjal, 

ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui 

seade vajab garantiiremonti. Sellisel 

tarnimisel pakkige seade ainult 

originaalpakendisse. 

LCD KIIRUSE NÄIDIK 

Tase 1 - SOFT FRUIT: pehmed viljad 

Tase 2 - CITRUS: tsitruselised 

Tase 3 - PINEAPPLE: ananassid ja muud 

sarnase kõvadusega viljad 

Tase 4 - APPLE: õunad 

Tase 5 - HARD VEG: kõvad köögiviljad 

ENNE ESMAKORDSET 

KASUTAMIST 

1. Eemaldage seade ja tarvikud pakendist. 

2. Peske kõik eemaldatavad osad hoolikalt 

(press A1,  kaas A3titaansõel A4, 

mahlakoguja A5, mahlakann A11 ja 

jääkide nõu A13), mis on kontaktis 

toiduga sooja vee ning 

nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage 

kõik need osad puhta voolava veega ning 

kuivatage hoolikalt peene lapiga. 

3. Pressi A1,  titaansõela A4 ja jääkide nõu 

A13võib pesta nõudepesumasinas. Me 

soovitame pesta titaansõela A4 

nõudepesumasina ülemisel riiulil. 

Tähelepanu: 

Titaansõela  A4põhjas asuvad noad on 

väga teravad ja neid tuleb käsitseda ülima 

hoolikusega. Hooletu käsitsemine võib 

põhjustada kehavigastusi. 

SEADME KOKKUPANEK 

1. Asetage seade tasasele, kuivale ja 

stabiilsele alusele, nt köögi töötasapind.. 

Enne kokkupanemist kontrollige alati, et 

seade oleks välja lülitatud (lüliti 0/I A8 

asendis 0 - väljalülitatud) ning toitejuhe 

kontaktist lahutatud. 

2.  Sisestage mahlakoguja A5mahlapressi 

- põhiseadmesse A7 nagu näidatud pildil. 

Veenduge, et mahlakoguja tila A12oleks 

paigutatud põhiseadme soonde. Pange 

DripStop A12a tilale A12. 

3. Sisestage titaansõel A4mahlakogujasse  

A5. Veenduge, et sõel istuks kindlalt 

ajami võllil. 

4. Kallutage jääkide nõu A13 ülemist 

serva tahapoole põhiseadme A7 serva 



suunas ja libistage see mahlakoguja serva 

alla. Seejärel suruge jääkide nõu põhja 

põhiseadme suunas. Kui see on 

korralikult paigaldatud, ei tohiks jääkide 

nõu A13 ja põhiseadme vahele jääda üle 1 

mm. 

5. Katke kõik kaanega A3 ning suruge see 

alla õigesse asendisse. 

6. Kasutage ühte kätt kaane A3 alla 

surumiseks ning samal ajal kallutage 

lukustuskäppa A6 selliselt, et kaas oleks 

kindlalt lukustatud. Kuulete klõpsatust. 

Mahlapress on varustatud 

turvamehhanismiga, mis takistab seadme 

käivitumist kui kaas ei ole tihedalt peal 

ning lukustuskäpaga kinnitatud. 

7. Pange mahlakann A11 mahlapressi tila  

A12 alla. 

8. Pange press A1 toitetorusse  A2. 

Jälgige, et see liiguks kergelt, press A1 

oleks soones, mis libiseb üle sakkide 

toitetoru A2 ülemises osas. 

9. Nüüd on seade koos ja kasutusvalmis. 

MAHLAPRESSI KASUTAMINE 

1. Veenduge, et mahlapress oleks 

korralikult kokku pandud ja alles siis 

ühendage see toitevõrku. Mahlapress on 

varustatud turvamehhanismiga, mis 

takistab seadme käivitumist kui seade ei 

ole korralikult kokku pandud. 

2. Pange mahlakann A11, klaas või muu 

sobiv nõu mahlapressi tila  A12alla. 

Kontrollige, kas jääkide nõu A6 on oma 

kohal. Kontrollige DripStop A12a,, see 

peaks olema pööratud paremale, et lasta 

mahlal vabalt voolata. 

3. Valmistage puu- ja köögiviljad ette 

mahla valmistamiseks Peske 

koostisained hoolikalt ja tükeldage 

need tükkideks, mis mahuvad läbi 

toitetoru A2. Eemaldage kõvad kivid, 

nt aprikoosidest, virsikutest, 

mangodest, jne ning söödamatud 

koored, nt apelsinidelt, ananassidelt, 

melonitelt, mandariinidelt jne. 

4. Enne mahlapressi käivitamist 

veenduge, et kaas A3 oleks kindlalt 

kohal. Kasutades kontrollnuppu A10 

määrake vajalik tase sõltuvalt 

koostisainete kõvadusest. Mahlapressil 

saab määrata madalaimast tasemest 1 

(mis on mõeldud pehmete toiduainete, 

nt mustikate, arbuusi, tomatite) kuni 

kõrgeima tasemeni 5 (mis on mõeldud 

kõvade koostisainete, nt selleti, peedi 

vms. ) töötlsemiseks. 

5. Lülitage mahlapress sisse (seadke 0/I 

lüliti A8 asendisse I - sees). Tase 1-5 

võim määraga töötlemise ajal sõltuvalt 

koostisainete kõvadusest. Võtke press 

A1 toitetorust A2 välja. Pange 

toiduained tasapisi toitetorusse A2ja 

suruge pressi alla. Optimaalse 

tulemuse saavutate kui täidate 

toitetoru A2ühtlaselt ning surute 

pressi õrnalt alla. 

Tähelepanu: 

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu ainete 

surumiseks läbi toitetoru 'A2. Kasutage 

alati selleks loodud pressi A1. 

Maksimaalne katkematu tööaeg on 15 

minutit. Seejärel laske seadmel vähemalt 

10 min jahtuda. 

Kui teete mahla suuremast kogusest 

koostisainetest, ärge kasutage seadet 

järjest kauem kui 10 sek. 

6. Kui mahlakann A11 või jääkide nõu 

A13 täituvad mahla valmistamise ajal, 



lülitage seade välja seades 0/I lüliti A8 

asendiss 0 - väljas, tühjendage vastav 

nõu ning pange kohale tagasi. Seejärel 

pange jälle tööle. 

7. Lülitage mahlapress välja, seadke 0/I 

lüliti A8 asendisse I - väljas. Seejärel 

eemaldage pistik kontaktist. Laske 

mahlal välja voolata, seejärel keerake 

DripStop A12a vasakule, et tilkumine 

lõpetada. 

8. Kui olete seadme kasutamise 

lõpetanud, lülitage seade välja ning 

puhastage vastavalt juhistele, mis on 

kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja 

hooldus“. Enne puhastamist 

kontrollige, et mootor oleks välja 

lülitatud (0/I lüliti A8 asendis 0 - 

väljas), toitest lahutatud ning 

pöörlevad osad peatunud. 

NÕUANDED JA SOOVITUSED 

■ Enne mahla valmistamise alustamist 

peske koostisained hoolikalt ja 

tükeldage need tükkideks, mis 

mahuvad läbi toitetoru A2. Eemaldage 

kõvad kivid, nt aprikoosidest, 

virsikutest, mangodest, jne ning 

söödamatud koored, nt apelsinidelt, 

ananassidelt, melonitelt, 

mandariinidelt jne. 

■ Optimaalse tulemsue saavutamiseks 

tehke mahla alati värsketest küpsetest 

puu- ja köögiviljadest. Üleküpsenud 

või valmimata viljad mõjutavad mahla 

maitset negatiivselt. 

■ Kui valmistate mahla mitmetest puu- 

ja köögiviljadest, soovitame alustada 

pehmemate viljadega, nt 

tseitruselised, marjad jms. ning 

seejärel jätkata kõvemate viljadega, nt 

õunad. Valige alati koostisainetele 

sobiv kiirus. 

■ Ärge kasutage mahlapressi 

külmutatud või väga kõvade 

koostisainete puhul, nt suhkruroog. 

■ Pange toiduained tasapisi toitetorusse  

A2ja suruge pressi õrnalt. Ärge täitke 

toitetoru A2 ning ärge suruge 

koostisaineid liiga kiiresti ning 

tugevalt. Puuviljamahla mahl eraldav 

protsess toimub järk-järgult ja seda ei 

kiirenda koostisosade kiire surumine. 

■ Värskelt pressitud õunamahla 

pruunistumise vältimiseks lisage 

sellele pisut sidrunimahla. 

■ Väärtuslike mineraalide kadumise 

vältimiseks soovitame mahla tarvitada 

vahetult peale pressimist. 

SEADME LAHTIVÕTMINE 

1. Kontrollige, et olete mahlapressi välja 

lülitanud seades 0/I lüliti A8 asendisse 

I - väljas ning lahutanud toitejuhtme 

kontaktist. Oodake kuni pöörlevad 

osad on täielikult peatunud. Laske 

mahlal välja voolata, seejärel keerake 

DripStop A12a vasakule, et tilkumine 

lõpetada. 

2. Vabastage lukustuskäpp A6 kaanelt 

ning kallutage sead allapoole. 

3. Eemaldage kaas A3 ning võtke ära 

jääkide nõu A13 kallutades selle põhja 

põhiseadmest eemale. Seejärel 

libistage jääkide nõu mahlakogumise 

nõu A5 serva alt välja. 

4. Võtke mahlakoguja A5 ikka veel sees 

oleva titaaniumsõelaga A4välja, 

tõmmates seda põhiseadmelt A7 

ülespoole. 



5. Võtke titaansõel A4mahlakogujast A5. 

Me soovitame eemaldada sõela A4 

valamu kohal. 

Tähelepanu: 

Sõela A4 keskel on terad. Olge eriti 

tähelepanelik, et vältida kehavigastust 

sõela A4 käsitsemisel. Ärge puutuge 

nuge! 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

■ Kontrollige, et mootor oleks välja 

lülitatud (0/I lüliti asendis 0 - väljas), 

toitest lahutatud ning pöörlevad osad 

peatunud. 

■ Kui mahlapress on osadeks võetud, 

puhastage need vastavalt järgmistele 

juhistele. Mahlapressi on lihtsam 

puhastada vahetult peale selle 

kasutamist, enne kui mahl ja jäägid 

sellesse kuivanud on. 

■ Pressi A1,  titaansõela A4 ja jääkide nõu 

A13võib pesta nõudepesumasinas. Me 

soovitame pesta titaansõela A4 

nõudepesumasina ülemisel riiulil. 

Mahlapressi puhastamine 

■ Puhastage põhiseade pehme niiske 

lapiga ning seejärel kuivatage. 

■ Eemaldage kõik toidujäägid 

toitejuhtmelt. 

Puhastage mahlakoguja, kaas, press, 

jääkide nõu ja mahlakann. 

■ Peske kõik osad sooja vee ja 

nõudepesuvahendiga. Loputage puhta 

veega ja kuivatage hoolikalt. 

Sõela puhastamine 

■ Mahla tõhusamaks pressimiseks peab 

sõel A4 olema täiesti puhas. Sõelale 

A4 kuivanud jäägid mõjutavad mahla 

valmistamise tõhusust negatiivselt. 

■ Vahetult peale mahla valmistamise 

lõpetamist leotage sõela A4 kuumas 

vees, millele on lisatud 

nõudepesuvahendit, u. 10 minutit. 

■ Hoidke sõela A4 voolava vee all ning 

puhastage see kasutades nailonharja, 

pühkides keskelt servade poole. 

Kehavigastuste vältimiseks ärge 

puutuge nuge! Peale sõela A4 

puhastamist hoidke seda vastu 

valgust, et kontrollida, kas mõni auk ei 

ole ummistunud. Kui augud on 

ummistunud, leotage sõela A4 kuumas 

10% sidrunimahlaga vees, et vabastada 

kuivanud jäägid ning puhastage sõel 

uuesti harjaga. 

■ Seejärel loputage sõel A4hoolikalt 

voolava veega ja laske loomulikult 

kuivada. 

Jääkide eemaldamine, tugevad plekid 

ning lõhn 

■ Teatud tüüpi puu- ja köögiviljad võivad 

põhjustada plastikosade värvimuutust. 

Selle vältimiseks loputage kõik osad 

vahetult peale kasutamist. Kui 

värvimuutus on juba toimunud, võite 

eemaldatavad plastikosad kasta 10% 

sidrunimahla sisse. 

■ Ärge kastke mootorit ega selle juhet 

vette ega muudesse vedelikesse ning ärge 

peske neid osasid voolava veega. 

■ Ärge kasutage mahlapressi 

puhastamiseks bensiini, lahusteid, 

karedaid käsnasid, abrasiivseid  või 

söövitavaid puhastusvahendeid. 

 



HOIDMINE 

■ Kui te seadet ei kasuta, hoidke seda 

ohutus kohas lastele kättesaamatuna. 

Seadet võite hoida kokkupanduna. 

TEHNILISED ANDMED 

Nominaalne pingevahemik .... 220-240 V 

Nimisagedus .......................... 50/60 Mz 

Sisendvõimsus .........................  1200 W 

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: 2 

Müratase ................................. 85 dB(A) 

Seadme deklareeritud müratase on 85 dB 

(A), mis vastab helivõimsuse tasemele A. 

 

Tehniliste terminite selgitus 

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: 

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade 

varustatud kahekordse vastupidava 

isolatsiooniga. Jätame endale õiguse teha 

muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis. 

 

KASUTATUD PAKKEMATERJALI 

KÄSITSEMINE 

Kasutatud pakkematerjal hävitage 

vastavalt kohalikule regulatsioonile. 

ELEKTRI – JA 

ELEKTROONIKASEADMETE 

KÄITLEMISEST. 

See tootel või 

originaaldokumendis olev sümbol 

tähendab, et kasutatud elektri- või 

elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete 

hulka. Õigeks hävitamiseks või 

taaskasutamiseks viige seade vastavasse 

kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele 

võite kasutatud seadme viia kauplusse, 

kust selle ostsite ning vahetada 

samalaadse uue toote vastu. 

Seadme korrektse hävitamisega aitate 

kaasa looduse säästmisele ja väldite 

võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja 

inimeste tervisele.  Küsige lisainfot 

kohalikust omavalitsusest või 

kogumiskohtadest  Ebakorrektse 

utiliseerimise eest võib kohalik 

seadusandlus ette näha karistusi. EL 

liikmesriikide äriettevõtetele 

Kui soovite seadet hävitada, küsige 

vajadusel informatsiooni müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite 

seadet hävitada, küsige vajadusel 

informatsiooni korrektse utiliseerimise 

kohta kohalikust omavalitsusest või 

müüjalt. 
 

See toode vastab kõikidele EL 

vastavatele põhinõuetele. 


