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Palju õnne 
                                                                                    uue kohvimasina CM 4010 ostu puhul. 

  



CATLER SOOVIB EELKÕIGE OHUTUST 
Me mõistame ohutuse tähtsust, nii et alates esialgsest disainipõhimõttest kuni 
tootmiseni oleme keskendunud peamiselt teie turvalisusele. Sellest hoolimata 
palume teil olla ettevaatlik ja järgida elektriseadmete kasutamisel järgmisi 
juhiseid: 

OLULISED OHUTUSJUHISED 
KOHVIMASINA CM 4010 
KASUTAMISEKS 
• Enne seadme esmakordset 

kasutamist eemaldage kogu 
pakkematerjal ja kleebised ning 
hävitage need keskkonnasõbralikul 
viisil. Kontrollige seadet võimalike 
defektide suhtes. Ärge mingil juhul 
kasutage kahjustatud seadet ega 
kahjustatud juhtmega seadet. 

• Enne seadme kasutamist lugege 
hoolikalt kogu juhendit ning 
säilitage see turvalises käepärases 
kohas.  

• Väikelaste lämbumisohu 
vältimiseks eemaldage seadme 
toitepistiku kaitsekate ning 
hävitage see ohutult.  

• Enne seadme ühendamist 
vooluvõrku veenduge seadme 
nimiplaadil oleva pinge vastavuses 
teie vastava seinakontaktiga ning 
et kontakt oleks maandatud. 
Kahtluse korral pidage nõu 
kvalifitseeritud elektrikuga.  

• Ärge asetage seadet laua servale. 
Veenduge, et pind oleks tasane, 
puhas ja kuiv.  

• Ärge asetage seadet gaasi- või 
elektripõleti peale ega lähedusse 
ning vastu kuuma ahju. 

• Ärge kasutage seadet metallpinnal, 
nagu nt, valamu nõrutusrest. 

• Enne seadme vooluvõrku 
ühendamist ning sisselülitamist 
veenduge, et see oleks korralikult 
ja täielikult kokku pandud. Järgige 
käesolevas juhendis antud juhiseid. 

• Veenduge, et seade oleks asetatud 
tasasele, puhtale, kuivale ja 
stabiilsele kuumakindlale pinnale. 
Ärge kasutage seadet lina või muu 
sarnase materjaliga kaetud pinnal. 
Ärge asetage seadet seinte, 
kardinate või muude kuumuse või 
auru suhtes tundlike pindade 
lähedusse. Jälgige, et seade oleks 
sellistest pindadest vähemalt 20 
cm kaugusel. Ärge kasutage kunagi 
seadet mustal pinnal ega liigutage 
ja/või käsitsege mingil viisil seadme 
töötamise ajal.  

• Kasutage ainult seadmega 
kaasasolevat lisavarustust. Vastasel 
korral on elektrilöögi või 
kehavigastuse oht.  

• Lisage veepaaki ainult puhast 
külma vett. Ärge kasutage muid 
vedelikke. Ärge lülitage 
kohvimasinat sisse kui veepaagis 
puudub vesi.  

• Enne kohvimasina sisselülitamist 
kontrollige, kas lehter ja filter on 
korralikult paigaldatud.  

• Kohvi valmistamise ajal ärge 
eemaldage kunagi lehtrit ega filtrit.  

• Ärge puutuge kuuma pinda. Enne 
kohvimasina puhastamist või 



liigutamist lülitage see välja ning 
laske täielikult jahtuda.  

• Ärge kasutage seadet kui seade ise 
või mõni tarvik on kahjustatud.  

• Ärge pange seadme osasid gaasi-, 
elektri- või mikrolaineahju ega 
nende peale.  

• Toite kontakt peab olema kergesti 
ligipääsetav, juhuks kui seade tuleb 
kiiresti vooluvõrgust lahutada. 

• Ärge kasutage seadet 
programmeeritavate lülitite, 
taimerlülitite ega muude 
seadmetega, mis võivad seadet 
automaatselt sisse lülitada.  

• Ärge kasutage seadet veeallikate, 
nt valamu läheduses, vannitoas, 
basseini juures, jne. 

• Ärge puutuge seadet märgade või 
niiskete kätega.  

• Ärge jätke töötavat seadet 
järelvalveta.  

• Vältige toitejuhtme ja pistiku 
pritsimist vee või muude 
vedelikega. 

• Ärge kasutage puhastamiseks 
bensiini, lahusteid, karedaid 
käsnasid, abrasiivseid  või 
söövitavaid puhastusvahendeid. 

• Hoidke seade puhtana. Järgige 
käesolevas juhendis antud 
puhastusjuhiseid.  

• Ärge kasutage ega hoidke 
plahvatus- ja/või süttimisohtlikke 
aineid seadmes ega selle 
läheduses, nt nagu tuleohtlikud 
gaasipihustid.  

• Seadme lahutamiseks vooluvõrgust 
eemaldage pistik pistikupesast 
hoides pistikust, mitte juhtmest.  

ÜLDISED OHUTUSJUHISED 
ELEKTRISEADMETE KASUTAMISEKS 
• Kerige toitejuhe enne kasutamist 

täielikult lahti.  
• Ärge jätke juhet rippuma üle laua 

või tööpinna serva, samuti vältige 
kontakti kuumade pindadega.  

• Ohutuse huvides soovitame 
ühendada seadme sõltumatusse 
vooluringi teistest seadmetest 
eraldi. Ärge kasutage seadme 
ühendamiseks adaptereid ega 
pikendusjuhet.  

• Ärge kastke seadet, toitejuhet ega 
pistikut vette ega muudesse 
vedelikesse.  

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks 
lastele. Hoidke seade ja juhe laste 
käeulatusest kaugemal.  

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks 
alla 8-aastastele lastele ja vähese 
füüsilise, sensoorse või vaimse 
võimekusega isikute poolt kui 
nende ohutuse eest vastutav isik 
neid ei juhenda või kui neid ei ole 
informeeritud seadme ohutust 
kasutamisest mõistmaks 
võimalikku ohtu. Alla 8-aastased 
lapsed ei tohi seadet puhastada ja 
hooldada täiskasvanu järelvalveta. 
Hoidke seade ja juhe alla 8-
aastaste laste käeulatusest 
kaugemal. 

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks 
vähese füüsilise, sensoorse või 
vaimse võimekusega isikute poolt 
kui nende ohutuse eest vastutav 
isik neid ei juhenda või kui neid ei 
ole informeeritud seadme ohutust 
kasutamisest mõistmaks 



võimalikku ohtu. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. 

• Soovitame seadet regulaarselt 
kontrollida. Ärge kasutage seadet 
kui selle juhe või pistik on 
kahjustatud. Kui seade vajab 
parandamist, tuleb seda lasta teha 
vastavas teeninduses.  

• Seade on loodud ainult koduseks 
kasutamiseks. Seade ei ole 
mõeldud kommertseesmärkidel 
kasutamiseks. Ärge kasutage 
seadet liikuvas sõidukis või paadis, 
õues ega muul ebasobival viisil. 
Vastasel korral on kehavigastuse 
oht!  

• Kõik muud hooldused peale 
tavapärase puhastamise, tuleb 
lasta teha vastavas teeninduses.  

• Soovitame paigaldada 
jääkvoolukaitsme (standardne 

ohulüliti teie vooluvõrgus), et 
tagada kõrgem kaitstuse tase 
seadme kasutamisel. Soovitame 
paigaldada jääkvoolukaitsme 
(nominaalse jääkvoolutugevusega 
mitte rohkem kui 30 mA) 
elektriahelale kuhu seade 
ühendatakse. Täiendava 
asjatundliku nõu saamiseks võtke 
ühendust oma elektrikuga.  

• Hoidke seade ja juhe laste 
käeulatusest kaugemal.  

• See sümbol näitab, et seadmel on 
topeltisolatsioon ohtliku pingega ja 
kasutajale ligipääsetavate osade 
vahel. Hoolduse korral kasutage 
ainult identseid varuosasid. 

• Üksnes koduseks kasutuseks. 
Toode ei ole loodud õues 
kasutamiseks. 

 

  



TUNNE OMA KOHVIMASINAT CM 4010 
 

 
 
Kohvimasina kirjeldus 
1. Filter 
2. Lehter 
3. Lehtrihoidik 
4. Juhtpaneel 
5. Kannu kaas 

6. Kaane avamisnupp 
7. Kann 
8. Kannu käepide 
9. Soojendusplaat 
10. Kohvimasina kaas 
11. Veepaak 

 

  



Juhtpaneeli kirjeldus 

 
1. 1-4 tassi 
Seda kasutatakse 1-4 tassi serveerimise 
funktsiooni puhul, et tagada optimaalne kohvi 
maitse. Seejärel vajutage START/STOP nuppu 
kohvi valmistamise alustamiseks. 
2. START/STOP nupp 
Seda kasutatakse kohvimasina sisse- ja 
väljalülitamiseks. 
3. Set Timer nupp 
Seda kasutatakse kohvi valmistamise aja 
määramiseks. 
4. Hr nupp 
Seda kasutatakse tundide seadmiseks kellaaja 
või valmistusaja määramisel. 
5. Min nupp 

Seda kasutatakse minutite seadmiseks 
kellaaja või valmistusaja määramisel. 

6. Puhastusnupp 
See nupp süttib kui kohvimasin vajab 
puhastamist. Vajutage nuppu selle 
väljalülitamiseks. 
7. Kanguse nupp 
Seda kasutatakse kohvi kanguse määramiseks. 
Seejärel vajutage START/STOP nuppu kohvi 
valmistamise alustamiseks. 
8. Taimeri On/off nupp 

Seda kasutatakse taimeri 
sisselülitamiseks, et kohvi automaatselt 
valmistada. Vajutage uuesti funktsiooni 
väljalülitamiseks. 

9. Ekraan 
 

  



KOHVIMASINAT CM 4010 KOKKUPANEK 
Enne esimest kasutamist 
Võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja. 
Enne pakkematerjali keskkonnasõbralikku 
utiliseerimist veenduge, et kõik osad ja 
tarvikud on pakendist välja võetud. Kontrollige 
seadet ja tarvikuid kahjustuste suhtes. Ärge 
kasutage seadet kui seade ise ja/või tarvikud, 
juhe või pistik on kahjustatud. 
 
Pakendi sisu 
1 X kohvimasina alus 
1 x kann 
1x lehter 
1x filter 
1x kasutusjuhend 

Enne esmakordset kasutamist peske kann, 
lehter ja filter sooja vee ning 
nõudepesuvahendiga. Loputage ja pühkige 
kuivaks. Asetage seade tugevale, tasasele ja 
kuivale pinnale. Pühkige seade väljastpoolt 
pehme, soojas vees niisutatud lapiga. 

Oluline - kuidas kasutada kohvimasinat 
õigesti 
Käsitsedes klaaskannu järgige järgmisi 
ohutusjuhiseid: 

− Ärge pange kuuma kannu märjale või 
külmale pinnale. 

− Ärge kasutage kahjustatud kannu, 
samuti lahtise või katkise 
käepidemega jne kannu. 

− Ärge kasutage kannu puhastamiseks 
puhastusvahendeid, traatharja ega 
muid abrasiivseid vahendeid. 

− Kui kann on kuumenenud ilma veeta, 
eemaldage see aluselt viivitamatult. 

− Käsitsege kannu ettevaatlikult, et 
vältida kriimustusi või karmi 
kohtlemist.  

Kohvimasina kokkupanemine 

MÄRKUS:  
Kuum vesi voolab läbi kohvimasina ka siis, kui 
lehter ei ole korralikult paigas. 
Veenduge, et lehter ei liiguks kohvimasinas. 

1. Avage kohvimasina kaas ja te näete 
seadme mõlemal pool kahte auku. 

2. Sisestage tõstetud käepidemega 
lehter kohvimasinasse. 

3. Nüüd pange lehtri käepide noolega 
näidatud suunas, nagu näidatud 
joonisel. 

4. Pange filter lehtrisse. 
5. Valage veepaaki puhas vesi. Jälgige 

maksimaalse veetaseme joont (12 
tassi). 

6. Sisestage toitejuhe kontakti. Kõlab 
helisignaal.  

 
Nüüd on kohvimasin valmis kasutamiseks. 

 

KOHVIMASINAT CM 4010 
KÄSITSEMINE 

MÄRKUS:  
Enne kasutamist veenduge, et lehter oleks 
õigesti kohvimasinasse sisestatud. Enne igat 
kasutamist kontrollige veetaset kohvimasina 
veepaagis. 

Kellaaja seadistamine 
Kui toitejuhe ühendatakse kontakti, hakkab 
ekraanil vilkuma „12:00“. 
Vajutage Set Timer ja kasutage Hr ja Min 
nuppe tundide ja minutite seadmiseks. 
Tundide/minutite seadmise kiirendamiseks 
hoidke vastavat nuppu all. 

MÄRKUS:  
Kohvimasin kasutab 12-tunni kellaaja 
süsteemi. „AM“ ja „PM“ ikoon kuvatakse 
vastavalt enne- või pealelõuna tähistamiseks. 
Ekraan kustub ja seade lülitub automaatselt 
ooterežiimile peale 2-minutilist tegevusetust. 
Ooterežiimi tühistamiseks vajutage suvalist 
nuppu, välja arvatud START/STOP  ning 
ekraan süttib uuesti. 
Kui eemaldate pistiku kontaktist, tuleb 
kellaaeg uuesti seadistada. Kohvimasinal ei ole 
sisemälu. 

Käsitsi seadmine 
1. Täitke veepaak vajaliku koguse külma 

veega. Jälgige maksimaalse taseme joont. 
2. Mõõtke filtrisse soovitud kogus kohvi. 1 

tassi valmistamiseks on üldiselt vaja 1 triiki 
täis teelusikatäis kohvipulbrit, kuid lähtuge 
siiski isiklikust maitsest. 

3. Sisestage filter kohvipulbriga lehtrisse ja 
seejärel kohvimasinasse (vt. eelmise osa 
juhiseid). 



4. Asetage kann kohvimasina 
soojendusplaadile. 

5. Vajutage START/STOP nuppu kohvi 
valmistamise alustamiseks. Timer On/off  
nupp süttib siniselt. Kohvimasin alustab 
tööd. 

MÄRKUS:  
Te võite igal ajal võtta kannu ja serveerida 
kohvi ka valmistamise ajal. Kohvimasin peatab 
automaatselt valmistamise. Seejuures tuleks 
kann panna 15 sekundi jooksul tagasi 
soojendusplaadile, et vältida sellel ajal valmis 
kohvi ülevoolamist lehtrist. 

HOIATUS: 
Ärge avage kaant kui seade töötab. 

1. Kui kohv on valmis, kõlab 3 helisignaali. 

MÄRKUS:  
Valminud kohvi kogus on väiksem kui vee 
kogus, mille valasite veepaaki, kuna osa vett 
imendub kohvipulbrisse. See on normaalne. 

2. Kohvimasin hoiab kohvi soojas 
temperatuuri 40 minuti jooksul. Seejärel 
lülitub automaatselt välja. Lülitage 
kohvimasin alati välja kui te ei plaani seda 
kasutada. 

HOIATUS: 
Oluline on, et kannu kaas oleks 
kohvi serveerimise ajal suletud. 
Valminud kohvi, samuti filtris olev 
kohvipulber on väga kuumad. 
Käsitsege neid väga ettevaatlikult. 
Põletuse oht! 

Automaatrežiim 
MÄRKUS:  
Enne automaatrežiimi kasutamist veenduge, 
et kellaaeg on õigeks seatud. 
1. Sooritage sammud 1-4 „Käsitsi seadmise“ 

lõigus. 
2. Vajutage Set Timer nuppu. 
3. Kasutage Hr  ja Min nuppe, et määrata 

aeg, millal soovite kohvi valmistamist 
alustada. 

4. Seejärel vajutage Timer On/Off nuppu. 
Ekraanil näidatakse kellaaega ja Timer 
On/Off nupp vilgub. 

5. Kohvimasin käivitub automaatselt seatud 
ajal. 

MÄRKUS:  
Automaatrežiimi tühistamiseks vajutage Timer 
On/Off nuppu. 
 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Enne puhastamist, seadme lahtivõtmist ning 
hoiustamist veenduge, et toitejuhe on 
kontaktist lahutatud ning kohvimasin täielikult 
jahtunud. 

TÄHELEPANU 
Ärge kastke kohvimasina alust, toitejuhet ega 
pistikut vette ega muudesse vedelikesse. 
Korpuse puhastamiseks ärge kasutage 
traatharja, abrasiivseid puhastusvahendeid, 
bensiini, lahusteid ega muid sarnaseid aineid, 
mis võivad seadet kriimustada või pinda 
parandamatult kahjustada.  
1. Peale igat kasutamist peske filter, 

klaaskann ja kaas sooja vee ja väikese 
koguse nõudepesuvahendiga. 

2. Pühkige seade väljastpoolt pehme, soojas 
vees niisutatud lapiga. 

3. Pühkige soojendusplaat ning kohvi tila. 
Need on kohad, mis võivad olla 
mustemad, kuna kohv võib tilkuda isegi 
peale valmistamise lõppu. 

 
Katlakivi eemaldamine 
Kohvimasina eluea pikendamiseks tuleb 
seadet puhastada peale igat kasutamist ning 
vajaduse korral eemaldada regulaarselt 
katlakivi. Puhastage seadet regulaarselt 
sõltuvalt vee karedusest ja kasutussagedusest. 
Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb 
katlakivi eemaldada. 
Kui Clean nupp süttib, tuleb katlakivi 
eemaldada. 
1. Esmalt vajutage Clean nuppu. 
2. Segage kokku 1 osa äädikat ja 2 osa külma 

puhast vett.  
3. Valage see lahus veepaaki. 
4. Ärge pange kohvi masinasse. 
5. Sooritage sammud 1-6 „Käsitsi seadmise“ 

lõigus. 
6. Korrake toimingut, kuni vett enam ei 

voola. Eemaldage lahus. 
7. Peske filter, klaaskann ja kaas sooja vee ja 

väikese koguse nõudepesuvahendiga, et 
eemaldada äädikalahuse jäägid. 

 
 



Hoidmine 
Enne seadme ärapanemist veenduge, et see 
on puhas ja kuiv. Hoidke seadet kuivas ja hästi 

õhutatud kohas horisontaalses asendis kohale 
paigaldatud kannu ning lehtri ja filtriga. Ärge 
asetage seadme pinnale mingeid esemeid. 

 
RIKKETUVASTUS 
Selles peatükis leiate lahendused 
probleemidele, mis võivad selle seadme 
kasutamisel tekkida. Kui probleemi lahendada 
ei õnnestu või seda ei ole allpool kirjeldatud, 
lõpetage seadme kasutamine ning võtke 

ühendust Catleri volitatud teenindusega. 
Mitte mingil tingimusel ärge püüdke seadet 
ise parandada. Selles pole kasutaja poolt 
hooldatavaid osi.  

 

Probleem  Lahendus 

START/STOP nupp ei sütti. Kontrollige, kas pistik on kontaktis.  

Kohvimasin ei valmista kohvi. Lehter ei ole õigesti sisestatud, voolukatkestus või on veepaak 
tühi. 

Kannu tilgub ainult vesi. Filtris ei ole kohvi või on liiga vähe.  

Valmis kohvil ei ole õige maitse. Olete kasutanud sobimatut kohvipulbrit;  
vee ja kohvipulbri suhe on vale;  
katlakivi vajab eemaldamist.  

Valminud kohvi sisaldab 
kohvipuru. 

Filter ei ole korralikult lehtrisse paigaldatud;  
filter võib olla kahjustatud. 

 

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA. 
Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST. 
See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade 
elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia 
kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate 
kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat 
infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele 
võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. 

EL liikmesriikide äriettevõtetele 
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust 
omavalitsusest või müüjalt. 
 
Toode vastab kõikidele EL nõuetele. 

 

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.  

 
Kuna tegeleme pidevalt toote parendamisega, võivad juhendis olevad pildid kergelt erineda tegelikust tootest. 


