PESTAV PARDEL
Tahelepanuks kasutajale
Enne toote kasutuselevéttu lugege juhend hoolikalt ldbi ja

hoidke tulevikus lugemiseks alles.
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Seadmega koos tohib kasutada vaid kaasasolnud
laadijat

See laadija muudab 230V voolupinge seadmele
sobivaks 24V voolupingeks.

Laadijas asub trafo, mida ei tohi eemaldada ega
mingi muu komponendiga asendada, muul juhul
vOib tagajarjeks olla seadme rike voi muu
ohuolukord.

Kui laadija kahjustub, tuleb see uue originaallaadija
vastu vahetada.

Seadme laadimise ja sailitamise temperatuur peab
olema +5... +35C kraadi piirides.

Arge tehke laadijat marjaks ega niiskeks (joon. 1).
Kindlustage, et seade oleks enne pesemist kindlasti
laadijast eemadatud (joon.2). Arge peske seadet
liiga kuuma veega.

Seda pardlit tohib jooksva vee all vaid loputada,
mitte vette kasta.

Seadme veekindluse klass on IPX4

Seadet ei tohi kasutada piiratud fiisiliste,
sensoorsete voi vaimsete voimetega voi puudulike
kogemuste ja teadmistega isikud ega lapsed, kui
neid ei juhendata nende ohutuse eest vastutava
isiku poolt.

Hoidke seadet laste katte sattumast.
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12. Kasutajal voib seadme kasutamisel esialgu tekkida harjumatusest tulenev nahaarritus.

Laadimine.

Lilitage seade vdlja enne laadima panekut. Laadimistsikli kestvus on umbes 8 h. Parem on seadet mitte

jatta laadijaga ihendatuks kauemaks kui 24 tundi.
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Uhendage seade laadijaga (joon. 3)
Uhendage laadija seinakontakti.

Nii adaptri kui seadme peal stttivad margutuled (joon. 4).
Taislaadimise jarel eemaldage laadija seinakontaktist ning
seadme kiiljest. Taislaetuna ei kustu seadme ega adaptri

margutuled dra.
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Kasutamine
Habemeajamine Fig &
1. Vajutage seadme ON/OFF nuppu,et seade kaivituks.
2. Liigutage ajamispead nahal kiiresti tiles-alla ja ringiratast.
3. Pérast habemeajamist lllitage seade valja ning katke ajamispea
kaitsekorgiga (joon. 6).
4. Pardlit saab ihe laadimiskorra energia joul kiimne paeva valtel iga kord 3 minutit kasutada.

Trimmimine
Trimmeriga saab piirata habeme aart ja vuntse.
Avage seadme trimmerpea. Kéivitage trimmer ON/OFF nupust (joonis 7).

Puhastamine ja hooldamine.
Parim viis pardlit puhastada on ajamispea ning karvade koguri loputamine
kraani all parast iga kasutuskorda.

Puhastage pardli pea ning karvade kogur iga paev.

1. Eemaldage seade vooluvorgust, votke toitejuhe ka seadme kiiljest.

2. Vajutage RELEASE nupule (1), et pardli pea (2) avada. (Joonis 8).

3. Puhastage pardli pea ning karvade kogur jooksva vee all pohjalikult
(joonis 9.)

4. Peske ka seadme pind (joonis 10).

5. Sulgege pardli pea ning raputage liigne vesi maha. ARGE PUHKIGE
PARDLI PEAD LAPI EGA PABERIGA, see voib pead kahjustada.

6. Avage pardli pea uuesti ja jatke lahti, et see kuivaks (joonis 11).
Seadmega on kaasas harjake, millega saab karvade kogurit puhastada.




Pardli pea hooldamine liks kord poole aasta jooksul.

Fig 11

1. Avage pardli pea, tdmmake vilja raseerimisliksus ja avage kinnitus
(joon. 12).

2. Puhastage tera ja muud osad kaasasoleva harjakesega (joon. 13). Osad
tuleb hiljem alati Gigesti kokku panna, vastasel juhul hakkab seade térkuma.

3. Pange pardli pea kokku tagasi (joon. 14).Kontrollige, et salk pardli pea
darel laheks kokku korpuse aare dnarusega.

4. Pange pardli pea seadme kiilge ja sulgege.

Trimmer
Puhastage trimmerit iga kasutamiskorra jarel.

1. Eemaldage pardel vooluvdrgust ja laadija kiiljest.

2. Puhastage trimmeriotsik kaasasoleva harjakesega (joon. 15).

3. Maarige trimmeri terad mblusmasinate maardedliga Uks kord poole
aasta jooksul (joon. 16)

Lisaosad: seadmega on kaasas laadija, harjake ja riidest kott.



Keskkonna kaitsmine

Selline siimbol tootel voi toote dokumentides tdhendab, et seadet ei tohi ara visata koos
tavaliste olmejaatmetega. Seade tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti,
kaitlemise jaoks. Kindlustades, et seade eemaldatakse kasutusest nduetekohaselt, aitate ara
hoida selliseid keskkonna- ja tervisekahjusid, mis voiksid tuleneda seadmete valest

B  kditlemisest. Kisige informatsiooni seadmete kaitlemise kohta kohalikelt omavalitsustelt.

Sisseehitatud aku sisaldab aineid, mis voivad keskkonda saastada, seega tuleb see kdlbmatuks
muutumise jarel seadmest eemaldada ja kdidelda vastavalt kohalikele nGuetele. Akut ei tohiks
eemaldada enne, kui see on [6puni kulunud.

Eemaldage seade vooluvdrgust ja adaptri kiiljest. Kdivitage seade ja laske sel tootada, kuni ise seiskub.
Keerake lahti kruvi seadme korpusest ning avage akud&nsus. Vdtke aku vélja. Arge (ihendage vooluvdrku
eemaldatud akuga seadet.



