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KOMPRESSORIGA INHALAATOR 

MIS ON KOMPRESSORIGA INHALAATOR 

Kompressoriga inhalaator on kompaktne meditsiiniseade, mis on loodud arsti poolt väljakirjutatud ravimi 

tõhusaks viimiseks bronhidesse. Korraliku hoolduse ja kasutamise korral pakub see teile paljude aastate 

jooksul usaldusväärset ravi. See toode on välja töötatud astma, allergiate ja muude hingamisteede 

häirete raviks. See loob õhuvoolu, mis liigub läbi puhta toru pihustisse. Kui õhk siseneb pihustisse, 

konverteerib see ettenähtud ravimi aerosooli udu sisse hõlpsaks sissehingamiseks. 

Teie kompressoriga inhalaatorit tuleks kasutada litsentseeritud arsti ja / või hingamisteede terapeudi 

järelevalve all. Soovitame teil põhjalikult lugeda käesolevat juhendit, et saada teavet selle toote 

funktsioonide kohta. Selle toote mis tahes muud kasutamist, välja arvatud selle ettenähtud kasutusviis, 

tuleks alati vältida. 

OLULISED OHUTUSJUHISED 

LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT NING HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES 

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie 

vooluvõrguga. 

• Ühendage seade ainult korraliku maandusega pistikupesasse. 

• Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda ärilisel otstarbel. Ärge kasutage 

seadet tööstuslikes tingimustes ega õues! 

• Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 

• Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelvalveta või enne 

puhastamist. 

• Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seade voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse 

vedelikesse. 

• Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee või muu niiskusega, samuti kuumade pundadega. 

• Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesa 

kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust. 

• Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga 

seadme kasutamine on keelatud. 

• Ohtlike vigastuste ja elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise parandama. Seadme 

remontimiseks või reguleerimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Seadme rikkumine 

garantiiperioodi ajal katkestab garantii. 

• Hoidke õhuavad vabad. Ärge pange seadet pehmele pinnale, mis võib katta õhuavad. 

• Kui ravimipudel on tühi, ärge üritage seadet kasutada. 

 

 

 



1) Kate 

2) Pihusti 

3) Ravimipudel 

4) Õhutoru 

5) Nurgaga huulik 

6) Toite lüliti 

7) Toru ühendus 

8) Kuusnurkse kujuga soon 

9) Õhufilter ja kate 

10) Õhuavad 

11) Toitejuhe 

 

Pihusti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPRESSORIGA INHALAATORI KASUTAMINE 

Märkus: Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb see hoolikalt puhastada. 

• Asetage seade tasasele ja stabiilsele pinnale. Veenduge, et ulatute istudes mugavalt juhtseadmeni. 

• Inhalaatori lahtivõtmiseks keerake õrnalt seadme ülemist osa vastupäeva. 

• Täitke inhalaatori põhjaosa arsti poolt ettenähtud ravimiga. Veenduge, et koonus asetseks alumise 

osa sees. 

• Inhalaatori kokkupanemiseks keerake seadme ülemist osa päripäeva. Veenduge, et kaks osa 

sobituksid hästi. 

• Paigaldage õhutoru (4) üks ots inhalaatori alusele. 

• Sisestage õhutoru (4) ots sisestage kuusnurkse kujuga soonde (8). Veenduge, et pihusti on 

stabiilselt kompressori kohal püsti. 

• Paigaldage õhutoru (4) teine ots inhalaatori kompressori esiosa küljes asuvale toruliidesele. 

• Paigaldage omal valikul huulik (5) või mask inhalaatori ülemise osa peale. 

• Ühendage toitejuhe sobivasse kontakti. Veenduge seejuures, et toite lüliti oleks „Off“ olekus. 

• Ettenähtud ravi alustamiseks vajutage toitelülitit. 



Oluline: 

Kompressori mootoril on termiline kaitse, mis blokeerib seadme enne seadme ülekuumenemist. Kui 

termiline kaitse lülitab seadme välja: 

+ Lülitage seade välja. 

+ Võtke toitejuhe pistikupesast. 

+ enne uut raviseanssi oodake 30 minutit, kuni mootor on jahtunud. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei 

oleks kaetud. Kui raviseanss on lõppenud, lülitage seade välja ja eemaldage pistik kontaktist. 

 

PUHASTAMINE 

Soovitatav on puhastada inhalaatorit, huulikut ja maski põhjalikult kuuma veega iga kord pärast 

kasutamist ja kerge puhastusvahendiga pärast viimast kasutamise päeva. Kui teie raviarst või õde on 

määranud teistsuguse puhastusviisi, järgige nende juhiseid.  

Loputamine (peale igat kasutamist): 

1. Võtke lahti õhutoru (4), pihusti, huulik, (5) ja mask. 

2. Keerake õrnalt pihustit selle avamiseks. 

3. Loputage pihusti, huulik, (5) ja mask veega. 

4. Kuivatage pehme rätikuga või laske õhu käes kuivada. 

5. Pange inhalaator uuesti kokku kui see on täiesti kuiv ning pange need osad kuiva, õhutihedasse 

konteinerisse. 

Desinfektsioonivahendid: 

Inhalaatori desinfitseerimiseks järgige järgmisi samme, kui arst ei ole määranud teisiti. Seade on soovitav 

desinfitseerida pärast viimast kasutamise päeva. 

• Kasutage üks osa äädikat ja kolm osa destilleeritud vett. Veenduge, et segatud lahus oleks piisav 

pihusti, huuliku ja maski sissekastmiseks. 

• Sooritage loputus vastavalt sammudele 1-3. 

• Peske pihusti, huulik (5) ja mask hoolikalt sooja vee ja pehme pesuvahendiga. Seejärel peske neid 

kuuma kraaniveega. 

• Kastke need osad 30-minutiks äädika ja vee lahusesse. 

• Sooritage loputus vastavalt sammudele 3-5.  

Kompressori puhastamine: 

• Pühkige igapäevaselt niiske lapiga. 

• Ärge kasutage mingeid pulbrilisi puhastusvahendeid ega seepe, mis võivad viimistlust kahjustada.  

Filtri vahetamine: 

• Ärge kasutage puuvilla ega muid materjale. Ärge peske ega puhastage filtrit. Kasutage ainult 

turustaja pakutavaid filtreid. Ärge kasutage ilma filtrita. 

• Vahetage filtrit iga 30 päeva järel või kui filter muutub halliks. 

HOIDMINE 

• Ärge hoidke seadet otsese päikese käes, kõrgel temperatuuril ega niiskes kohas. 

• Hoidke seade väikeste laste käeulatusest eemal. 

• Kui te seadet ei kasuta, lahutage seade alati kontaktist. 



TEHNILISED ANDMED 

Võimsus: 220 V, 50 Hz  

Vool: 0,8 A 

Ravimi maht: 10 ml  

Osakeste suurus: 0,5 kuni 10 um  

Müratase < 55 dBA  

Keskmine pihustamise määr 0.4 ml/min 

Kompressori rõhuvahemik: 44 - 55 Psi (300 - 380 KPa / 3 - 3.8 bar)  

Töörõhu vahemik: 8 - 16 Psi (50 - 380 KPa / 0.5 - 1.0 bar)  

Liitri vool: 12 L/min 

Töötemperatuuri vahemik: 10 °C kuni 40 °C 

Sobiv niiskustase: 10 kuni 95 % 

Säilitustemperatuur: -20°C to 70°C  

Standardlisaseadmed: Pihusti, õhutoru, täiskasvanu mask, laste mask, huulik. 


