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Ohutusjuhised 

Ohutusjuhised 
See toode on loodud ülimalt ohutust silmas pidades. 

Seejuures võib ebaõige kasutamine siiski põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Seetõttu peaksid 

kasutajad järgima hoolikalt kasutusjuhiseid. 

Käesolev seade kasutab pooljuhtseadet ja ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge võtke 

seadet lahti, vastasel korral on elektrilöögi oht. Kui tootel tekib kahjustus, palume teil lasta seda 

toodet remontida kvalifitseeritud hooldustehniku poolt. 

Toiteallikas 

Selle seadme toide peab vastama andmeplaadi andmetele.  

Soojusallikas 

Hoidke seade eemal soojusallikatest nagu ahi või otsene päikesekiirgus.  

Puhastamine 

Enne puhastamist lahutage seade vooluvõrgust. Puhastamiseks ärge kasutage vedelat ega 

leeliselist pesuvahendit - puhastage seade pehme lapiga. 

Rasked esemed 

Ärge asetage seadmele raskeid esemeid, võite seadet kahjustada.  

Seadme ühendamine teiste seadmetega. 

Enne selle seadme ühendamist teiste seadmetega veenduge, et seade on toitest lahutatud. 

Vastasel korral on seadme või inimese kahjustamise oht. 

Rikete parandamine 

Kui tekib ükskõik milline järgmistest probleemidest, eemaldage seadme toide ja võtke ühendust 

kvalifitseeritud hooldustehnikuga. 

A. Toitejuhe või pistik on kahjustatud; 

B. Seadmesse on sattunud vedelikke või võõrkehasid. 

C. Kui seade ei tööta isegi kui seda kasutatakse täpselt vastavalt juhistele, ärge vajutage muid 

nuppe peale selle, mida on nimetatud käesolevas juhendis. Vastasel korral võite põhjustada 

veelgi suurema rikke. 

D. Kui seade on kõrgelt põrandale kukkunud.  

E. Seadmest tuleb kõrbelõhna. 

Hooldus 

Kui teil ei ole piisavalt selle seadme hooldamiseks vajalikke tehnilisi teadmisi, ärge püüdke seda 

ise parandada. Katte eemaldamise korral on elektrilöögi oht. Vajaduse korral pidage nõu 

kvalifitseeritud teenindajaga. 

 

Osade vahetamine 

Kui mõni osa vajab vahetamist, paluge teeninduse töötajal vahetada see osa samaväärse osa 

vastu. Kui vahetamiseks kasutatakse muid varuosade mudeleid, võib tekkida tõsine kahjustus, 

elektrilöök või seadme eluea lühendamine. 

Ohutuse kontroll 

Peale hoolduse tegemist paluge tehnikul sooritada ohutuse kontroll, et veenduda seadme 

kasutamise ohutuses. 

Märkus: 
Enne selle toote kasutamist lugege palun hoolikalt juhendit. 



Seadme kirjeldus 

Seadme kirjeldus 

Pealtvaade 

1. 3,5 mm AUX IN pesa 

2. 6,3 mm MIC JACK 1 (mikrofoni pesa) 

3. 6,3 mm MIC JACK 2 (mikrofoni pesa) 

4. USB PESA 1 

5. USB PESA 2 

6. 10/M./F0LD.+ NUPP 

7. VALGUSTI NUPP 

8. 10/M./F0LD.- NUPP 

9. KAJA NUPP 

10. EQ NUPP (ekvalaiser) 

11. FUNCTION/STANDBY NUPP 

12. TUN- / NUPP 

13. TUN.+ NUPP 

14. P-MODE / M. NUPP 

15. . /PAIR/SCAN NUPP 

16. LCD EKRAAN 

17. PAIR MÄRGUTULI (BLUETOOTH) 

18. SUPERBASSI NUPP 

19. POWER ON/OFF NUPP  

20. LAADIMISNÄIDIK 

21. MIC VOL. (mikrofoni helitugevus) NUPP 
 

22. HELITUGEVUSE KONTROLL 

Eest- ja tagantvaade 

23. KÄEPIDE 

24. KÕLARID 

25. DEKORATIIVRING 

26. PIUKSUJAD 

27. FM ANTENN 

28. VENTILATSIOONIAVAD 

29. AC PESA 

30. DEKORATIIVLED-ID



Alustamine 

Alustamine 

TOITEALLIKAS 

See seade töötab laetava pliisisaldusega akudel (aku maht 4000mAh). Enne seadme 

esmakordset kasutamist laadige seade täis (umbes 7 tundi). Peale täielikku laadimist on 

seadme esitusaeg u 2 tundi. Lahutage toitejuhe kontaktist peale akude täielikku laadimist. Aku 

toitejuhtme ühendamine akuploki paigaldamisel käivitab selle aku laadimise, laadimisdioodi 

märgutuli põleb laadimise ajal punaselt, kui aku on täielikult laetud, siis muutub indikaator 

roheliseks. Kui aku hakkab tühjenema, põleb punane LED märgutuli. 

 

Hoiatus: 

Ärge vahetage akusid, seda võib teha ainult vastavat väljaõpet omav töötaja.  

Tähelepanu: 

Enne seadme sisselülitamist veenduge, et seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie 

vastava seinakontaktiga. Teie enda huvides lugege enne seadme vooluvõrku ühendamist 

hoolikalt järgmisi juhiseid. Kui soovite seda seadet kasutada, sisestage toitejuhe 230V /50 Hz 

kontakti ning lülitage see sisse POWER ON/OFF NUPUST seadme peal. 

 

Kasutusjuhend 

Kasutusjuhend  

PÕHIFUNKTSIOON 

SEADME SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE 

Vajutage ON/OFF nuppu seadme sisse ja välja lülitamiseks.  

FUNKTSIOONI REŽIIMI SEADISTAMINE 

Funktsiooni režiimide muutmiseks vajutage FUNCTION/STANDBY nuppu korduvalt, et valida 

USB1/USB2/BLUETOOTH/AUX/RADIO funktsioon. 

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE 

1. Keerake VOLUME nuppu helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks. 

2. Keerake MIC VOL nuppu mikrofoni helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks. 

BASSI REGULEERIMINE 

Vajutage SUPER BASS nuppu bassiefekti suurendamiseks.  

EKVALAISERI (EQ) FUNKTSIOON 

Seadmel on sisseehitatud ekvalaiseri süsteem. Vajutage  EQ nuppu seadmel, et valida muusika 

stiilile kõige paremini sobiv seadistus: FLAT, CLASSIC, ROCK, POP ja JAZZ. 



MIKROFONI KAJA REGULEERIMINE 

Vajutage  ECHO nupp seadmel mikrofoni kaja efekti sisse või välja lülitamiseks.  

VILKUV TULI 

Seadmel on 5 DISCO LED tule režiimi. Vajutage  LIGHT nuppu valgusrežiimi valimiseks. 

Valguse väljalülitamiseks vajutage LIGHT nuppu kuni ekraanile kuvatakse „OFF“. 

L-1: Vaikerežiim, selle valimisel põleb sinine LED pidevalt.  

L-2: Sinine LED on vilkumise režiimis.  

L-3: Punane LED põleb pidevalt.  

L-4: Punane LED on vilkumise režiimis.  

L-5: 7-värviline LED on vilkumise režiimis.  

RAADIO KASUTAMINE 

FM raadio kuulamine Vajutage FUNCTION/STANDBY nuppu seadmel, et kuvada FM ja 

raadiosageduse lugem. 

Märkus: parima vastuvõtu tagamiseks pikendage seadme taga olevat FM ANT. täispikkuseni. 

RAADIOJAAMA HÄÄLESTAMINE 

Kui teate kuulata soovitud jaama sagedust, võite häälestada otse: 

• Jaama häälestamiseks vajutage korduvalt /TUN.+ või /TUN- nuppu. Hoidke seda 

üles- või allapoole otsimiseks. Jaama sagedus kuvatakse ekraanile. Eelseadistatud 

raadiojaama häälestamine: 

• Järgmise eelseadistatud jaama häälestamiseks vajutage 10/MVF0LD.+ nuppu 

• Eelmise eelseadistatud jaama häälestamiseks vajutage  10/M7F0LD.-  nuppu. 

AUTOMAATSE MÄLU / SKANEERIMISE EELSÄTTED 

Vastuvõtu vahemikus olevate jaamade skannimiseks ja nende automaatseks määramiseks 

vajutage ja hoidke PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN nuppu. Peale seda, kui seade on skaneerimise 

lõpetanud, valib seade automaatselt eelseadistatud numbri 1 (P01). 

 

KÄSITSI SEADISTATUD MÄLU KÄSITSEMINE 

Valige, millised jaamad salvestada eelseadistatud mälus skaneerimise asemel. 

1. Kasutage /TUN.+ või /TUN- nuppe eelseadistatud jaama salvestamiseks (nt 93,1). 

2. Vajutage P-MODE/M. nuppu. „POI“ vilgub ekraanil näidates, et olete salvestanud jaama 

eelseadistatud mälusse 01. (Mälukoha muutmiseks vajutage  10/M./F0LD.+  või 10/MVF0LD.- 

nuppe). 

3. Vajutage P-MODE/M. nuppu jaama salvestamise lõpetamiseks (nt. P01 on nüüd seatud 

93,1). 

4. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme 1-3. Võite salvestada kuni 30 FM jaama. 

 



USB KASUTAMINE 

Seadmel on 2 USB pesa muusika esitamiseks. 

 Vajutage FUNCTION/STANDBY nuppu, et valida „USB1“ või „USB2“ režiim. 

 Ühendage USB mälupulk USB pesasse seadme peal. Esitus algab automaatselt esimesest 

helindist. 

 Esituse peatamiseks vajutage PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN nuppu. Esituse aeg vilgub ekraanil. 

 Jätkamiseks vajutage uuesti PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN nuppu. 

 Soovitud helindi valimiseks vajutage fi„UN.+  või /TUN.-  nuppu esituse ajal korduvalt, 

kuni soovitud helind ilmub ekraanile. Seade alustab automaatselt esitust. 

 Konkreetse lõigu otsimiseks esituse ajal vajutage ja hoidke /TUN.+ või /TUN.- nuppu, 

et skaneerida esitatavat helindit suurel kiirusel kuni soovitud koht ilmub, seejärel vabastage 

nupp normaalseks esituseks. 

 Helindi otsimiseks, mille järjekorranumber ületab 10, vajutage 10/M7F0LD.+ või 10/M7FOLD.- 

nuppu, hüpates iga kord üle 10 helindi, seejärel vajutage  TUN.+ või /TUN.- nuppu 

soovitud helindi valimiseks. 

 Soovitud kausta valimiseks (kui USB sisaldab enam kui ühte kausta), vajutage ja hoidke 

10/M./F0LD..+ või 10/M7F0LD.- nuppu, et hüpata kausta võrra edasi/tagasi, seejärel vajutage 

TUN.+ või TUN.- nuppu soovitud helindi valimiseks. 

Oluline: 

USB pesa on mõeldud ainult andmete edastamiseks, seda ei saa kasutada teiste seadmete 

ühendamiseks. Pikendusjuhtme kasutamine ei ole soovitav. Ärge lahutage USB seadet kui 

seade seda esitab või sellelt andmeid loeb. 

 

Tähelepanu: 

Kuna turul on palju erinevate tootjate seadmeid, ei saa kõikide ühilduvust ja esitatavust 

garanteerida. Mäluseade, mida soovite ühendada, peaks olema testitud või vormindatud FAT32 

failivormingus. Kaitstud andmeid, faile või sisu ei ole võimalik esitada. Esitage testitud ja 

kaitsmata andmeid ning sisu. 

Märkus: 

Suurema energiatarbimisega mäluseadet võib ühendada vaid siis, kui sellel on oma 

vooluallikas. 



ESITUSE KORDAMINE 

Te võite esitada korduvalt ühte või kõiki USB-l olevaid helindeid.  

Ühe helindi kordamine 

1. Vajutage P-MODE/M. nuppu esituse ajal, ekraanile ilmub „ „ ja esitatavat helindit 

korratakse üha uuesti. 

2. Kordamise tühistamiseks vajutage P-MODE/M. nuppu seadmel kuni „ „ ekraanilt kustub. 

Kõikide helindite kordamine. 

1. Vajutage P-MODE/M. nuppu kuni „ „ jääb püsivalt ekraanile, kõiki helindeid esitatakse üha 

uuesti. 

2. Kordamise tühistamiseks vajutage P-MODE/M. nuppu seadmel kuni „ „ ekraanilt kustub. 

Kausta kordamiseks (ainult USB millel on enam kui üks kaust). 

1. Vajutage P-MODE/M. nuppu kuni „ FOLDER„ jääb püsivalt ekraanile, kõiki kaustas 

olevaid helindeid esitatakse üha uuesti. 

2. Kordamise tühistamiseks vajutage P-MODE/M. nuppu seadmel kuni „ FOLDER„ ekraanilt 

kustub. 

 

JUHUSLIK ESITUS 

Vajutage P-MODE/M. nuppu kuni „RAND„ jääb püsivalt ekraanile, juhuslik esitus algab 

automaatselt järgmisest helindist.  Tühistamiseks vajutage P-MODE/M.  nuppu seadmel kuni 

„RAND„ ekraanilt kustub. 

BLUETOOTHI KASUTAMINE 

1. Vajutage  FUNCTION/STANDBY nuppu kuni seade lülitub BLUETOOTH funktsioonile, LCD-

le kuvatakse  „bl“ ning paarimise märgutuli vilgub kiiresti. 

2. Lülitage seadmel sisse Bluetooth funktsioon, skaneerige seadet „SSS3800“ ja ühendage, 

seejärel sisestage vajadusel salasõna OOOO, paarimise märgutuli süttib kui ühendus on 

loodud ning ekraanile ilmub „bl“. Esituse alustamiseks vajutage Play. 

3. Keerake VOLUME nuppu seadmel või reguleerige helitugevust välisel seadmel, et 

suurendada või vähendada helitugevust. 

4. Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN nuppu. 

Märkus: 

Bluetooth töötab kõige paremini u 10 m raadiuses vabas ruumis. 

 

Tähelepanu: 

Mõned ühendatud seadmed saavad toetada jagatud helitugevuse seadeid. Kui üks 

ühendatud seadmetest seda ei toeta, toimib helitugevuse reguleerimine mõlemalt seadmelt 

eraldi. 



AUX-IN KASUTAMINE 

1. Vajutage FUNCTION/STANDBY nuppu, et valida „AUX“ režiim. 

2. Ühendage oma heliseade AUX IN kaabliga seadme ülemisel paneelil olevasse AUX IN 

pesasse. 

3. Keerake VOLUME nuppu seadmel või reguleerige helitugevust välisel seadmel, et 

suurendada või vähendada helitugevust. 

4. Kontrollige oma heliseadme helitugevust. 

MIKROFONI PESA KASUTAMINE 

Mikrofoni sisend on saadaval kõikidel mudelitel. 

1. Ühendage oma mikrofon 6,3 mm seadme ülemisel paneelil olevasse MIC JACK pesasse. 

2. Keerake MIC VOL nuppu mikrofoni helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks. 

3. Vajutage  ECHO nuppu seadmel mikrofoni kaja efekti sisse või välja lülitamiseks. 

 

Tehnilised näitajad 

Tehnilised näitajad 
SSS 3800 

Helisüsteemi toide 

Võimsus: 60 W  

LCD ekraan  

Vilkuv LED tagantvalgustus 

Heli: 

Väljundvõimsus: 60W (takistus: 3 Ohm kõlarite keskmine) 

4 kõlarit (2 Keskmise ulatusega + 2 kõrget)  

Sagedusreageering: 40Hz-15KHz  

Kogu harmooniline moonutus: <10% (1KHz) 

Ekvalaiseri režiimid (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ).  

SUPERBASSI nupp 

Valgus: 

7 värviga valgusmäng 

5 vilkumisrežiimi  

Vastuvõtt: 

FM PLL Raadio Eelhäälestatud jaamad: 30 FM 

Sisend: 

Bluetooth Audio 2.1 Audio Aux (3.5mm Stereo pesa) 2x USB (esitus) 2x mikrofoni pesa (6,3 mm 

pistik) 

Muud: 

Sisseehitatud aku 4000mAh Karaoke (kaja, helitugevus) Toide: AC 100-240V - 60/50 Hz 

Energiatõhusus: <0.5W Mõõtmed: 259 x 272 x 595 cm Kaal: 7,16kg 

Märkus: 
Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata. 

 



JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE 

KOHTA. 

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST. 

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. 

Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning 

vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa 

looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste 

tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast 

jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale 

utiliseerimine olla karistatav. 

EL liikmesriikide äriettevõtetele 

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.  

Utiliseerimine väljaspool EL. 

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise 

kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt. 

Toode vastab EL nõuetele. 

 

Siinjuures kinnitab FAST ČR, et raadio SSS 3800 vastab direktiivile 2014/53/EU. 

Täieliku vastavusdeklaratsiooni teksti võite leida Sencori kodulehelt:www.sencor.ee. 

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest 

teavitamata.  

Originaalversioon on tšehhi keeles. 
 

Tootja aadress: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany. 

http://www.sencor.eu/


SENCOR 
Garantii tingimused 
Garantiileht ei ole osa seadme pakendist. 

Toote garantiiperiood on 24 kuud lõpptarbijale müügi kuupäevast. Garantii on piiratud järgmiste tingimustega. 

Garantii katab üksnes tarbekaupade kasutamist normaalseks kodukasutuseks. Remontimiseks tuleb seade viia kas 

kauplusse kust selle ostsite või allpool nimetatud volitatud teenindusse. Lõpptarbija on kohustatud viima seadme 

remonti vahetult vea ilmnemist hiljemalt enne garantiiaja lõppu. Lõpptarbija on kohustatud koostööd tegema vea 

tuvastamisel. Aktsepteeritakse ainult täiesti komplektset ja puhast toodet. Garantiiremondi korral pikeneb garantiiaeg 

remondiperioodi võrra kuni kuupäevani mil lõpp-klient toote üle võttis või mil lõpp-klient oli kohustatud selle üle võtma. 

Seadet teenindusele üle andes on lõpp-klient kohustatud esitama täieliku dokumentatsiooni: ostutšekk, garantiikaart, 

paigaldussertifikaat. 

 
Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 

▪ Vananemisest või kasutamisel põhjustatud kahjustused. 

▪ Toode on kahjustatud ebaprofessionaalse või vale paigaldamise tõttu, seda on kasutatud vastupidiselt 

kasutusjuhendile, kasutatud vastuolus kehtivate õigusaktidega ja tavapärasel kasutamisel või on kasutatud 

selleks mitte-ettenähtud otstarbel. 

▪ Toode on kahjustatud hooletusest või ebapiisava hoolduse tõttu. Kahjustused on tekkinud mustusest või force 

majeure. Defektid on põhjustatud madalast signaalist, elektromagnetvälja häiretest jne. Toode on mehhaaniliselt 

kahjustatud. 

▪ Kahjustused on tekkinud ebasobiva andmekandja, sisestamise, jms. või ebasobivate töötingimuste (nt kõrged 

temperatuurid, kõrge niiskus, vibratsioon) tulemusel. 

▪ Remont, modifitseerimine vms tegevus asjatundmatu isiku poolt. 

▪ Lõpptarbija ei olnud piisavalt õigusi kaebuse esitamiseks (aeg ja ostukviitung). 

▪ Esitatud dokumentide andmed erinevad tootel olevatest andmetest. 

▪ Nõuded, mille puhul ei ole esitatud dokumentide põhjal võimalik toodet tuvastada (nt seerianumber või 

garantiiplomm on kahjustatud). 

 
Hooldus 

Detailsema teabe saamiseks teeninduste kohta külastage www.sencor.eu 

http://www.sencor.eu/

