
 

 

 

TOLMUIMEJA 
 

SVC 730 
 

Kasutusjuhend 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt ka siis, kui olete samalaadsete toodete 

kasutamisega juba tuttav. Kasutage seadet juhendis toodud juhistel ja eesmärkide kohaselt. Hoidke 

juhend edaspidiseks alles. 
 

 
TURVALISUS 

1. Soovitame seadme pakendiks olnud karp, pakkematerjal, garantiikaart ja ostudokument alles 

hoida kuni garantiiperioodi lõppemiseni. Transportimiseks pakkige seade originaalkarpi. 

2. Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puudulike 

kogemuste ja teadmistega isikud ega lapsed, kui neid ei juhenda vastutusvõimeline isik. 
3. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. 
4. Enne  seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutuskoha voolupinge on vastav 

seadme nimiandmeplaadil toodud andmetele. 
5. Ärge kunagi kasutage varuosi, mis pole mõeldud selle seadme jaoks. 
6. Seade ei tohi märjaks saada, sellele ei tohi vett pritsida. 

7. Seadet ei tohi kasutada vanni ega duši läheduses. 

8. Seadme ventileerumisavausi ei tohi tõkestada, kuna see võib põhjustada mootori 
ülekuumenemist ja rikkeid. 

9. Kui tolmuimejat ei kasutata, lülitage see välja ja eemaldage vooluvõrgust. Enne 

seadme puhastamist toimige samamoodi. 

10. Allmainitud objektide imemine võib kahjustada teie seadet või põhjustada seda käsitsevale isikule 

vigastusi: 

• märg põrandapind või muud vedelikud,  

• mistahes teravad esemed (klaasikillud, nõelad), 

• põlevad sigaretid, söed, tikud vms süttivad vedelikud, bensiin, lahustid,  

• jahu, tsement või puurimisaukude tolm. 

11. Juhtme jõuge vooluvõrgust väljatõmbamine võib seda kahjustada. 

12. Selleks et vältida kahjustusi mööblile või inimestele, hoidke juhet sissekerimisel enda käes. 

13. Seade ei või asuda (olla säilitamisel) otseste päikesekiirte all, soojendusseadmete vahetus 

läheduses,  lahtise tule läheduses vms soojusallika juures. 
14. Ärge tõmmake tolmuimejasse suuri paberitükke ega kilekotte – need ummistavad torusid. Kui 

tolmuimeja mingil põhjusel ummistub, lülitage see välja, eemaldades juhe pistikust,  ja puhastage 
toru või voolik.  

15. Ärge kasutage seadet väga tolmuses keskkonnas. 
16. Selleks et vältida vooliku kahjustamist, ärge astuge sellele ega painutage seda jõuga. Ärge 

kasutage tolmuimejat, kui voolik on paindunud või kahjustunud. 
17. Seadme voolujuhe ei tohi olla ega kulgeda kuumade pindade ligiduses ega üle teravate 

esemete. Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid ja ärge laske juhtme peal tallata ega selle 

otsa komistada. 

18. Kahjustatud voolujuhe tuleb lasta välja vahetada volitatud remonditöökojas samaväärse terve 

juhtme vastu. Katkise juhtmega seadme kasutamine võib viia õnnetusjuhtumini. 
19. Kunagi ei tohi seadme parandustöid teostada  ise – elektrilöögi risk. Usaldage 

parandustööd sellele spetsialiseerunud teenusepakkujale. Vastasel juhul võib see kaasa 

tuua garantii tühistumise. 

20. Ärge kasutage tolmuimejat ilma kaitsva mootori- ja väljalaskefiltrita või kui tolmukoguja 

pole seadme küljes. 

21. Olge eriliselt tähelepanelikud, kui tolmuimejat kasutatakse laste läheduses. Asetage 

tolmuimeja lastele kättesaamatusse kohta. 



22. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte ärieesmärgil. Ärge kasutage seadet 

välitingimustes. 

23. Seadet ei tohi kasutada muudeks eesmärkideks peale juhendis osutatud eesmärgi. 
 

 
 
SEADME OSAD 
 
 

 
 
 
 

0. Vaibaharjaste väljalükkamislüliti 

1. Käivitus- ja peatamisnupp 

2. Võimsuse reguleerimislüliti 

3. Tolmumahuti käepide 

4. Juhtmekerimise nupp 

5. Tolmumahuti 

6. Voolik 

7. Vooliku hoidikuots 

8. Liuglüliti õhutõmbele 

9. Teleskooptoru 

  
 
 
 
KOKKUPANEMINE 
Vajutage vooliku lõpus olevat turvalülitit ja sisestage voolikuots 6 tolmuimeja õhusisenemise avausse kuni 

kostab klõpsatus.  

Ühendage vooliku hoidikuots 7 teleskooptorudega 9 – toru jämedam ots läheb vooliku külge.  

Seejärel ühendage vooliku teise otsaga põrandahari.  

Reguleerige teleskooptoru 9 pikkust: hoidke torul olevat nuppu vajutatuna noolte suunas ja reguleerige 

toru pikkust vajalikul määral. Vabastage nupp ja liigutage toru kergelt edasi nii, et kostab klõpsatus. 
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TOLMUIMEJA KASUTAMINE 
Ühendage seade vooluvõrku. Tõmmake voolujuhet masinast välja nii palju, et oleks piisav.  

 
Hoiatus: 
Kollane märgistus annab teada, et punane märgistus on kohe kätte jõudmas. Ärge tõmmake juhet välja üle 
punase märgistuse. 

 
 

Seadistage põrandaharjal olev lüliti 0 vastavalt põrandapinnale. 
 Kui soovite tolmu imeda vaibalt, sulgege harjased otsiku sisse, pöörates lülitit vastavalt. 
 Kui soovite tolmu imeda kõvalt ja siledalt pinnalt, liigutage harjased otsikust välja, pöörates 

lülitit vatavalt. 
 
Tolmuimemise lõppedes lülitage tolmuimeja käivitusnupust 1 välja ja eemaldage pistik 

vooluvõrgust. Juhtme kerimiseks tagasi seadmesse tuleb hoida kerimisnuppu vajutatuna ühe käega, 

samas hoides juhtmest teise käega, et juhe ei keriks seadmesse liiga kiiresti. Kui kerimisel juhe 

“kinni” juhtub jääma, tõmmake juhet veidi väljapoole ja kerige uuesti sisse. 

 

Säilitamiseks võite seadme osadeks lahti võtta või siis säilitada tolmuimejat kokkupanduna, 

teleskooptoru 9 kas püstises või horisontaalasendis. 

 
Hoiatus: 

Ärge vedage tolmuimejat mööda põrandat siis, kui seade on parkimisasendis. Sedasi võite mõned tähtsad 

detailid küljest ära murda. 
 

 

Hoiatus: 
Tolmuimeja teisaldamiseks on seadmel praktiline kandesang 3. Ärge kunagi kandke tolmuimejat 

tolmumahuti käepidemest 5  kinni hoides! 

 
 

PUHASTAMINE  JA HOOLDUS 
Eemaldage tolmuimeja enne puhastamist vooluvõrgust. Tolmumahuti tühjendatakse 
siis, kui vastav märgutuli läheb põlema; puhastamata jätmise korral on õhuvool ja 
imemisvõimsus takistatud.  
Avage tolmumahuti 5, tõstes käepidet 3 ülespoole ja võtke terve tolmumahuti 
tolmuimejast välja. 
Hoidke tolmumahutit 5 prügikasti kohal.  
Vajutage turvalukustusele ja tolmumahuti avaneb.  
Tolmu ja mustuse võib panna tavalisse olmejäätmeprügikasti. 
Keerates koomusfiltrit vastupäeva, saate selle mahutist 5 eemaldada. Seejärel koputage 
tolm mahutist tavalisse olmejäätmeprügikasti.  
Pärast puhastamist pange koonusfilter mahutisse 5 tagasi ja keerake päripäeva kinni.  
Sulgege mahuti 5 põhi. Veenduge, et lukustus on kinni. 
Asetage tolmumahuti 5 tolmuimejasse tagasi. 
 
Hoiatus: 
Enne tolmumahuti 5 ja tolmufiltri seadmesse tagasi panemist veenduge, et mõlemad on täiesti kuivad. 

 
Me soovitame tolmumahuti 5 ja tolmufiltri pesemist jooksva leige vee all. 
 
 



FILTRITE ASENDAMINE JA PUHASTAMINE 
HEPA filtri asendamine 

Eemaldage tolmumahuti 5 tolmuimejast. Tõmmake see üles, et vabastada filtrilt 

turvalukustus ja eemaldage see tolmuimejast seda küljele kallutades. Asendage 

filter uuega ja pange see oma kohale tagasi. Pange tolmumahuti 5 tolmuimejasse 

tagasi. 

 

Siseneva õhu filtri vahetamine 

Eemaldage rest, tõmmates seda ülespoole mõlema lukustuskoha juurest. 

Eemaldage siseneva õhu filter ja asendage uuega. Sisestage filter, asetades naga 

vastavasse kohta tolmuimejas ja katke restiga. 

 
Hoiatus: 
Paigutage siseneva õhu mikrofilter masinasse plastikust osaga väljapoole!  

 

Filtrite puhastamine 

Kõik filtrid on pestavad. Peske neid leige veega. Kui vaja, saab vananenud filtrid 

asendada uutega. Enne kui te tolmuimejasse filtri tagasi panete, veenduge, et see 

on täiesti kuiv. 

 

Tolmuimeja puhastamine 

Kasutage vaid puhast, pehmet ja kuiva lappi. Võite seda veidi niisutada. Ärge 

kasutage tugevatoimelisi lahusteid ega muid kemikaale. 
 

 
VEAOTSING 
Enne remonditöökotta pöördumist võite väiksemate probleemide korral abi saada allolevast 
veaotsingu tabelist. 

 

Probleem Võimalik põhjus Soovitused 
Mootor ei käivitu Pistik pole korralikult kontaktis 

Kontakt on vigane 
 
Tolmuimeja pole sisse lülitatud 

Pange pistik tihedalt kontakti 
Kontrollige pistikupesa 
korrasolekut 
Lülitage seade sisse 

Imu ei ole küllaldane Toru on umbes 
Tolmufilter vajab puhastamist 
Tolmumahuti on vales asendis 
Filter on ummistunud 

Kõrvaldage võõrkeha 
Puhastage tolmufilter 
Sulgege tolmumahuti 
Puhastage filter 

Juhe ei keri täielikult sisse Juhe võib olla kerimisteljelt 
maha libisenud 

Hoidke juhtmest kerimise ajal 
kinni, hoides kerimiskiirust pisut 
tagasi. 

Juhet ei saa välja tõmmata Juhe on lohakalt sisse keritud Vajutage kerimisnuppu, 
tõmmake juhet ja püüdke juhe 
uuesti sisse kerida 

Kiirusreguleerimine ei toimi Tolmuimeja on rikkis Pöörduge remonditöökotta 
Juhe kerib iseenesest sisse Kerimismehhanism on rikkis Pöörduge remonditöökotta 
Tolmumahutit ei saa sulgeda Tolmufilter lohakalt või valesti 

sisse pandud 
Paigaldage filter uuesti ja 
proovige siis 

 
 



 
TEHNILINE TEAVE 
Vooluvõrgu andmed 230V, 50Hz 

Imuvõimsus 300W 

Sisendvõimsus (nominaalne) 

1400W Maksimum-sisendvõimsus  

1600W Kaitseklass II 

Müratase 73dB 

Juhtme pikkus 5 m 

Tööraadius 7,5 m 

Tolmumahuti 1,6 

liitrit 

Mõõtmed 360 x 265 x 255 mm 

Kaal 4,4 kg 
 
 

Tootja jätab endale õiguse parandusteks juhendi tekstis ja toote tehnilistes parameetrites. 
 
 

KESKKONNAKAITSE 

Kui toode on tähistatud ratastel prügikonteinerit kujutava läbikriipsutatud sümboliga, 

tähendab  see, et kasutatud seadet ei või ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Elektri- ja 

elektroonikaseadmete jaoks eksisteerib eraldi kogumissüsteem. Toote korrektse 

kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete  nõuetekohase käitluse, taaskasutuse  ja 

ringlussevõtu ning vältida võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, 

mida jäätmete vale käitlus vastasel juhul kaasa võiks tuua. 
 
 

Toode on vastavuses ЕС direktiividega elektromagneetilisest ühilduvusest ja elektriohutusest. 
  



TEADMISEKS 

 Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi 
eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta. 

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutamisjuhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole 
võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei 
vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmnemist ja sellest on 
tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.  
 Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga 

õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad 
maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks on originaal-müügidokumendi ettenäitamine. 

 Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat (alates 
ostukuupäevast). 

 Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel: 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole 

kasutatud vastavalt kasutusjuhendile 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehhaaniliste vigastuste korral (nt. purunenud klaaskannud, plastosad) 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

 
 Hooldusfirmad: 

TALLINN:  OÜ Kodumasinate Hooldus, Gonsiori 33, tel.6836330 
TARTU:  OÜ Arwest, Aleksandri 6, tel.7343494  
PÄRNU:   OÜ Centralservice, Laine tn.4, tel.4427231 
NARVA:  OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel.3560708 
JÕHVI, KOHTLA-JÄRVE: OÜ Edelweis-Nord, Lehe 7, Kukruse, tel.3341318 
VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad, Raua tn.3, tel.4333802 
PAIDE:  OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel.3850010 
KURESSAARE: OÜ Tedre Kodumasinad, Pikk 1b, tel.4555978 
KÄRDLA:  OÜ Enno Tuulik HMK, Kõrgessaare mnt.21, tel.56470938 
VÕRU:  OÜ Võru Polar, Oja 1, tel.7821461 
 
 

  
 

 

TOOTEKAART 
 

Toote nimetus:_______________________________________________________ 
 
Mudel:______________________________________________________________ 
 
Kauplus:____________________________________________________________ 
 
Müügikuupäev:______________________________________________________ 


