
 

 

 

 

Kasutusjuhend 

 

Robottolmuimeja PC-BSR 3042 

  



Ülevaade seadme detailidest 

 

Ülemine pool (Joonis A) 
1. Surveplaat tolmumahuti kambri avamiseks. 
2. Tolmukonteineri sahtel 
3. Kaugjuhtimispuldi infrapuna vastuvõtja. 
4. Nupp  (Start / paus) laadimise / toite 

märgutulega 
5. Amortisaator 
6. Toiteadapteri ühenduspesa 
7. Toitelüliti I/O (sisse/välja) 
8. Õhu väljalaskeava 
9. Toiteadapter 

Alumine pool (Joonis B) 
10. Külghari (parem) 
11. Esiratas 
12. Treppide tuvastamise andur 
13. Patareisahtli kate 

14. Külghari (vasak) 
15. Treppide tuvastamise andur 
16. Ratas (vasak) 
17. Õhu sissevõtt 
18. Kummiribad 
19. Ratas (parem) 
20. Treppide tuvastamise andur 

Kaugjuhtimispult (Joonis C) 
1. RESPOND nupp 
2. START / PAUSE nupp 
3. RANDOM nupp 
4. AUTO nupp 
5. FOCUS nupp 
6. Suunanupud , , ,  

(ei ole pildil) 
Võrkfiltri ja HEPA-filtriga filtri sisestamine



Tolmukonteineri tühjendamine ja mootori kaitsefiltrite puhastamine 

 

Kasutusjuhend 
Täname, et olete valinud selle toote. 
Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist. 

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid 
Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. 
Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida 
õnnetusi ja seadme kahjustamist: 

 HOIATUS: 
See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab 
võimalikule vigastuse ohule. 
 

 ETTEVAATUST: 
See osutab võimalikule seadme või muude 
esemete kahjustamisele. 
 

 MÄRKUS:  
Markeeritud nõuanded ja info. 

Üldised märkused 
Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme 
kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos 
garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel 
hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme 
kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend. 

• Seade on mõeldud ainult koduseks 
kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult 
kasutatav. 

• Toiteadapter sobib kasutamiseks ainult 
kuivas ruumis.  

• Kontrollige, et toiteadapteri väljundvool, 
pinge ja polaarsus vastavad ühendatud 
seadmel olevatele näitajatele! 

• Ärge katsuge ühendatud toiteadapterit 
märgade kätega! 

• Vajadusel lahutage seade toideadapterist. 
• Veenduge, et toiteadapteri juhe ei oleks 

väänatud, millegi all, tõmmatud üle või 
kontaktis kütteseadmetega. 

• Ärge kasutage kahjustatud toiteadapterit. 
• Ärge hakake seadet ise parandama. 
• Seadet ja juhet tuleks regulaarselt 

kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. 
Kahjustatud seadet ei tohi kasutada. 

• Kasutage ainult originaalvaruosi. 
• Laste turvalisuse huvides hoidke eemal 

pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.) 

 HOIATUS: 
Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. 
Lämbumisoht! 



Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks 
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes 
teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja 
arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on 
õpetatud seadet ohutult kasutama. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
• Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu 

järelevalveta. 
• Seade on ette nähtud kasutamiseks eriti madala madalpingega. Ühendage 

ainult andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele vastava toiteallikaga . 
• Kahjustatud juhe tuleb lasta vahetada sama tüüpi ja - näitajatega juhtme 

vastu. 
• Kasutage ainult seadmega kaasasolevat adapterit. 
• Ärge imege kuuma sütt ega teravaid esemeid! 
• Ärge imege vedelikke! 
• Ärge kasutage seadet niisketes ruumides! 
• Ärge kunagi imege tolmu, kui tolmumahuti ja filter pole paigas. 

Spetsiaalne ohutusalane teave 
integreeritud aku kohta 
• Ärge avaldage akule tugevat survet. 
• Ärge pillake seadet. 
• Ärge asetage seadmele raskeid esemeid. 
• Hoidke seade eemale otsesest 

päikesekiirgusest, kütteseadmetest ja 
lahtisest leegist. 

• Akut ei tohi lahti võtta, tulle visata, 
vedelikesse asetada ega lühist tekitada. 

• Kui aku lekib, vältige akuhappe sattumist 
nahale, silma, limaskestale. Akuhappega 
kokkupuutel loputage kahjustatud piirkonda 
kohe rohke puhta veega ja pöörduge 
viivitamatult arsti poole. 

Pakendi eemaldamine 
1. Eemaldage seade pakendist. 
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt 

kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja 
pappkarp. 

3. Kontrollige pakendi sisu komplektsust. 
4. Kui pakendi sisu on puudulik või kui 

kahjustus on märgatav, ärge seadet 
kasutage. Viige see kohe müüjale tagasi. 

Ülevaade seadmest / Märkused 
kasutamiseks 
• Seade töötab akude abil. Laadige aku 

kaasasoleva toiteadapteri abil. Otsene 
toiteallikas toiteadapteri kaudu pole 
võimalik. 

• Seade imeb otsiku kaudu lahtise mustuse. 
Tõhusamaks puhastamiseks on seade 
varustatud kummiribadega. 

• Ärge kasutage seadet ehitusjäätmete 
eemaldamiseks. 

• Määrdunud filtrid vähendavad seadme 
imemisvõimsust, seetõttu soovitame 
puhastada tolmumahuti ja filtrid pärast iga 
kasutamist. 

• Kui seade põrkab töö ajal seina või muid 
takistusi, muudab ta ise oma sõidusuunda. 

• Seade puhastab ka mööbli alt, kui nende all 
on vähemalt 80 mm kõrgune ruum. Kui 
seade takerdub mööblieseme alla, kostub 
piiks ja robot-tolmuimeja lülitub ise välja.  

• Kui seadet töötamise ajal tõstetakse, kostub 
piiks ja toite märgutuli vilgub punaselt. 
Seade lülitub automaatselt välja. 

• Tänu oma disainile on vaipade puhastamine 
ja üle servade sõitmine võimalik ainult 
piiratud ulatuses. Lühikarvaliste vaipade 



servadest võib see üle saada. Pikakarvaliste 
vaipade puhastamiseks kasutage 230 V 
tolmuimejat. 

• Seadme põhja all olevad tuvastavad astmed 
ja muud kalded, et seade ei kukuks alla. 

 ETTEVAATUST: 
Enne igat kasutamist veenduge, et andurid 
oleksid puhtad, vastasel korral võib seade 
sattuda õnnetusse. 
Sõltuvalt astme seisundist (värviskeem, 
kujundus jne) võib juhtuda, et andurid ei suuda 
ikkagi langemist tuvastada. Eriti treppide 
läheduse ärge jätke töötavat seadet 
järelevalveta. 

Enne seadme kasutamist 
• Puhastage põrand laiali olevatest esemetest, 

mis võivad ummistada külgharju, kinni jääda 
düüsi või peatada seadme puhastamise. 

• Eemaldage kõik esemed, mis võivad ümber 
minna (vaasid, väikesed lambid, 
kujunduselemendid, jms.) 

• Veenduge, et juhtmed, nöörid ega narmad 
(nt. kardinatel, laudlinadel või vaipadel) ei 
oleks seadmele ligipääsetavad. Vajaduse 
korral voltige narmastega servad vaiba alla. 
Vastasel korral võib seade neisse takerduda.  

Kasutuselevõtt 
Patarei sisestamine kaugjuhtimispulti 
(Patarei ei ole seadmega kaasas.) 
1. Avage kaugjuhtimispuldi taga olev 

patareisahtel. 
2. Sisestage 2 R03 „AAA“ tüüpi 1,5 V patareid, 

jälgides polaarsust (vaadake sahtli põhjas 
olevat märgistust)! 

3. Sulgege patareisahtli kate. 

 HOIATUS: 
Ärge hoidke patareisid kõrgel temperatuuril või 
otsese päikese käes. Plahvatuse oht! 
 

 ETTEVAATUST: 
• Patareid võivad lekkida ja kaotada akuhapet. 

Kui te ei soovi seadet pikema perioodi vältel 
kasutada, eemaldage patareid. 

• Ärge kasutage koos eri tüüpi ega uusi ja 
vanu patareisid. 

• Ärge visake patareisid olmeprahi hulka. Viige 
vanad patareid vastavasse kogumiskohta või 
müüja kätte. 

Külgharjade kinnitamine 
Tutvuge joonisega B, lk.3. 
• Ühendage märgistusega R külghari (10) 

seadmesse allpool oleva sildi R järgi. See 
peab kuuldavalt lukustuma. 

• Ühendage märgistusega L külghari (14) 
seadmesse allpool oleva sildi L järgi. See 
peab kuuldavalt lukustuma. 

Aku laadimine 
Enne seadme kasutamist tuleb sisseehitatud aku 
laadida. 
1. Ühendage toiteadapter korralikult 

paigaldatud ohutusse pistikupesasse. 
2. Veenduge, et seade on välja lülitatud. 

(Toitelüliti asendis O) 
3. Ühendage seade pistiku toiteadapteriga, 

sisestades pistiku pistikupessa (6). 
Nupul olev laadimise märgutuli näitab 
laadimise edenemist: 

Vilkuv roheline = aku laeb. 
Põlev roheline = aku on täis. 
• Enne esmakordset kasutamist laadige akut 

vähemalt 6 tundi. 
• Peale maksimaalselt 6 tunnist laadimist või 

kuni märgutuli jääb püsivalt põlema, tuleb 
laadimine lõpetada. 

 ETTEVAATUST: 
• Paigaldage toiteadapteri kaabel nii, et see 

kellelegi jalgu ei jääks. 
• Ärge jätke laadivat seadet järelevalveta. 
• Peale laadimise lõppemist eemaldage pistik 

alati seinakontaktist! 
 

 MÄRKUS:  
• Kui aku on peaaegu tühi, kõlab piiks. Toite 

märgutuli vilgub punaselt ja seade lülitub 
välja. Toite indikaator kustub umbes 60 
sekundi pärast. 

• Isegi kui seade on välja lülitatud, toimub 
pidev aku tühjenemine. Isegi kui seadet 
pikemat aega ei kasutata, laadige seadet iga 
4-6 nädala järel. 

Kasutamine 
Seadme sisse/välja lülitamine 
• Seade on sisselülitatud, kui toitelüliti I/O on 

seatud asendisse I. 
• Lülitage seade välja, lülitades toitelüliti 

asendisse O. 

 



Kaugjuhtimispuldi nupud 
Seadet juhitakse peamiselt kaugjuhtimispuldi 
nuppude kaudu. Kaugjuhtimispuldi signaalid 
edastatakse seadmele infrapunakiirguse kaudu. 
Seadme kasutamiseks kaugjuhtimispuldiga peab 
see olema nägemisulatuses. Suunake 
kaugjuhtimispult infrapuna vastuvõtja suunas. 
• RESPOND  

Ooterežiimis või töö ajal annab seade piiksu. 
• START / PAUSE 

Lülitab seadme sisse või ooterežiimile. 
• RANDOM (juhuslik) 

Seade töötab „Random“ režiimis. Ruumist 
lähtudes valib seade automaatselt parima 
marsruudi. 
• AUTO 

Seade töötab „Systematic“ 
režiimis. See siksakitab kahe 
takistuse vahel, nagu on 
näidatud külgneval joonisel.  

• FOCUS 
Seade töötab „Spot“ režiimis. 
See liigub, nagu on näidatud 
külgneval illustratsioonil, ala 
keskpunktist üha kasvavas 
ringis. 

• /// 
Seade liigub edasi, paremale, tagasi ja 

vasakule. Ooterežiimis nuppudel funktsioon 
puudub. 

Seadme kasutamine 

 HOIATUS: 
• Seadme töötamise ajal pöörake erilist 

tähelepanu imikute, väikelaste ja eakate 
ohutusele. Veenduge, et keegi ei komistaks 
seadme otsa. 

• Ärge puudutage kätega rattaid ja külgharju 
seadme töötamise ajal. 

 

ETTEVAATUST: 
• Ärge jätke seadet sisselülitatud 

järelevalveta, nii et kui teil on ebasoodsas 
kohas mööblit / esemeid, on teil võimalus 
sekkuda. 

• Kui mõni asi takerdub otsikusse ja takistab 
seadme tööd, lülitage seade viivitamatult 
välja ja eemaldage takistus. 

1. Enne igat kasutamist veenduge, et 
tolmumahuti ja filtrid on oma kohal, tühjad 
ja puhtad. 

2. Pange seade puhastatava ruumi keskele. 
3. Lülitage seade toitelülitist sisse. Nüüd on 

seade ooterežiimis. 
4. Vajutage START / PAUSE nuppu. Töötamise 

märgutuli süttib oranžilt. Seade alustab 
puhastamist „Random“ režiimis. 

5. Soovi korral valige mõni teine 
puhastusrežiim (AUTO, RANDOM või 
FOCUS). 

 MÄRKUS:  
Kui FOCUS või AUTO režiimis töötades 
ilmneb seadmel liiga palju takistusi, lülitub 
seade automaatselt RANDOM režiimile. 

6. Seade puhastab põrandat, kuni aku saab 
tühjaks või seade lülitatakse käsitsi välja. 

Töö peatamine 
• Peatage seade, vajutades START / PAUSE 

nuppu. 
• Seadke toitelüliti väljalülituse asendisse O. 
• Tühjendage tolmumahuti, puhastage filtrid 

ja andurid, nagu kirjeldatud peatükis 
„Hooldus ja puhastamine“. 

 

  



Hooldus ja puhastamine 

 HOIATUS: 
• Enne puhastamist ja hooldust lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik 

kontaktist. 
• Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib 

see põhjustada elektrilöögi või tulekahju. 
 

 ETTEVAATUST: 
• Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega 

abrasiivseid vahendeid. 
• Ärge kasutage happelisi ega muid 

abrasiivseid vahendeid. 
 

 MÄRKUS:  
Ärge määrige rattaid määrdeainete ega õliga. 
Selle eiramine põhjustaks märkimisväärselt 
rohkem tolmu või mustuse rullikute külge 
jäämist. 
• Puhastage korpust pehme kuiva lapiga.  
• Andurite (12/15/20) puhastamiseks 

kasutage pehmet lappi. 

 ETTEVAATUST: 
Enne igat kasutamist kontrollige, et andurid 
oleksid puhtad. Vastasel korral võib seade 
trepist alla kukkuda. 
• Enne ja pärast igat kasutamist veenduge, et 

otsik ja ventilatsiooniavad oleksid puhtad. 
• Seadme optimaalse töö tagamiseks peate 

pärast iga kasutamist tühjendama 
tolmumahuti ja puhastama filtrid. 

Tolmumahuti tühjendamine ja filtrite 
puhastamine 

 ETTEVAATUST: 
Ärge mingil juhul peske filtreid. 
Tutvuge palun pildiga lk 4. 
1. Tolmumahuti sektsiooni avamiseks vajutage 

vastavat pinda. 
2. Keerake käepide üles ja eemaldage 

tolmukonteiner seadmest. 
3. Tõmmake HEPA filter tolmumahutist välja. 

HEPA filtri ümber on kummist hoidik. 
Puhastage HEPA filter kloppides sellest 
tolmu välja. HEPA filtrit soovitame vahetada 
korra aastas. 

 ETTEVAATUST: 
Ärge kasutage HEPA filtri puhastamiseks 
harja. Hari võib filtri materjali kahjustada. 

4. Pöörake tolmukonteineri kaas ülespoole. 
Seejärel eemaldage võrkfilter 
tolmukonteinerist. 

5. Tühjendage tolmukonteiner hoides seda 
prügikasti kohal. 

6. Tolmukonteinerit võib pesta voolava vee all. 
Võrkfiltri puhastamiseks kasutage pehmet 
värvipintslit. 

 ETTEVAATUST: 
• Laske tolmumahutil õhu käes kuivada. 

Vältige siiski otsest päikesekiirgust. 
• Pange filtrid tolmukonteinerisse alles 

siis, kui see on täielikult kuiv! 
7. Pange filtrid tagasi tolmukonteinerisse. 

Veenduge, et nii HEPA  filter kui ka võrkfilter 
on korralikult paigaldatud. 

Külgharjade puhastamine / kinnitamine 
Kui külgharjad on mustad, võite neid puhastada 
puhta veega. Ärge kasutage puhastusvahendeid. 
Kui külgharjad on kulunud või defektsed, 
vahetage need uute vastu. 
1. Külgharju on lihtne eemaldada, tõmmates 

neid ülespoole. 
2. Külgharjade paigaldamisel jälgige parem / 

vasak märgistusi (R) ja (L) Need märgid 
leiate seadme mõlemalt poolelt ning 
harjadelt. 

Säilitamine 
• Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske 

täielikult kuivada. 
• Soovitame hoida seadet originaalpakendis 

kui te seda pikemat aega ei kasuta. 
• Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas 

kohas laste käeulatusest eemal. Hoiustamise 
temperatuur peaks olema 0 ja 40 °C vahel. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Veatuvastus 
Probleem  Võimalik põhjus  Abinõu 

Seade ei hakka tööle.  Aku on tühi.  Laadige aku. 

Aku on defektne. Võtke ühendust 
hooldusega. 

Nõrk imemisvõimsus.  Aku on peaaegu tühi.  Laadige aku. 

Tolmukonteiner on täis.  Tühjendage 
tolmukonteiner. 

Filtrid on mustad.  Puhastage filtrid. 

Otsik on ummistunud.  Puhastage otsik. 

Aku ei hoia laadimist. Aku kasutusaeg on läbi. Võtke ühendust 
hooldusega. Märgutuli vilgub oranžilt umbes 60 sekundit ja 

10 sekundi jooksul kostub piiks. 

Töö ajal vilgub tööindikaatori tuli vaheldumisi 
roheliselt ja oranžilt. 

Amortisaator on vigane. Kontrollige, kas 
amortisaator on 
ummistunud. 

Töö ajal vilgub töötamise märgutuli vaheldumisi 
punaselt ja oranžilt. Lisaks kostub piiks. 

Ratas on kinni jäänud. Ontrollige rattaid. 

Töö ajal vilgub tööindikaatori tuli roheliselt. 
Lisaks kostub piiks. 

Külgharjad ei liigu vabalt. Kontrollige 
külgharju. 

Tehnilised andmed 
Mudel:  .......................................... PC-BSR 3042 
Netokaal  ..............................................  u. 1,9 kg 

Toiteadapter 
Kaitseklass: .........................................................  
Sisend:  .. AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 0.8 A MAX 
Väljund:  .................................. DC 24 V, 600 mA 
Polaarsus:  ..........................................................  

Aku:  ......................12 x 1,2 V, 1500 mAh Ni-MH 
Kasutusaeg: ................................................ u 2 h 
Laadimisaeg: .............................................. u 6 h 

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme 
tehnilisi ja väliseid omadusi. 

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , nagu 
näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja 
madala pinge direktiivid ning konstruktsioon 
vastab kehtivatele ohutusnõuetele. 

Utiliseerimine 
Aku / Patarei utiliseerimine 

Seade sisaldab akut.  
Kasutatud patareid / akud ei kuulu 
olmeprahi hulka. Patareid / akud tuleb 

enne toote äraviskamist eemaldada. 
1. Veenduge, et seade on pealüliti kaudu 

välja lülitatud (O). 
2. Eemaldage patareisahtlilt kaks kruvi. 
3. Eemaldage aku ja lahutage pistik. 
Seadmete utiliseerimise kohta saate teavet 
kohalikest omavalitsustest. 

“Prügikasti" sümboli tähendus 
Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake 
elektrilisi seadmeid olmeprahi 
hulka.  
Elektrilised seadmed mida te ei 
kasuta, viige vastavasse 

kogumispunkti. 
Sellega aitate vältida võimalikku ohtu 
keskkonnale ja tervisele ja soodustate elektri- 
ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. 
Täpsemat teavet elektriseadmete 
utiliseerimise kohta saate kohalikult 
omavalitsuselt. 


