SAUMIKSER
SHB426.....seeria

TEHNILISED ANDMED
Nominaalpinge: 220-240 V
Nimisagedus: 50/60 Hz
Sisendvdimsus: 600 W

OLULISED TURVANOUDED
LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT NING HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES

Enne seadme Uhendamist vooluvorku kontrollige seadme etiketilt tehniliste néitajate vastavust teie
vooluvérguga.

Uhendage seade ainult korraliku maandusega pistikupesasse.

See seade on loodud kasutamiseks siseruumides. Arge kasutage seda arilisel otstarbel. Arge
kasutage seadet toostuslikes tingimustes ega dues!

Kasutage seadet ainult ettenahtud otstarbel.

See masin ei ole ette nahtud kasutamiseks fuusiliste, sensoorsete vdi vaimsete puuetega voi
muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse vdi kogenematuse t6ttu ei suuda seda ohutult
kasutada, vélja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku jarelevalve all voi kui neid on 6petatud
masinat ohutult kasutama.

Hoidke lapsi jarelevalve all ning jalgige, et nad ei mangiks seadmega.

Lllitage seade alati valja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jatate selle jarelvalveta vdi enne
puhastamist.

Elektrilodgi valtimiseks arge puhastage seade voolava vee all ega kastke seda vette ega
muudesse vedelikesse.

Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee vdi muu niiskusega, samuti kuumade pundadega.
Arge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tdmmates. See voib juhet vi pistikupesa
kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tdmmates drnalt juhtme pistikust.

Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega vdi pistikuga
seadme kasutamine on keelatud.

Elektriloogi valtimiseks arge puidke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi.
Seadme remontimiseks v8i reguleerimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Seadme rikkumine
garantiiperioodi ajal katkestab garantii.

Arge lllitage seadet sisse kuni eemaldatav vars ei ole korralikult mootoriga thendatud.

Arge pange kasi segamisndusse, kui seade tooétab.

Arge pange segamisndusse aineid, mida te segada ei soovi.

Olge eriti ettevaatlik kuuma toidu vdi kuumade vedelike segamisel. Kasutage ainult véaikseid
koguseid. Kuum segu vdib pritsida valja ning tekitada pdéletust. Kui segatavad koostisained on
vaga kuumad, laske need jahtuda temperatuurini mitte Gle 60°C.

Arge kasutage mikserit toidu segamiseks, mida parajasti elektri- v6i gaasipliidil valmistate.
Todoaeg on 1 minut. Peale 1 minutilist kasutamist laske seadmel véhemalt kaks minutit jahtuda.
Kui kasutate mikserit tihedate vdi kBvade toitude segamiseks, soovitame pausi teha iga 20-30
sekundi jarel.

Ettevaatust! Ldiketerad on véaga teravad. Arge piiiidke kunagi péérlevaid nuge puudutada.
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(1) Mootor

(2) Kiiruse luliti

(3) Eemaldatav vars

(4) Segamisndu

(5) Vispli hoidik

(6) Vispel

(7) Hakkija kaas

(8) Topeltteradega hakkimisnuga
(9) Hakkimisndu

KUIDAS MIKSERIT KASUTADA

Sisestage alumine eemaldatav vars mootori kdepidemele kuni see klGpsatab.

Enne esmakordset kasutamist peske seade kuuma veega ning pesuvahendiga.

Pesemisel ja puhastamisel kastke vette ainult eemaldatav varras. Arge kastke mootori osa
vette ega muudesse vedelikesse.

Kui panete seadet kokku voi votate lahti, veenduge alati enne, et seade oleks vilja lllitatud
ning toitejuhe kontaktist eemaldatud./

MIKSER SOBIB JARGMISTEKS TOIMINGUTEKS:

e Koostisainete segamiseks toidu valmistamisel, nt beebitoidu valmistamiseks.
e Jookide segamiseks, nt piimakokteilid, puuviljajoogid, kastmed, jms.

e Pehmete koostisainete segamiseks, nt leivakate, majonees, vms.

KUIDAS HAKKIMISTARVIKUT KASUTADA

Hakkimistarvik sobib toidu hakkimiseks, nagu nt liha, kéva juust (nt parmesan), ké6giviljad (nt sibul,
kuuslauk, porgandid, jne), trdid, pahklid (nt sarapuupéhklid, kreeka pahklid, jne ), kuivatatud puuviljad
(nt ploomid) ja muud toiduained.

Hakkimistarvik ei ole loodud jadkuubikute, virtside (nt muskaatpahkel), kohviubade v6i muude
sarnaste toiduainete purustamiseks.

Enne toidu ndusse panemist I6igake vajaduse korral toit vaiksemateks tikkideks.



HAKKIMISTARVIKU KOKKUPANEK
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Sisestage ettevaatlikult I6iketera hakkimisndusse. Pange I6iketera anuma keskel olevale
vollile. Hoidke I6iketera alati plastikosast.

Pange toit, mida soovite hakkida, ndusse. Kogus ei tohi Uletada ndule margitud maksimaalset
kogust.

Pange kaas anumale. N&u tuleb panna nii, et pressimisava, mis asub kaane all, oleks
I6iketeraga risti, nagu ka lukud kaane kiilgedel. Kui kaas on korralikult paigaldatud, keerake
seda péaripaeva kuini fikseerumiseni. Oiget lukustust téhistab kldps.

Kaane vabastamiseks keerake seda vastupaeva, kaane vabanemist tahistab samuti kléps.
Kaant eemaldades olge eriti tdhelepanelik, et ei libiseks lle ega vabastaks |diketera ja ei
pdhjustaks vigastust.

Kinnitage mootor kokkupandud hakkimistarvikule.

Nuld on seade kasutamiseks valmis. Sisestage pistik seinakontakti. Peale pistiku sisestamist
kontakti hakkab luliti helendama.

Markus: Arge kasutage seadet kauem kui 1 minut.

Kui panete osasid kokku vdi votate lahti, veenduge alati enne, et seade oleks vélja lulitatud ning
toitejuhe kontaktist eemaldatud.

Lahtivtmiseks toimige vastupidiselt.

VISPLI KASUTAMINE
Vispel sobib vedelate segude, koore, munavalgete ja -kollaste vahustamiseks, biskviidi ja majoneesi
valmistamiseks jne. Vahustage segusid vaikestes kogustes.

VISPLI KOKKUPANEK
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2)
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Sisestage vispel vispli hoidikusse kuni see kldpsatab. Veenduge, et vispel on korralikult
paigaldatud.

Kinnitage vispel mootorile.

Nuud on seade kasutamiseks valmis. Sisestage pistik seinakontakti. Peale pistiku sisestamist
kontakti hakkab luliti helendama.

Markus: Arge kasutage seadet kauem kui 1 minut.

Kui panete osasid kokku vdi votate lahti, veenduge alati enne, et seade oleks vélja lilitatud ning
toitejuhe kontaktist eemaldatud.

Lahtivtmiseks toimige vastupidiselt.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

* Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast.

+ Puhastage mikseri kate (mootori osa) pehme ja niiske lapiga. Arge kastke mootori osa vette ega
muudesse vedelikesse. Eemaldatavat varrast koos I8iketeradega v8ib pesta nBudepesumasinas.

* Te vdite nuge puhastada ka kastes need pesuvette vette ja lulitades mikseri sisse. Sellisel juhul
tuleb mikser kontakti ithendada.

+ Arge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.



