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Juhtmevaba tolmuimeja 2in1 
Olulised ohutusjuhised 

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES. 

■ Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik 

neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest 

mõistmaks võimalikku ohtu. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet 

puhastada ja hooldada ainult järelvalve all. Hoidke seade ja selle tarvikud alla 8 a laste 

käeulatusest eemal. 

■ Tolmuimeja on loodud kasutamiseks koduses majapidamises, kontorites ja muudes 

sarnastes kohtades. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues. 

■ Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesekiirguse ega lahtise tule või kütteseadmete 

lähedale. 

■ Kasutage tolmuimejat alati koos originaal-toiteadapteri, laadimisaluse ja kaasasolevate 

tarvikutega. 

■ Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate 

vastavust teie vooluvõrguga. 

■ Veenduge, et juhe ei puutu vastu teravaid või kuumi pindu. Seadke adapteri juhe kohta, 

kus te sellele peale ei astu ega seadet maha ei tõmba. 

■ Ärge kastke tolmuimejat, selle toiteadapterit ja adapteri toitejuhet vette ega muudesse 

vedelikesse ning ärge peske neid voolava vee all. 

■ Enne tolmuimeja sisselülitamist kontrollige, et sisemine ja välimine filter oleksid 

korralikult paigaldatud. 

■ Tolmuimeja töötamise ajal veenduge, et õhuavad ei oleks kaetud ja imemisavad ei oleks 

blokeeritud. 

■ Ärge kasutage tolmuimejat järgmiste asjade imemiseks: 

- hõõguvad sigaretid, põlevad või süttimisohtlikud esemed, tikud või tuhk; 

- vesi ja muud vedelikud; 

- kergestisüttivad või lenduvad materjalid; 

- teravad esemed, nt killud, nõelad jne. 

- jahu, krohv ja ehitusmaterjalid; 

- suured paberitükid või plastkotid, mis võivad kergesti imemisavasid blokeerida. 

■ Tolmuimeja võib mõnda tüüpi põrandatel koguda staatilist elektrit, kuid see ei ole 

kasutajale ohtlik. 

■ Lülitage tolmuimeja pärast kasutamist, enne puhastamist või selle laadimisalusele 

paigutamist alati välja. 

■ Enne puhastamist ja peale laadimist eemaldage adapter alati vooluvõrgust. 

■ Lahutage adapteri toitejuhe seinakontaktist tõmmates pistikust, mitte juhtmest. Vastasel 

korral võite adapterit või pistikupesa kahjustada. 

■ Kahjustatud toiteadapter tuleb vahetada sama tüüpi adapteri vastu. Toiteadapteri 

vahetamiseks pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. 

■ Ärge kasutage tolmuimejat, kui see ei tööta korralikult, kui seda on kahjustatud või vette 

kastetud. Ärge hakake tolmuimejat ise parandama ega püüdke seda ise mingil moel 

seadistada. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. 

Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest 

garantii katkemisega.
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Kasutusjuhend 

■ Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt 

kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete 

juba sama tüüpi seadet kasutanud.  

Kasutage seadet ainult juhendis 

kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles 

kohas, kust selle tulevikus vajaduse 

korral kergesti kätte saate. 

■ Hoidke vähemalt garantiiperioodi 

vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, 

ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade 

vajab garantiiremonti. Tarnimisel pakkige 

seade ainult originaalpakendisse. 

TOLMUIMEJA JA TARVIKUTE KIRJELDUS 
A1 Varstolmuimeja käepide 

A2 Varstolmuimeja On/off nupp 

A3 Nupp kahe imemisvõimsuse 2 pöörleva 

harja kiiruse seadmiseks 

A4 Ühendusjuhe 

asub käepideme ja varstolmuimeja korpuse 

ühenduskohas 

A5 Käsitolmuimeja korpuse küljest 

vabastamise nupp. 

A6 Tolmuimeja korpus 

A7 Cyclone süsteemiga tolmukotita 

tolmuimeja tolmu täiuslikuks 

eraldamiseks õhust 

A8 Põrandaotsiku vabastusnupp 

A9 Elektriliselt pöörlevate harjastega 

põrandaotsik 

A10 Õhu väljalaskeavad 

A11 Tolmukonteiner 

A12 Pestav sisemine HEPA filter 

A13 Pestav välimine filter 

A14 Käsi-tolmuimeja hoidik 

A15 Käsitolmuimeja On/off nupp  

A16 Laadimistaseme ning aku võimsuse LED 

märgutuli 

A17 Tolmukonteineri vabastusnupp 

A18 Käsitolmuimeja mootori korpus 

A19 Õhu väljalaskeavad 

A20 Käsitolmuimeja imemisava 

A21 Piluotsik 

A22 Hari-otsik 

A23 Laadimisalus otsikute hoiukohaga  

A24 Vooluadapter 

KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE 
1. Käsitolmuimeja 

■ Sisestage sisemine filter A12 välimisse 

filtrisse A13 ning keerake sisemise filtri 

A12 käepidet päripäeva (vt joonis B1), kuni 

mõlemad filtrid on ühendatud (vt Joonis 

B2). Sisestage kokkupandud filter 

tolmukonteinerisse A11 ning paigaldage 

tolmukonteiner A11 käsitolmuimeja 

mootori korpusele A18. 

■ Seadme imemisavale A20 on võimalik 

ühendada hari või piluotsik A21 või A22, 

mis on tarvikute hulgas. 

■ Lahtivõtmine toimub vastupidises 

järjestuses. Tolmukonteineri A11 

eemaldamiseks vajutage nuppu A17 ja samal 

ajal eemaldage tolmukonteiner A11. 

2. Varstolmuimeja 

■ Ühendage varstolmuimeja käepide A1 

varstolmuimeja A6 korpusele nii, et 

ühenduskaabel A4 on ühenduse sees. 

Kinnitage ühendus kaasasoleva kruviga, vt 

joonis C. Paigaldage varstolmuimeja A6 

korpusele kokkupandud käsitolmuimeja A7 

(ilma harja ja piluotsikuta A21 või A22). 

Ühendage põrandaotsik A9 tolmuimeja 

korpuse A6 alumisele osale, vt joonis C. 

Õigest otsiku A9 paigaldusest annab märku 

nupu A8 väljalibisemine. 

■ Lahtivõtmine toimub vastupidises 

järjestuses. Põranda otsiku A9 

eemaldamiseks vajutage nuppu A8 ja samal 

ajal eemaldage otsik A9. Käsitolmuimeja A7 

eemaldamiseks varstolmuimeja korpuselt A6 

vajutage esmalt nuppu A5 ja samal ajal 

tõmmake käsitolmuimeja A7 ära. 

3. Laadimisalus 

■ Pange laadimisalus A23 kokku, 

sisestades ülemise osa alumisse, nagu 

joonisel D näidatud.  Parema stabiilsuse 

tagamiseks võib laadimisaluse A23 kinnitada 

seinale kasutades kaasasolevaid kruvisid, mis 



on vajalikud laadimisaluse A23 püsimiseks 

pistikupesa läheduses.. 

■ Lahtivõtmine toimub vastupidises 

järjestuses. 

TOLMUIMEJA PARKIMINE 
■ Varstolmuimeja parkimisasendisse 

panemiseks pange oma jala päkk 

põrandaotsiku A9 otsale ja liigutage 

tolmuimeja käepide A1 vertikaalsesse 

asendisse. Põrandaotsiku A9 

liikumiskoha ees asuv sakk sobitub 

põrandaotsiku A9 peal asuvasse soonde. 

■ Varstolmuimeja parkimisasendist 

vabastamiseks pange oma jala päkk 

põrandaotsiku A9 otsale ja liigutage 

tolmuimeja käepidet A1 tahapoole, 

vertikaalsest asendist vabastamiseks. 

Põrandaotsiku A9 liikumiskoha ees asuv 

sakk libiseb põrandaotsiku A9 peal 

asuvast soonest välja. 

TOLMUIMEJA LAADIMINE 
■Asetage laadimisalus A23 tasasele, kuivale 

ja stabiilsele pinnale seinakontakti lähedale. 

■ Ühendage toiteadapteri ühendusotsik 

A24 laasimisaluse A23 ühenduspesasse ja 

sisestage adapteri pistik A24 seinakontakti. 

■Pange varstolmuimeja, mille olete eelnevalt 

lülitanud välja ning pannud 

parkimisasendisse, alusele A23, vt joonis E. 

Peale laadimisalusele A23 asetamist lülitub 

tolmuimeja laadimisrežiimile ja LED 

märgutuli A16 näitab akude laadimise taset. 

Täielikuks laadimiseks kulub umbes 6 tundi. 

Tegelik laadimisaeg sõltub akude 

laadimisastmest. 

■ Kui aku on laetud, süttivad kõik LED 

märgutuled A16. Lahutage toiteadapter A23 

kontaktist. 

Nõuanne: 

Tolmuimejal on sisseehitatud Li-ion aku. 

Selle pikema kasutusea tagamiseks 

soovitame: 

- ärge jätke akut täielikult laetuna või 

tühjana liiga pikalt tarbetult seisma, 

- ärge hoidke akut püsivalt laetuna. 

Kasutusea pikendamiseks hoidke akut umbes 

poolenisti laetuna. 

- ärge laadige akut täiesti tühjaks. 

TOLMUIMEJA KASUTAMINE 
1. Varstolmuimeja 

■ Teil on võimalik kasutada tolmuimejat 

eri tüüpi põrandakatete puhastamiseks, nt 

kõvad põrandakatted, vaibad jne.. 

■ Hoidke tolmuimejat käepidemest A1 ja 

tõmmake seda ülespoole, et eemaldada see 

laadimisaluselt A23. Peale laadimislauselt 

A23 eemaldamist tuleks tolmuimeja seada 

vertikaalsesse parkimisasendisse. Peale 

selle parkimisasendist vabastamist võite 

käepidet liigutada vertikaalse asendi 

suunas. 

■Käivitage tolmuimeja nupule A2 vajutades. 

Kasutage nuppu A3 imemisvõimsuse 

reguleerimiseks ning pöörleva harja kiiruse 

määramiseks kahes astmes. 

■ LED märgutuled A16 näitavad aku 

taset. LED märgutuled A16 kustuvad 

ükshaaval vastavalt aku tühjenemisele. Kui 

aku on täiesti tühi, kustuvad kõik LED 

märgutuled A16 ning tolmuimeja lakkab 

töötamast. 

■ Kui olete seadme kasutamise 

lõpetanud, lülitage tolmuimeja välja, 

vajutades nuppu A2. Puhastage vastavalt 

peatükis Puhastamine ja hooldus antud 

juhistele ning laske seadmel laadida vastavalt 

peatükis Tolmuimeja laadimine antud 

juhistele. 

2. Käsitolmuimeja 

■ Käivitage tolmuimeja nupule A15 

vajutades. Seda seadet võite kasutada 

põrandakatete, mööbli vm teatud kohtade 

puhastamiseks. Raskesti ligipääsetavate 

kohtade ja pehme mööbli puhastamise teeb 

hõlpsamaks piluotsik A21 ning hariotsik 

A22. 

■ Kui olete seadme kasutamise 

lõpetanud, lülitage tolmuimeja välja, 

vajutades uuesti nuppu A15. Puhastage 



vastavalt peatükis Puhastamine ja hooldus 

antud juhistele ning laske seadmel laadida 

vastavalt peatükis Tolmuimeja laadimine 

antud juhistele. 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
■ Enne puhastamist veenduge, et seade on 

väljalülitatud ja toiteadapter kontaktist 

lahutatud. 

Tolmukonteiner ja filtrid 

■ Võtke käsitolmuimeja A7 osadeks 

vastavalt juhendi peatükile “Kokkupanek 

ja lahtivõtmine”. Eemaldage 

tolmukonteineri A11 sisu, loputage seda 

veega ning kuivatage hoolikalt. 

■ Eemaldage mustus ja tolm välisfiltrist A13. 

Peske seda voolava veega ja kuivatage 

hoolikalt või laske loomulikult kuivada. 

■ Kui sisemine HEPA filter A12 on 

määrdunud, peske seda leige voolava vee 

all ning laske loomulikult kuivada. 

Tähelepanu: 

Enne filtrite tagasipanekut veenduge, et 

need oleksid täiesti kuivad. 

Enne seadme käivitamist veenduge, et kõik 

filtrid on korralikult oma kohale pandud. 

Vastasel korral võite seadet kahjustada. 

Kui filtrid on määrdunud, nende tõhusus 

väheneb, seega ärge unustage nende 

puhastamist. 

■ Peale 6 kuulist kasutamist soovitame 

sisemise HEPA filtri A12 vahetada uue vastu. 

Varuosad on saadaval ehituskauplustes ning 

veebipoodides. 

Põrandaotsikud ja tarvikud 

■ Kui pöörlev hari on määrdunud juuste ja 

loomakarvadega, eemaldage põrandaotsik 

A9 tolmuimejalt A6. Selleks pöörake 

pöörlev hari nii, et see oleks suunatud 

üles. Otsiku A9 vasakul pool on riiv, mis 

hoiab harja katet kohal, nt joon. F1. 

Vabastage riiv, kallutage katte avamiseks 

ning võtke hari välja (vt joon. F2). 

■ Eemaldage harjalt ja otsiku A9 sisemusest 

kogu mustus ja tolm. Peale puhastamist 

pange pöörlev hari tagasi kohale. 

Kallutage kaas tagasi ning kinnitage 

kohale. 

■ Otsiku A9 ning tarvikute A21 ja A22 

puhastamiseks kasutage kuiva või kergelt 

niisutatud lappi. Seejärel kuivatage 

hoolikalt. 

Tolmuimeja korpuse puhastamine 

■ Tolmuimeja korpuse puhastamiseks 

kasutage kuiva või kergelt niisutatud 

lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt. Erilist 

tähelepanu pöörake varstolmuimeja 

korpuse A6 puhastamisel. Imemisava A20 

juurde võib koguneda tolmu, mida tuleb 

regulaarselt eemaldada. 

■ Puhastage laadimisalust A23 kuiva või 

kergelt niisutatud lapiga, veendudes et 

adapteri ühenduspistiku pesa A24 ei saaks 

niiskeks. Seejärel kuivatage hoolikalt. 
 

■Ärge kasutage tolmuimeja puhastamiseks 

terasvilla, abrasiivseid vahendeid, bensiini 

ega lahusteid.

 

 

  



TEHNILISED ANDMED 

SVC8618GD  

Vooluadapter 

Sisend:  ___________ 00-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A 

Väljund : __   ____  ____  ___  22 V, 03 Ah 

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:              II 

Tolmuimeja 

Sisendvõimsus: 100 W 

Elektriliselt pöörlevad harjad __ 5 W 

Aku _________________ Li-ion /18 V=/ 2 000 mAh 

Täielikuks laadimiseks vajalik aeg umbes 6 h .  

Kasutusaeg täieliku laadimise puhul (kõrge/madal 

võimsus) _________________ kuni 20/45 minutit 

Müratase: ________________________ 78dB(A) 

Tolmukonteineri maht ___ 0,51 l 

SVC 8621 

Vooluadapter 

Sisend ____ 100-240 V~, 50/60 Hz, 05 A 

Väljund  ________________________ 27 V 0.5 A 

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: 

Tolmuimeja 

Elektriliselt pöörlev hari 

Aku __ Li-ion /21.6 V=/ 2 000 mAh 

Täielikuks laadimiseks vajalik aeg umbes 6h. 

Kasutusaeg täieliku laadimise puhul (kõrge/madal 

võimsus) _________________ kuni 22/50 minutit 

Müratase __ 78 dB(A) 

Tolmukonteineri maht ______________ 0,51 l 

Seadme deklareeritud müratase on 78 dB (A), mis 

vastab helivõimsuse tasemele A. 

Tehniliste terminite selgitus 

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: 

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade 

varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga. 

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi 

näitajaid. 

KASUTATUD PAKKEMATERJALI 
KÄSITSEMINE 

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt 

kohalikule regulatsioonile. 

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE 
KÄITLEMISEST. 

*See tootel või originaaldokumendis olev sümbol 

tähendab, et kasutatud elektri- või 

elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. 

Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige 

seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL 

seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse 

kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue 

toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate 

kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku 

kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.  

Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või 

kogumiskohtadest  Ebakorrektse utiliseerimise 

eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi. 

EL liikmesriikide äriettevõtetele 

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel 

informatsiooni müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 

See sümbol kehtib EÜ-s Kui soovite 

seadet hävitada, küsige vajadusel 

informatsiooni korrektse utiliseerimise 

kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt. 

See toode vastab kõikidele EL vastavatele 

põhinõuetele. 

AKUDE HÄVITAMINE 

Enne seadme äraviskamist või selle üleandmist 

spetsialiseeritud prügiteenuse pakkujale on vaja 

tagada, et sisseehitatud aku on eemaldatud. Enne 

aku eemaldamist tuleb tolmuimeja käivitada ja 

oodata, kuni see on täiesti tühi. Aku eemaldab 

vastav volitatud tehnik. 

Akud sisaldavad keskkonnale ohtlikke 

ühendeid ja seetõttu ei tohi neid visat a 

olmejäätmete hulka. Nende õige 

kõrvaldamine viiakse läbi vastavates 

kogumiskohtades.
 


