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Vahvlikiipsetaja

Originaaljuhendi tdlge



Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

e Seade ei ole mdeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vahese flusilise,
sensoorse voi vaimse voimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik
neid ei juhenda voi kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest
mdistmaks vdimalikku ohtu.

e Lapsed ei tohi seadmega mangida.

e Kuijuhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega voi
pistikuga seadme kasutamine on keelatud.

e Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada taiskasvanu jarelevalveta.

e Hoidke seade ja juhe alla 8-aastaste laste kdeulatusest kaugemal.

Tahelepanu:
Seade ei ole loodud kasutamiseks programmeeritavate seadmete, taimerlilitite
ega kaugjuhtimispuldiga.

e Pulhkige vahvliklipsetaja korpuse pinda pehme, kergelt sooja veega niisutatud kasnaga.

e Enne seadme lihendamist vooluvorku kontrollige seadme etiketilt tehniliste naitajate
vastavust teie vooluvorguga.

e Uhendage seade ainult nduetekohaselt paigaldatud seinakontakti.

e Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mdéeldud kasutamiseks sellistes
kohtades, nagu:

— kaupluste, kontorite ja teiste tookeskkondade to6tajate kddgipiirkondades;
— hotelli- motelli jm elamu tdpi keskkonnad.

— talud

— kulalistemajad

e Arge kasutage seadet té6stuslikus keskkonnas ega 6ues ning selleks mitte ettenéhtud
otstarbel.

e Arge asetage seadet aknalauale, valamu ndrutuspinnale ega ebastabiilsele alusele.
Asetage seade tugevale, tasasele ja kuivale pinnale.

e Arge asetage seadet elektri- voi gaasipliidile véi lahedusse. Arge asetage seda lahtise
tule ega kutteseadme lahedale.

o Elektriloogi valtimiseks arge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse.

e Seda seadet tohib kasutada ainult koos selle komplekti kuuluvate originaalsete
vahvlikiipsetaja plaatidega.

e Seadet kasutades tuleb tagada selle kohal ja iimber piisav ventilatsioon. Arge kasutage
seadet slttimisohtlike materjalide 1dheduses, nagu nt kardinad, kddgiratid jne.

e Seade on mdeldud ainult vahvlite valmistamiseks. Seadet ei kasutata muude toitude
valmistamiseks, nt. pdletatud toidud.

e Puhastage plaadid peale igat kasutamist, vt pt Puhastamine ja hooldus.

e Lilitage seade alati valja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jatate selle jarelevalveta,
peale kasutamise I6petamist ja enne puhastamist vdi liigutamist. Laske seadmel
taielikult jahtuda enne selle puhastamist, liigutamist véi arapanemist.

e Enne seadme teisaldamist veenduge, et vahvliklipsetaja plaatidel poleks veel
jarelejdanud tainast.

e Arge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tdmmates. Vastasel korral vdite juhet
vOi pistikupesa kahjustada.

e Veenduge, et toitejuhe ei ripuks Ule laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.

e Arge kasutage pikendusjuhet.

o Elektrildogi valtimiseks arge plidke seadet ise parandada ega teha selles muid
muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses.
Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenduetekohasest taitmisest
garantii katkemisega.
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Vahvlikilipsetaja
Kasutusjuhend

Enne esimest kasutamist lugege
hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul
kui olete juba sama tllpi seadet
kasutanud. Kasutage seadet ainult
juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke
juhend alles kohas, kust selle
tulevikus vajaduse korral kergesti
katte saate.

Hoidke vahemalt garantiiperioodi
valtel alles originaalkarp,
pakkematerjal, ostutSekk ja
garantiikaart juhuks kui seade vajab
garantiiremonti. Sellisel tarnimisel
pakkige seade ainult
originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS

A1 Ulemine kate A3
A2 Margutuli (punane A4

Kaepide
Ulemine plaat
Alumine plaat
Vahvliklpsetaja

naitab, et seade A5
on vooluvorku A6

uhendatud; pdhi

roheline naitab, et A7 Kiipsetustaseme
plaadid liugur
kuumenevad)

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Vétke kohvimasin ja selle tarvikud
pakendist vélja ja eemaldage kdik
trikised ning kleebised. Kontrollige,
kas seade vO0i selle osad on
kahjustatud.

Hoidke vahvlikipsetaja kdepidemest
A3 ja kallutage pealmine plaat A4
lahti. Puhkige Ulemist plaati A4 ja
alumist plaati A5 pehme, kergelt sooja
veega niisutatud kdsnaga. Seejarel
plhkige puhta lapiga kuivaks.
Veenduge, et plaadid on puhtad ja
kuivad.

Enne kasutamist soovitame mdlemat
plaati maarida vaikese koguse
taimedliga. Laotage Uhtlaselt.
Uleliigne 6li puhkige paberratiga.

SEADME KASUTAMINE

Uhendage pistik kontakti. Margutuli A2
suttib ja vahvliklpsetaja hakkab
soojenema.

Seadke liiliti soovitud
kipsetustasemele. Tumedama
kipsetustaseme saavutamiseks
libistage liugurit ,MAX* suunas,
heledama tulemuse saavutamiseks

vastupidi. ,0“ suunas. Kui kasutate
vahvliklpsetajat esmakordselt,
soovitame liuguri seada umbes
keskele na seejarel vajaduse korral
reguleerida.

Markus:

Seadme esmakordsel
sisselllitamisel voib eralduda suitsu
vOi kerget I6hna. See on taiesti
normaalne ja hajub kasutamisel.

Kuni vahvlikipsetaja soojeneb,
valmistage vahvlitaigen.

Kui roheline margutuli A2 kustub, on
vahvliklpsetaja kasutamiseks valmis.
Punane margutuli A2 néitab, et seade
on vooluvdrku tihendatud ja jaab
po6lema kogu seadme téotamise ajal,
kuni toitejuhe kontaktist lahutatakse.
Roheline margutuli A2 voib sttida
vahvlite valmistamise ajal. See naitab,
et kiipsetusplaadid kuumenevad
té6temperatuurini. See on normaalne.
kallutage pealmine plaat A4 lahti
kasutades kaepidet A3. Valage
vahvlitainas ettevaatlikult alumisele
plaadile A5. Kontrollige, kas see on
Uhtlaselt jaotunud ja vajadusel likake
see sobiva kuumakindla spaatliga
laiali.

Kallutage Ulemine plaat A4
ettevaatlikult alla. Valtige liigse jou
kasutamist, kuna see voib pdhjustada
taigna lekkimist plaatide vahelt.

Lakse vahvlitel vastavalt soovile 3-5
minutit kiipseda. Kontrollige
regulaarselt pruunistustaset.

Niipea kui vahvlid on kiipsenud,
kallutage ulemine plaat A4 kdepideme
abil lahti ja eemaldage vahvel,
kasutades puust lusikat v6i muud
sobivat kuumakindlast plastikust
kddgiriista, Arge kasutage metallist voi
teravat eset. See voib vahvliklipsetaja
mittenakkuvaid pindasid kahjustada.
Korrake toimingut tlejdénud taignaga.

Markus:

r Kui vahvlid plaatidel kiipsevad,

[

soovitame need katta vaikese

koguse taimedliga.

Kui te vahvlikipsetajat ei kasuta,
eemaldage pistik vooluvorgust ja laske
seadmel enne puhastamist taielikult
jahtuda.



PUHASTAMINE JA HOOLDUS

o Eemaldage pistik vooluvorgust ja laske
seadmel enne puhastamist taielikult
jahtuda.

e Arge kasutage puhastamiseks
terasvilla, abrasiivseid
puhastusvahendeid, lahusteid vms.,
mis vOivad seadet kahjustada. Arge
kasutage terasvilla ega teravillaga
nuustikut vahvliklipsetaja plaatide
puhastamiseks. Seadme osad ei sobi
ndudepesumasinas pesemiseks

Hoiatus: Elektril6ogi valtimiseks
arge kastke seadet ega juhet
vette ega muudesse
vedelikesse.

e Hoidke vahvlikiipsetaja kaepidemest
A3 ja kallutage pealmine plaat A4
lahti. Plihkige Ulemist plaati A4 ja
alumist plaati A5 pehme, kergelt
sooja veega niisutatud kdsnaga.
Seejarel pihkige puhta lapiga
kuivaks. Veenduge, et plaadid on
puhtad ja kuivad.

e Puhkige korpuse pinda pehme,
kergelt sooja veega niisutatud
kasnaga. Seejarel plihkige puhta
lapiga kuivaks.

o Peale puhastamist soovitame
modlemat plaati maarida vaikese
koguse taimeodliga. Laotage Uhtlaselt.
Uleliigne 0li puhkige paberratiga.

Hoidmine

o Kui te seadet pikema perioodi valtel
ei kasuta, lahutage seade kontaktist,
laske jahtuda ning puhastage
vastavalt Ulal toodud juhistele.

e Enne drapanemist veenduge, et
seade on puhas ja kuiv.

e Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hasti
Ohutatud kohas, kus ei ole
aarmuslikke temperatuure ja kuhu
lapsed ei ulatu.

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge: ..., 220 - 240V
Nimisagedus............c.ceeevunnn... 50/60 Hz
SisendvlimsuS:..........ccceevvvunnnnn. 1000 W

Jatame endale diguse muuta teksti ja
tehnilisi naitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON
PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE
KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal havitage
vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA
ELEKTROONIKASEADMETE
HAVITAMINE
* See tootel voi
originaaldokumendis olev stimbol
tahendab, et kasutatud elektri-
voi elektroonikaseade ei kuulu
olmejaatmete hulka. Oigeks
havitamiseks vdi taaskasutamiseks viige
seade vastavasse kogumispunkii.
Vastavalt EL seadusele voite kasutatud
seadme viia kauplusse, kust selle ostsite
ning vahetada samalaadse uue toote
vastu.

Seadme korrektse havitamisega aitate
kaasa looduse saastmisele ja valdite
voimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja
inimeste tervisele. Kisige lisainfot
kohalikust omavalitsusest voi
kogumiskohtadest
Ebakorrektse utiliseerimise eest vdib
kohalik seadusandlus ette ndha karistusi.

EL liikkmesriikide ariettevotetele
Kui soovite seadet havitada, kisige
vajadusel informatsiooni mudjalt.

Utiliseerimine valjaspool EL.

Need stimbolid kehtivad EU-s Kui soovite
seadet havitada, kisige vajadusel
informatsiooni korrektse utiliseerimise
kohta kohalikust omavalitsusest vi
madjalt.

c See toode vastab kdikidele EL
vastavatele pohinduetele.



