
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filterkohvimasin   



KÄESOLEV JUHEND 

Seadmed on valmistatud kooskõlas kehtivate Euroopa regulatiivsete spetsifikatsioonidega 
ja seetõttu on kõik potentsiaalselt ohtlikud osad kaitstud. Lugege need hoiatused hoolikalt 
läbi ja kasutage seadet ainult selleks ettenähtud otstarbel, et vältida õnnetusi ja kahjustusi. 
Palun hoidke see juhend käepärast. Kui peaksite otsustama selle seadme teistele 
inimestele kinkida, lisage kindlasti ka need juhised. 
Selles juhendis esitatud teave on tähistatud järgmiste sümbolitega, mis tähistavad:  

Oht lastele  

Oht elektri tõttu  

Muudel põhjustel tekkiva kahju oht  

Põletuse oht!  

Hoiatus - materjali kahjustus 
 

KASUTUSOTSTARVE 

Selle seadmega võite valmistada kohvi. See seade on mõeldud ainult ja ainult isiklikuks 
kasutamiseks ning seetõttu tuleb seda pidada tööstus- või kutsetegevuseks sobimatuks. 
Tootja on vabastatud igasugusest vastutusest igasuguse kahju eest, mis on põhjustatud 
masina ebaõigest kasutamisest. Ebaõige kasutamine põhjustab ka igasuguse garantii 
kaotamise. 

JÄÄKRISKID 

Käesolevas seadme konstruktiivsed omadused ei võimalda kaitsta kasutajat võimaliku 
kokkupuute eest auru või kuuma veega. 

Hoiatus! 
Kuuma vee või kohvi pritsmete või pihustite põhjustatud põletusoht. Ärge avage kaant 
seadme töötamise! 

OLULISED OHUTUSJUHISED 

LUGEGE NEID JUHISEID HOOLIKALT 
• See seade on mõeldud ainult ja ainult isiklikuks kasutamiseks ning seetõttu tuleb seda 

pidada tööstus- või kutsetegevuseks sobimatuks. 
• Me keeldume igasugusest vastutusest, mis tuleneb väärkasutusest või muust 

kasutamisest kui see, mida selles voldikus käsitletakse. 
• Soovitame säilitada originaalkarp ja pakend, kuna meie tasuta teenus ei kata 

kahjustusi, mis tulenevad toote ebapiisavast pakendamisest kui see saadetakse tagasi 
volitatud teeninduskeskusesse. 

• Seade vastab toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta käivale 27. oktoobri 2004. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1935/2004. 

 

Oht lastele 
• 8-aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada ainult siis, kui vastutav isik 

jälgib neid või kui nad on saanud seadme ohutu kasutamise juhised ja kui nad on aru 
saanud seadme kasutamise ajal tekkida võivatest ohtudest. 

• Alla 8-aastased lapsed ei tohu seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu 
järelevalveta. Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega. 

• Hoidke seade ja juhe alla 8-aastaste laste käeulatusest kaugemal. 
• Ärge laske toitejuhtmel rippuda kohas, kus laps seda haarata saab. 
• Ärge jätke pakkematerjale laste lähedale, kuna see võib olla neile ohtlik. 



• Juhul, kui see seade utiliseeritakse, soovitatakse voolujuhe läbi lõigata. Samuti on 
soovitatav muuta kõik potentsiaalselt ohtlikud komponendid kahjutuks, et vältida seda, 
et lapsed seadmega mängides endale haiget teevad. 

Oht elektri tõttu 
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 

puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda 
seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all 
või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama. 

• Enne seadme elektrivõrguga ühendamist kontrollige, et masina all oleval sildil 
näidatud pinge vastab kohaliku võrgu pingele. 

• Tootja poolt heaks kiitmata laienduste kasutamine võib põhjustada varalisi kahjustusi 
ja kehavigastusi. 

• Enne paagi veega täitmist eemaldage seade vooluvõrgust. 
• Kui toitejuhe on vigastatud, siis peab selle riskide vältimiseks vahetama tootja, tema 

esindus või sarnaselt kvalifitseeritud isik. 
• Ärge pange kunagi voolu all olevaid osasid vette: See võib põhjustada lühise! 
• Enne puhastamist või hooldamist eemaldage pistik kontaktist. 
• Ärge kastke seadet kunagi vette ega muudesse vedelikesse! 
• Ärge kasutage seadet valamute lähedal või kohal. 
• Ärge eemaldage põhja katet. Seal ei ole kasutatavaid ega puhastatavaid osasid. 

Muudel põhjustel tekkiva kahju oht 
• Valige piisavalt valgustatud ja puhas ruum, millel on hõlpsasti ligipääsetav pistikupesa. 

 

• Vältige liigse koguse vee paaki valamist. 
• Ärge jätke kunagi vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta. 
• Seadet tuleb kasutada ja hoida stabiilsel alusel. 
• Seadet ei tohiks kasutada kui see on kukkunud, kui esineb nähtavaid vigastusi või kui 

see lekib. Ärge kasutage seadet kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või kui seade on 
rikkis. Õnnetusjuhtumite vältimiseks peab kõik remonditööd, sealhulgas toitejuhtme 
vahetamise, teostama volitatud teeninduskeskus või igal juhul kvalifitseeritud personal. 

Põletuse oht! 
• Ärge avage kaant seadme töötamise! 
• Enne paagi veega täitmist oodake, kuni seade on jahtunud: vee või auru pritsmete 

põhjustatud põletusoht. 
• Ärge jätke tühja anumat soojendusplaadile, kui masin töötab. Kannu purunemise oht. 

Kannuga kokkupuutest tulenev põletusoht. 

Hoiatus - materjali kahjustus 
• Pange seade tasasele pinnale, kus see ei saa ümber minna. 
• Ärge kasutage seadet ilma veeta, kuna pump võib läbi põleda. 
• Ärge täitke veepaaki kuuma ega keeva veega. 
• Korpuse kahjustumise vältimiseks ärge asetage masinat väga kuumale pinnale ega 

lahtise tule lähedale. 
• Toitejuhe ei tohi puutuda vastu seadme kuumi osasid. 
• Ärge kasutage gaseeritud vett. 
• Ärge kunagi pange filtrisse muid aineid peale kohvipulbri. See võib põhjustada suurt 

kahju. 
• Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C, kuna süsteemis olev vesi võib külmuda ja 

seadet kahjustada. 
• Ärge kasutage seadet õues. 



• Ärge jätke seadet ilmastikumõjude kätte (vihm, päike...). 
• Pärast toitepistiku lahtiühendamist ja pärast kuumade osade jahtumist tuleb seadet 

puhastada ainult mitteabrasiivse lapiga, mida on veidi niisutatud, lisades paar tilka 
pehmet mitteagressiivset pesuvahendit (ärge kunagi kasutage plasti kahjustavaid 
lahusteid). 

Ettevaatusabinõud kannu kasutamisel 
• Kasutage ainult selle seadme jaoks loodud kannu. Ärge kasutage kannu kohvi 

soojendamiseks põletil või muudel soojusallikatel. Ärge pange kannu kohvi 
soojendamiseks mikrolaineahju. 

• Kannu tohib kasutada ainult käesoleva seadme soojendusplaadil. 
• Kannu purunemise vältimiseks tõstke seda õrnalt. Vältige kannu toksamist vastu teisi 

esemeid, klaas võib puruneda. Kannu veega täitmisel vältige selle kraani vastu 
löömist. 

• Ärge pange tühja kannu kuumale pinnale. 
• Ärge pange tühja kannu märjale või külmale pinnale. Oodake kannu jahtumiseni enne 

kui seda pesete või värsket vett lisate. 
• Ärge puhastage kannu metallkäsnaga, abrasiivse puhastusvahendige ega muude 

materjalidega, mis võivad klaasi kriimustada. 
• Ärge kasutage kannu, kui see on liiga kaua kuivalt kuumenenud; vahetage see teise 

originaalkannu vastu. 
• HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND EDASISEKS KASUTAMISEKS ALLES 

SEADME KIRJELDUS 

A.  Kann K. - juhtme sahtel 
B. - Kannu käepide L. - Toitejuhe + pistik 
C. - Kannu kaas M. - Soojendusplaat 
D. - Väljutustila N. - Ekraan 
E. - Filtrihoidiku komplekt O. - REŽIIM 
F. - Veepaak P. - SEL 
G. - Veetaseme näidik  Q. - AUTO 
H. - Kohvifilter R. - nupp tundide seadmiseks (HR) 
I. - Eemaldatav filtrihoidik S. - nupp minutite seadmiseks (MIN) 
J. - Veepaagi kaas T. - Kohvi väljastusnupp ( ) / OFF 

Identifitseerimisandmed 
Masina tugialuse all asuval sildil on järgmised masina identifitseerimisandmed: 

• tootja ja CE märk 
• mudel (Mod.) 
• Seerianumber (SN) 
• elektritoite pinge (V) ja sagedus (Hz) 
• Voolutarve W 
• tasuta abi telefoninumber 

Tellimisel volitatud teeninduskeskustest märkige üles mudel ja seerianumber.  

KASUTAMISJUHISED 

Seadme käivitamine 
1. Veenduge, et seadme andmeplaadil näidatud kasutatav pinge vastab teie koduses 

majapidamises kasutatavale toitepingele. 
2. Eemaldage pakkematerjalid seadme seest ja ümbert. 
3. Asetage seade tasasele alusele. Asetage seade seintest, mööblist või muudest 

seadmetest vähemalt 10 cm kaugusele. 



Hoiatus 
Seadme pinna kahjustamise oht. Seadme kõrge temperatuur võib põhjustada tugipindade 
lamineerimise. Asetage seadme ja tugipinna vahele riie või matt. 
 

Hoiatus 
Elektriliini ülekoormuse oht. Kui ühte pistikupesasse on ühendatud rohkem seadmeid, võib 
see põhjustada lühise! Ühendage seade pistikupesaga, milles pole muid seadmeid. 

4. Peske kann, eemaldatav filtrihoidja ja kohvifilter kuuma vee ja seebiga. Loputage ja 
kuivatage osad. 

5. Pange eemaldatav filtrihoidik oma kohale (joonis 5.) 
Eemaldatava filtrihoidiku põhjas asuv vooluklapp tuleb sisestada filtrihoidiku keskmisse 
auku. 

Alustamine 
Esmakordse sisselülitamise korral või pärast seisakut on soovitatav lasta katla 
hüdraulikasüsteemist läbi vähemalt kaks kannu vett. 

1. Täitke paak külma kraaniveega (joonis 3) tasemenäidikuni „12“. Tase „12“ võrdub 
maksimaalse veetasemega ja maksimaalse kohvitasside arvuga. Sulgege veepaagi 
kaas 

Ärge täitke paaki kunagi üle maksimaalse taseme näidiku. 

Seadme pesemise jaoks ärge paigutage kohvifiltrit filtrihoidikusse. 
2. Sisestage pistik maandusega seinakontakti. 
3. Pange tühi kann soojendusplaadile (M). Veenduge, et vooluklapp oleks korralikult 

kannu kaanele paigutatud. 
4. Vajutage kohvi väljastusnuppu ). Oodake, kuni kogu vesi on tilkunud kannu. 

Oodake 15 minutit ja laske seadmel jahtuda 
5. Korrake teise kannu veega. Oodake, kuni kogu vesi on tilkunud kannu. 

Nüüd on võimalik seade ette valmistada ja teha esimene kann kohvi. 

Seadme ettevalmistus 
Enne seadme sisselülitamist veenduge, et veepaagis on piisavalt vett. 
Enne vee paaki valamist veenduge, et seade oleks vooluvõrgust lahutatud. 

1 Avage veepaagi kaas (J). Taseme näidik (G) on skaalana, 2-12: iga number vastab 
kohvitasside arvule. Täitke kann värske kraaniveega. Valage vesi paaki soovitud 
tasemeni (2 kahe tassi ja 12 12 tassi kohvi valmistamiseks) 

2 Pange tühi kann soojendusplaadile (M). 

Hoiatus! 
Ärge kasutage kannu, kui klaas või käepide on mõranenud. Kannu purunemise tõttu kuuma 
kohviga kokkupuude põhjustab põletust. 
Ärge pange seadme töö ajal kaanele esemeid. 

Hoiatus! 
Ärge avage kaant kohvi väljastamise ajal; kuuma vee, kohvipritsmete või pihustite 
põhjustatud põletusoht. 

3 Pange kohvifilter filtrihoidikusse. Mõõtke filtrisse jahvatatud kohvi. Tassi kohvi jaoks 
arvestatakse 1 lusikatäis kohvipulbrit. 

 
 

4 Langetage kohvifiltri käepide. Sulgege veepaagi kaas 
5 Sisestage pistik maandusega seinakontakti. Ekraan süttib ja kellaaeg „AM 12:000“ 

hakkab vilkuma. Kasutage kohaliku kellaaja seadmiseks HR ja MIN nuppe. Vajutage 
kinnitamiseks SEL. Kui 60 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub ekraan 



välja. 

6 Kohvi valmistustsükli käivitamiseks vajutage kohvi nuppu ( ). Oodake, kuni valitud 
tsükkel on lõppenud (tasside arv). 

7 KOHVI VALMISTAMINE ON VÕIMALIK KATKESTADA ENNE TSÜKLI LÕPPEMIST. 

− eemaldage tass (vt „Pausi funktsioon kohvi serveerimiseks“); 

− vajutage kohvi nuppu kuni seade teeb piiksu ja sama nupu tuli kustub.  
Peale sulgemist (automaatne või soovitud), alustab soojendusplaat kuumenemist. 

Jätke kaas kannule, et hoida kohv kuumana ning serveerige põletusohuta. 
7 Hoidke kannu käepidemest. Kallutage kannu kergelt ja valage kuum kohv tassi. 
8 Vajutage ja vabastage nupp ( ), et kohvimasin välja lülitada. 

Ärge liigutage seadet kui kann või paak sisaldab kuuma vedelikku. Oodake, kuni seade on 
täielikult jahtunud. 

Kannu väljastatud vedeliku kogus on pisut väiksem kui paaki valatud vee kogus. Pisut vett 
imendub kohvipulbrisse ja filtrisse. 

Aja seadistamine 
1 Vajutage HR nuppu, et valida aeg. Vajutage ja hoidke HR nuppu soovitud aja 

kiiremaks seadmiseks. 
2 Vajutage MIN nuppu minutite seadmiseks. Vajutage ja hoidke MIN nuppu soovitud 

aja kiiremaks seadmiseks. 
3 Kui seatud aeg on õige, vajutage SEL nuppu. Seade teeb piiksu. 

4 Kellaaja seadmiseks vajutage MODE nuppu kuus korda, kuni  sümbol hakkab 
vilkuma. Vajutage SEL nuppu. Aeg hakkab vilkuma. Nüüd on võimalik seada aeg, 
nagu kirjeldatud eelmises lõigus. 

Automaatse tsükli seadistamine 
Vajutage ja hoidke AUTO nuppu, kuni PROGRAM hakkab ekraanil vilkuma koos sümboliga 
( ). Järgige aja seadistamise viisi, et määrata tunnid ja minutid. Vajutage kinnitamiseks 
AUTO või SEL nuppu. Seade teeb piiksu ja ekraanil näidatakse kehtivat kellaaega ning 
taimeri sümbolit ( ): seade alustab kohvi väljastamistsüklit määratud ajal. 
Eelnevalt määratud ajakava ja sätete tühistamiseks vajutage uuesti nuppu AUTO. 

Kohvi intensiivsuse määramine 
Seadmel on funktsioon, mis võimaldab kohvi kangust reguleerida vastavalt oma maitsele. 
Normaalne Vajutage MODE nuppu üks kord. ( ) hakkab vilkuma. Vajutage 

kinnitamiseks SEL. See režiim vastab tehase sätetele. 

Keskmine Vajutage MODE nuppu kaks korda. ( ) hakkab vilkuma. Vajutage 
kinnitamiseks SEL. Sümbol ( ) reguleerib kohvi väljastamist 
kannu. Tulemuseks on aromaatsem kohv. 

Tugev Vajutage MODE nuppu kolm korda. (  ) hakkab vilkuma. 
Vajutage kinnitamiseks SEL. Sümbol (  ) reguleerib kohvi 
väljastamist kannu ja tõmbamise aega. Tulemuseks on kange kohv. 

1-4 tassi 
režiim 

Vajutage MODE nuppu neli korda. (1-4) hakkab vilkuma. Vajutage 
kinnitamiseks SEL. 1-4 tassi režiim võimaldab valmistada 
maksimaalselt 4 tassi kohvi. Veepaaki tuleb valada ainult nelja tassi 
jagu vett. Sümbol (1-4) reguleerib automaatselt väikese koguse 
väljastuse maksimaalse maitsega. Ideaalne kuni nelja tassi kohvi 
valmistamiseks. 

Kui veepaagis on rohkem vett, ei lõpeta seade tööd enne, kui kogu 
vesi on kannu voolanud. 



Peale soovitud seadistuse valimist vajutage kohvi nuppu ( ). Seade teeb piiksu ja alustab 
kohvi valmistamist. 

Pausi funktsioon kohvi serveerimiseks 
Kohvi serveerimiseks enne, kui kohvi voolamine kannu on lõppenud, eemaldage lihtsalt 
kann soojendusplaadilt. 

Oodake kannu eemaldamisega, kuni vähemalt kaks tassi kohvi on kannu tilkunud. 
Jaotur katkestab automaatselt 30 sekundiks. Tsükli jätkamiseks asetage kann 
soojendusplaadile. 

Hoiatus 
Põletusoht kokkupuutel jaoturist väljuva kuuma kohviga. Kann tuleb asetada 
soojendusplaadile 30 sekundi jooksul pärast selle eemaldamist. 

Auto-off funktsioon 
Kui seade on sisse lülitatud kuid ei tööta, rakendub auto-off funktsioon umbes 40 minuti 
pärast. See funktsioon paneb seadme ooterežiimile ja võimaldab keelata kõik 
kuumutusfunktsioonid. 

Kuidas valmistada teist kannu kohvi. 

Vajutage kohvi nuppu ( ) Seade lülitub välja. Eemaldage pistik kontaktist. 

Hoiatus 
Vee või auru pritsmete põhjustatud põletusoht. Oodake vähemalt 15 minutit, enne kui 
veepaagi uuesti veega täidate. Oodake kuumade osade jahutmiseni. 

Enne kohvi valmistamise alustamist veenduge, et veepaagis oleks piisavalt vett. Ärge 
alustage kohvi valmistamist, kui veetase paagis on alla minimaalse taseme. 

1 Avage kaas. Tõstke kohvifiltri käepide. Tõmmake kohvifilter filtrihoidikust. Eemaldage 
kohvijäägid filtrist. 

2 Eemaldage filtrihoidik seadmest. Loputage kann ja filtrihoidik puhta veega. Täitke 
paak külma kraaniveega soovitud tasemeni. 

3 Pange tühi kann soojendusplaadile (M). 
4 Pange filtrihoidik oma kohale (joonis 5.) Pange kohvifilter filtrihoidikusse (joonis 6). 

Mõõtke filtrisse jahvatatud kohvi. Tassi kohvi jaoks arvestatakse 1 lusikatäis 
kohvipulbrit. 

5 Sulgege kaas. Sisestage pistik seinakontakti. 

6 Vajutage kohvi nuppu ( ) Masin alustab kohvi valmistustsüklit. 
 

KASULIKUD NÕUANDED HEA KOHVI VALMISTAMISEKS 
• Maitsva kohvi saamiseks on vaja seadet puhtana hoida. Puhastage kõik osad ja 

eemaldage katlakivi regulaarselt, nagu on kirjeldatus lõigus „Puhastamine ja hooldus“. 
• Kasutage alati värsket vett. 
• Peenema jahvatamise korral saadakse rikkalikum ja täidlane kohv. Tavaline 

jahvatamine nõuab tavapärase maitse saamiseks peenelt jahvatatud segudest rohkem 
kohvi. 

• Hoidke kohvipulbrit jahedas ning kuivas kohas! Sulgege avatud anumad ja jätke need 
külmkappi. 

• Parima maitse saavutamiseks ostke kohvioad ja jahvatage need enne valmistamist. 
• Soojendatud kohv ei maitse hästi. Kohvi maitse on parim vahetult peale valmistamist. 
• Väikeste õlitilkade olemasolu kohvipinnal võib olla põhjustada röstitud segude 

pikaajalisest kasutamisest: puhastage regulaarselt. 



SEADME PUHASTAMINE 

Seade nõuab vähest hooldust. See ei sisalda osi, mida kasutaja saab parandada. Kõik 
hooldus- ja parandustööd tuleb lasta teha volitatud klienditeenindusel. 

Hoiatus! 
Kõik allpool kirjeldatud puhastustoimingud tuleb teha siis, kui masin on välja lülitatud ja 
pistik pistikupesast lahti ühendatud. 

Hoiatus! 
Regulaarne hooldus ja puhastamine hoiavad masinat kauem tõhusana. Ärge kunagi peske 
masina komponente nõudepesumasinas. Ärge peske otse vee all. 

Hoiatus! 
Mis tahes sekkumine tuleb läbi viia külma masinaga. 

Filtri ja filtrihoidiku puhastamine 
Peale igat kasutamist eemaldage kohvifilter filtrihoidikust. Eemaldage kohvijäägid filtrist. 
Loputage filtrit puhta veega. Võtke filtrihoidik välja ja peske kuuma seebiveega. 

Kannu puhastamine 

Hoiatus! 
Kannu purunemise vältimiseks tõstke seda õrnalt. Vältige kannu toksamist vastu teisi 
esemeid, klaas võib puruneda. Kannu veega täitmisel vältige selle kraani vastu löömist. 
Loputage kannu kuuma vee ja seebiga. Peske kohvijäägid kannu kaanelt kasutades harja. 
Puhastage kann kasutades pehmet lappi, et vältida klaaspinna kahjustamist. Ärge kasutage 
puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid. 

Paagi puhastamine 
Paagi sisemust on soovitatav perioodiliselt puhastada käsna või niiske lapiga. 
 

Masina korpuse puhastamine 

Hoiatus! 
Puhastage kinnitatud osad kasutades pehmet lappi, et vältida korpuse kahjustamist. 

ISEPUHASTUS 

Puhastada tuleb vähemalt kord kuus. 
Kui ostsite veefiltri (müüakse eraldi), eemaldage see enne automaatse puhastustsükli 
läbimist paagist. 

1 Täida kann seguga, mis koosneb 6 tassist valgest äädikast ja 4 tassist värskest, 
puhtast veest. Valage segu paaki. 

2 Pange8-12 tassi paberfilter hoidikusse. Sulgege kaas. 

3 Vajutage MODE nuppu viis korda. ( ) hakkab vilkuma. Vajutage kinnitamiseks SEL. 

4 Vajutage kohvi nuppu ( ) Seade teeb piiksu ja alustab enesepuhastuse tsüklit. Osa 
segust voolab kannu, ülejäänud osa hoitakse masina veesüsteemis umbes 30 
minutit, enne kui see täielikult kannu väljastatakse. Kogu automaatne 
puhastustsükkel kestab 45-60 minutit. Kui isepuhastuse tsükkel on lõppenud, teeb 
seade piiksu ja lülitub automaatselt välja. 

5 Loputage kann puhta veega. 
Enne kohvi valmistamist laske seadmest läbi 2-3 kannu vett. See puhastab seadme 
jääkainetest. 
 
 



KATLAKIVIEEMALDUS 
Hea hooldus ja korrapärane puhastamine säilitavad ja hoiavad masinat kauem efektiivsena, 
vähendades oluliselt katlakivi tekkimise ohtu. Kui sellest hoolimata peaks mõne aja pärast 
seadme töö olema häiritud, kuna pidevat kasutatakse karedat ja väga karedat vett, on 
võimalik rikke kõrvaldamiseks teha masina katlakivieemaldus. Selleks kasutage ainult 
Ariete sidrunhappel põhinevat katlakivi eemaldamise toodet NOCAL. Selle toote leiab 
hõlpsasti Ariete tehnilise abi teeninduskeskustest. Ariete ei vastuta kohvimasina sisemiste 
osade kahjustuste eest, mis on põhjustatud nõuetele mittevastavate toodete kasutamisest 
keemiliste lisandite olemasolu tõttu. 

Katlakivi eemaldamine tuleb läbi viia üks kord kuus. Kui vesi on väga kare, puhastage iga 
kahe nädala järel. 

1 Täitke kann seguga, mis koosneb 1 tassist valgest äädikast ja 3 tassist värskest, 
puhtast veest. 

2 Valage segu paaki. 
3 Alustage väljastamistsüklit ja oodake, kuni pool kannu on täis. 

4 Vajutage kohvi nuppu ( ) Seade lülitub välja 

Kui ooteajal väljastatakse väikesi aurupahvakuid, on see täiesti normaalne. 
5 Kui vesi on kannu tilkunud, eemaldage lihtsalt kann. Laske seadmel umbes 15 

minutit jahtuda. 
6 Valage kannus sisalduv segu paaki. Sulgege kaas. Asetage kann soojendusplaadile. 

 

7 Käivitage järgmine väljastustsükkel ja oodake, kuni kann on täis. Kui vesi on kannu 
tilkunud, eemaldage lihtsalt kann. 

8 Vajutage kohvi nuppu ( ) Seade lülitub välja 
9 Oodake 15 minutit ja laske seadmel jahtuda Kontrollige, et filter oleks filtrihoidikusse 

paigaldatud! 
10 Täitke kann värske puhta veega ja korrake väljastustsüklit seadme sisemise 

veeringluse puhastamiseks. Loputustsükli lõpul vajutage nuppu ( ), et kohvimasin 
välja lülitada. Tühjendage kann. 

11 Peske kann, eemaldatav filtrihoidja ja kohvifilter kuuma vee ja seebiga. Kuivatage 
kõik osad. 

12 Kui seade on jahtunud, pühkige välispind puhta kuiva lapiga. 

Kuidas seadet hoiustada 
1 Lahutage seade vooluvõrgust. 
2 Hoidke jahedas ning kuivas kohas! 

Ärge jätke seadet puhkeolekusse, kui pistik on pistikupessa ühendatud. 

SEADME UTILISEERIMINE 
Seadme demonteerimise korral on vaja see vooluvõrgust lahti ühendada, tühjendada 
veepaak ja kann. Puhastage osad (vt. „Seadme puhastamine“) Vanametalliks lammutamise 
korral on vaja masina ehitamisel kasutatud materjalide eraldamine ja utiliseerimine 
vastavalt nende koostisele ja kasutusriigis kehtivatele seadustele. 


