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Kasutusotstarve 
Seade on ette nähtud üksnes raadiosaadete vastuvõtmiseks ja taasesitamiseks, millele on lisatud 
funktsioon „äratusheli või raadio”, või välistest allikatest ja seadmetest pärit helisignaalide 
taasesitamiseks ulatuses, mis on määratud tehniliste ja tööparameetrite ning funktsioonidega, 
ohutus- ja kasutusjuhendites ning töökeskkonna väliste mõjudega. 
ORAVA elektriseadmed on toodetud vastavalt tehnika tasemele ja tunnustatud ohutustehnilistele 
eeskirjadele. Sellest hoolimata võib vale või ebaõige kasutamine põhjustada vigastuste ohtu või 
seada ohtu kasutaja või kolmanda isiku elu, kahjustada seadmeid ja muid asju. 

1. OHUTUSJUHISED NING HOIATUSED 
− See dokument sisaldab olulisi ohutusjuhiseid ja hoiatusi elektriseadmete ohutuks, õigeks ja 

säästlikuks kasutamiseks. Selle vastavus aitab kasutajal riske vältida, suurendada toote 
töökindlust ja eluiga. 

− Selles dokumendis kasutatakse järgmistes tekstiosades üldisi mõisteid:  

• elektriseadmed - kõik seadmed, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks, muundamiseks, 
edastamiseks, jaotamiseks või kasutamiseks. 

− Elektrienergia kasutamise eesmärgi seisukohalt hõlmab elektriseadmete mõiste selle sõna kitsas 
tähenduses järgmisi kategooriaid: 

- kodumasinad, 
- info- ja sidevahendid, 
- Koduelektroonika, 
- valgustusseadmed, 
- elektrilised ja elektroonilised tööriistad, 
- mänguasjad ja seadmed spordi- ja vaba aja veetmiseks, 

1.1. Üldised ohutusjuhised 

− Enne seadme kasutuselevõttu soovitame teil kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda ja seadet 
vastavalt juhistele käsitseda. 

− Antud juhendis toodud hoiatused ja olulised ohutusalased juhised ei kata kõiki võimalikke 
tingimusi ja olukordi, mis ette võivad tulla. Kasutaja peab mõistma, et tegur, mida ei saa 
ühessegi tootesse lisada, on isiklik vastutus ja ettevaatus. Seetõttu peavad selle need tegurid 
tagama selle seadme kasutajad. 

− Tootja poolt antud ohutusnõuete ja hoiatuste eiramine on keelatud, et vältida tervise või 
vara kahjustamist. 

− Enne seadme esmakordset kasutamist veenduge, et seade on terve ja puudavad nähtavad 
kahjustused. Kui toode on nähtavalt kahjustatud, ärge seda kasutage. 

− Hoidke kasutusjuhend kogu seadme tööea jooksul võimalikult seadme lähedal. Hoidke 
kasutusjuhend alati seadmega koos nii kasutamise ajal kui andes seadme uuele kasutajale. 

− Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärkideks.. 

− Seade on ette nähtud kasutamiseks kodus ja sarnastes siseruumides ilma erilise fookuseta. 

− Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. 

− Ärge muutke seadme tehnilisi parameetreid ega funktsioone seadet või selle osasid muutes. 

− Tootja ei vastuta kahjulike ilmastikutingimuste tõttu transpordil, seadme väärkasutamisel, 
kahjustamisel või hävitamisel tekkinud kahjude eest. 

1.2. Töökeskkonna ohutus 

− Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues. 

− Hoidke töökeskkond alati puhtana ja hästi valgustatuna. 

− Ärge asetage seadet ebastabiilsele pinnale. Seadmele astumine või selle kukutamine võib 
põhjustada kehavigastusi või seadet kahjustada. 

− Ärge jätke seadet otsese päikesekiirguse ega äärmusliku kuumuse kätte. 



− Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus on süttimisohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Seade 
võib olla sädemete allikas, põhjustades tolmu või aurude süttimist. 

Töökeskkonna omadused: 
1. Ümbritsev temperatuur:+5° C kuni +400 C 
2. Niiskus: 5 ÷ 85% 
3. Kõrgus: ≤ 2 000 m 
4. Vee esinemine: vahelduv vee kondenseerumine ja veeauru esinemine 
5. Võõrkehade esinemine: tolmu kogus ja tüüp on tähtsusetud 

Kaitseklass: IP20 

− Kodumajapidamise töökeskkonna muud omadused (mehaaniline pinge - vibratsioon ja 
vibratsioon, taimede, loomade esinemine, ilmastikumõjud ...) on elektriseadmete õigele ja 
ohutule kasutamisele avaldatava mõju osas tähtsusetud. 

1.3. Elektrisüsteemi ohutus 

− Enne seadme esmakordset ühendamist toiteallikaga veenduge, et seadme sildil olev pinge 
vastab majapidamises kasutatava pistikupesa pingele. 

− Elektriseade on ette nähtud 230 V ~ toiteallikale. 

− Seadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui see on korralikult vooluvõrku ühendatud. 

− Kasutage toitejuhet ainult seadmega kaasas oleva pistikuga (toitekaabel), mis ühildub 
seinakontaktiga. Selle eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. 

− Ühendage seade alati kergesti ligipääsetavasse kontakti. Rikke korral tuleb seade võimalikult 
kiiresti välja lülitada ja vooluvõrgust lahti ühendada. 

− Ärge eemaldage juhet / pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Ärge kunagi lahutage 
seadet elektrivõrgust elektrijuhtmest tõmmates. 

− Pikendusjuhet kasutades veenduge, et kõigi pikendusjuhtmega ühendatud seadmete 
nimivõimsus ei ületaks max. pikenduskaabli praegust koormust. 

− Kui peate kasutama pikendusjuhet või toiteplokki, veenduge, et pikendusjuhe või toiteplokk 
oleks ühendatud pistikupessa, mitte teise pikendusjuhtme või toiteallikaga. Pikendusjuhe või 
toiteplokk peavad olema ette nähtud maandatud pistikute jaoks ja ühendatud korralikult 
maandatud pistikupesaga. 

− Seadme toitepistik peab ühilduma pistikupesaga. Ärge kunagi kasutage adaptereid ega 
muutke pistikupesa muul viisil. Ärge kasutage sobimatuid või kahjustatud kontakte! 

− Elektrilöögi vältimiseks ühendage toitekaablid korralikult maandatud pistikupesadesse. Kui 
seade on varustatud 3-pooluselise pistikuga, ärge kasutage adaptereid, millel puudub 
maanduselement, ega eemaldage maanduselementi pistikust või adapterist. 

− Ärge painutage, purustage ega hoidke seadme toitejuhet muul viisil mehaaniliste pingete all 
ning väliste soojusallikate lähedal. Selle eiramine võib põhjustada elektrilöögi. 

− Kui toitejuhe on kahjustatud, lahutage seade toitest ning ärge seda enam kasutage. Kui 
toitejuhe on vigastatud, siis peab selle riskide vältimiseks vahetama tootja, tema esindus või 
sarnaselt kvalifitseeritud isik. 

− Kontrollige toitejuhet, pistikut ja kontakti regulaarselt. Ühendage toitepistik regulaarselt 
lahti ja vajadusel puhastage seda. Tolmust või muudest ainetest põhjustatud reostus võib 
põhjustada isolatsiooni häireid ja sellest tulenevalt tulekahju. 

− Ärge jätke seadet vee ega niiskuse kätte. Vee sattumine seadmesse suurendab elektrilöögi 
ohtu. Kui toitejuhe on märg või vesi on seadmesse tunginud, lahutage see kohe 
vooluvõrgust. Kui seade on ühendatud vooluvõrku ja kui võimalik, lülitage enne vooluvõrgust 
välja lülitamist vooluring välja. Kui tõmbate pingestatud toiteallikast märgi juhtmeid, olge 
väga ettevaatlik. 

− Kui elektriseade on paigaldatud (ühendatakse), kaitsekatted lahti võetud, ei tohi 
paigaldamise lõppedes elektrilised osad olla kasutajale kättesaadavad.  

 
 



1.4. Inimeste ohutus 

− See seade on mõeldud kasutamiseks ja käsitsemiseks isikutele, kellel pole elektrotehnilist 
kvalifikatsiooni - võhikud, vastavalt tootja määratud juhistele. 

− Seadme kasutamine hõlmab selliseid toiminguid nagu sisse- ja väljalülitamine, 
tööparameetrite seadistamine, seadme visuaalne või auditiivne kontroll ning seadme 
puhastamine ja hooldamine kasutaja poolt. 

− Seda seadet saavad 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega kasutajad kasutada ainult 
vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel, või kui neid on instrueeritud seadet 
kasutama ohutul viisil ja mõistes võimalikke ohte. 

− 8-aastased ja vanemad lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult vastutava isiku 
järelevalve all. 

− Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

− Hoidke seade ja selle juhe kasutamise ja töötamise ajal laste käeulatusest eemal. Ühendage 
seade kindlasti vabalt ligipääsetava toitejuhtmega. 

− Elektriseadme kasutamisel olge alati ettevaatlik! Ärge kasutage elektriseadet, kui olete liiga 
väsinud, tähelepanu vähendavate ravimite või narkootiliste ainete mõju all. 

•  Ettevaatamatus töö ajal võib põhjustada tõsiseid vigastusi. 
1.5. Puhastamine, hooldus ja parandamine 
• Sooritage seadme tavapärast puhastamist ja hooldamist soovitatud viisil. Ärge kasutage 

lahusteid ega abrasiive. Reostus ja nähtavad sõrmejäljed kokkupuutel. Käsitsi saab 
puhastada spetsiaalselt kodumasinate puhastamiseks mõeldud pesuvahenditega. 

• Lahutage seade kontaktist kui te seda ei kasuta, puhastate või kui seade on vigane. 
• Ärge võtke seadet ise lahti. Seade töötab ohtliku pingega. Sel põhjusel lülitage hoolduse ajal 

seade alati välja ja lahutage see vooluvõrgust. Rikke korral laske remonditöid teha volitatud 
teeninduskeskuses. 

• Elektriseadme remondiks ja parandamiseks kasutage ainult kvalifitseeritud personali. 

(*): Pädev kvalifitseeritud ekspert: tootja või importija müügiosakond või isik, kes on 
kvalifitseeritud ja volitatud seda tüüpi tegevust läbi viima, vältides kõiki riske. 

 

2. Spetsiaalsed ohutusnõuded Palun lugege hoolikalt! 
Elektriseadmed on projekteeritud ja toodetud nii, et kutsekvalifikatsioonita isikud saaksid neid 
ohutult kasutada ja kasutada. Hoolimata kõigist tootja poolt ohutuks kasutamiseks ja käsitsemiseks 
rakendatud meetmetest kannavad mõned seadmed endas jääkriske ja sellega seotud võimalikke 
ohte. Järgmised seadmel ja juhendis kasutatavad sümbolid ja nende tähendused hoiatavad järgmiste 
ohtude eest: 

See sümbol hoiatab kasutajaid, et seade töötab ohtliku elektrilise pingega. Seadme 
kaitsekatet ei tohi eemaldada. Seadme kasutamise ja käsitsemise ohutusnõuete 
eiramine võib põhjustada: 
Elektrilöögi oht! 
Tõsise või eluohtliku vigastuse oht! 

See sümbol hoiatab kasutajaid järgmise ohu eest: Seadme kasutamisel ja kasutamisel 
ohutusnõuete mittejärgimisel on tõsiste vigastuste või eluohtliku olukorra oht! 
Seadmete või muu vara kahjustuse oht! 

See sümbol tähendab, et toode on valmistatud topeltisolatsiooniga ohtlike pingestatud 
osade (elektrivõrgust ohtliku pingega osade) ja tavakasutamisel juurdepääsetavate 
osade vahel. 



Transport / vedu 

• Näiteks transportkäruga transportimisel ja kasutamisel olge liikumisel ettevaatlik, et vältida 
seadme ümberminekut. 

• Transportige / teisaldage seadmeid ainult pärast ala ja marsruudi põhjalikku ülevaatust, seal ei 
tohi olla takistusi. 

• Ärge liigutage seadet, kui see on töötab. Ärge kandke seadet kui see on vooluvõrku ühendatud. 

• Kandke seadet hoides kindlalt kahe käega alusest või tugevatest osadest. 

• Transportimisel veenduge, et teie käed ja varustus ei oleks niisked ega libedad. 
Tõsise või eluohtliku kehavigastuse oht! 
Seadme vigastuse oht! 

Lahtipakkimine 
• Enne seadme kasutuselevõtmist pakkige seade (ja tarvikud ) lahti ning eemaldage kogu 

pakkematerjal ja sildid. Hoidke pakendit ohutus kohas, eriti lastele kättesaamatuna või 
utiliseerige need ohutult. 

• Puhastage kõik osad, nagu on kirjeldatus lõikudes „Kasutuselevõtt“ ning „Puhastamine ja 
hooldus“. 

• Ärge kunagi puhastage seadet ja toitejuhet viisil, mis võib põhjustada seadme puhastusvahendi 
sattumist seadmesse. 

• Puhastage need osad ainult kergelt niiske pehme lapiga ning kuivatage või laske kuivada. 
• Enne puhastamist lülitage seade välja ja võtke pistik seinakontaktist. 

Elektrilöögi oht! 
Elektrilöögi oht! 

Kontrollimine / Kasutamine 

• Soovitame teha nii esmast kui ka järgnevat regulaarset seadme kontrolli. 

• Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on puudulik või kahjustatud. 

• Ärge kasutage mitteoriginaalseid ja - täielikke varuosasid ning tarvikuid. Tõsise kehavigastuse 
oht! 
Seadme või materjali vigastuse oht! 

• Kui seadet hoiti transportimise ajal madalal temperatuuril (nt talvel) või ülemäärase õhuniiskuse 
juures, siis jätke see kõigepealt umbes üheks - kaheks tunniks “aklimatiseeruma”, et eemaldada 
keskkonnatemperatuuri muutumisel tekkiv niiskus elektroonikast. 

• Ärge lülitage seadet sisse-välja ühendades või eemaldades pistiku vooluvõrgust! 
• Ühendage seade alati kõigepealt vooluvõrku ja seejärel lülitage sisse toitelülitist. 
• Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage see toitelülitist välja ja alles seejärel lahutage 

vooluvõrgust. 
• Ärge kasutage seadet kui toite lüliti - juhtnupp ei tööta. 
• Toiteallika ühendamisel on seade ohtliku pinge all. 

Elektrilöögi oht! 

Asukoht / Paigaldamine 

• Asetage seade ainult: 

− Sirgele, kindlale ja stabiilsele alusele - laua- või mööbli osad, mis sobivad audio-
videoseadmetele. 

• Veenduge alati, et kohas, kuhu soovite seadmed paigutada, oleks piisavalt ruumi, stabiilsust, 
mehaanilist tugevust. 

• Ärge pange seadet kohta (nt. suletav raamatukapp, sisseehitatud kapid, jne.) kus ei ole piisavalt 
ruumi ega ventilatsiooni. 

• Jätke seadme ümber piisavalt ruumi, et tagada vajalik õhuringlus. Soovitavalt igast küljest 10 
cm.. 

• Ärge katke seadet. Ärge pange seadmele esemeid ja/või dekoratsioone ega kangaid, ärge pange 
seadme ventilatsiooni- ega korpuse avadesse võõrkehasid. 



• Ärge katke õhuavasid. Õhuventilatsioon tagab seadme usaldusväärse ja ohutu töö. 
Elektrilöögi oht! 
Tulekahju oht! 

Hoiatus! 
• Ärge hoidke seadet: 

− otsese päikese käes, kütteseadme lähedal, 

− vibratsiooni ega mehhaanilise surve all, 

− liiga tolmuses kohas, 

− vee ja liigniiskuse käes, 

− putukate läheduses, 

− agressiivses väliskeskkonnas. 
• Ärge hoidke seadet: 

− kohas, kus kasutatakse meditsiiniseadmeid. Nende funktsioonid võivad olla häiritud. 

− ebakindlal alusel, laual, statiivil, 

− ebatasasel ja määrdunud pinnal, 

− laudade või mööbli servadel 

− veega või muude vedelikega  täidetud anumate lähedal. 
• Ärge pange vee või muude vedelikega täidetud anumaid seadmele. 
• Ärge pange seadmele esemeid, eriti lahtise tulega esemeid. 

Hoiatus! 

• Pange seade lastele kättesaamatusse kohta. 

• Vältige seadme kasutamist laste poolt. Seade võib minna ümber ja põhjustada tõsiseid 
kehavigastusi. 

• Seadme mehhaanilised kahjustused (osade ja katete purunemine) võivad põhjustada tõsiseid 
kehavigastusi. 
Tõsise kehavigastuse oht! 
Seadme või materjali vigastuse oht! 

• Ärge kasutage seadet vee läheduses. Kui seade kukub vette, ärge seda eemaldage! Esmalt 
tõmmake pistik kontaktist, seejärel võtke seade veest. Sellistel juhtudel viige seade 
hooldusettevõttesse, et kontrollida, kas see on ohutu ja töötab korralikult. 
Elektrilöögi oht! 

• Ärge jätke seadet ja selle tarvikuid tugevate vibratsioonide ja / või löökide kätte. Vältige esemete 
kukkumist seadmele. 
Tõsise kehavigastuse oht! 
Seadme või materjali vigastuse oht! 

• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes keskkondades tuleohtlike ainete ja nende aurude, udu 
või tolmu läheduses ning atmosfääri tingimustes, mis süttides levivad lihtsalt õhu kaudu. 

• Ärge kasutage soojusallikate ja lahtise leegi läheduses.. Plahvatuse ja / või tulekahju oht! 

  



Kasutamine / Järelevalve 
Hoiatus! 
• Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge eemaldage seadme katteid. Selle 

seadme sees ei ole kasutaja poolt vahetatavaid osasid. Parandamiseks 
pöörduge kvalifitseeritud töötaja poole. 

Hoiatus! 
• Sõltuvalt seadme mudelist võib seadme välja- ja sisselülitamiseks (või toite 

ühendamiseks ja lahutamiseks) olla mitu võimalust. Palun lugege järgmisi 
soovitusi ohutusnõuete kohta väga hoolikalt: 
- Kui toitepistikut või pistikupesa kasutatakse toiteallika katkestamise 

seadmena, peab see seade olema alati töökorras ja hõlpsasti 
kättesaadav. 

- kui mitmepooluselist toitelülitit kasutatakse väljalülitusseadmena, peab 
see lüliti alati töötama. 

• Toitepistik või toitelüliti täidab seadme ohutusfunktsiooni. 
Hoiatus! 
• Ärge kasutage seadet kui toitelüliti ei tööta või kui pistik on kahjustatud. 
• Seadme täielik lahutamine võrgust tagatakse alles pärast toitejuhtme 

eemaldamist pistikupesast. 
Hoiatus! 

• Survenupp (või liugur) „ON / OFF“ lüliti juhtpaneelil toimib kui seade 
„Funktsioon sees / väljas“. 

• Kui lüliti on „OFF“ asendis, ei ole seade vooluvõrgust lahutatud. 

• Toiteallika ühendamisel on seade ohtliku pinge all. 

• Kasutamise ajal hoidke seadet alati järelevalve all! 

• Ärge jätke seadet ja juhet kunagi vabalt ligipääsetavaks. Lapsed, sobimatud 
isikud või loomad võivad seadme toite- või signaalikaabli abil ümber 
tõmmata. 

• Veenduge, et kõik kaabliühendused on kindlad ja korralikult ühendatud. Kui 
toitejuhe ei ole seadmega kindlalt ühendatud, olge ettevaatlik ja ärge 
lahutage seda seadmest, kui pistik on seinakontakti ühendatud. 
Toitejuhtme vaba ots on ohtliku pinge all. Ärge sisestage seadme 
pistikutesse juhtivaid esemeid. 

• Ärge ühendage toitejuhet ja muid kaableid tavaliste kimpudena. Toitejuhe 
peab alati olema kergesti ligipääsetav, et seade turvaliselt toitest lahutada. 

• Ärge jätke signaalikaableid mehaaniliste pingete ja kahjustuste alla. Tõsise 
kehavigastuse oht! 
Elektrilöögi oht! 

• Seade sisaldab katte osi (nt ventilatsioonirestid), mis võivad tavapärase töö 
ajal soojeneda. Ärge neid pindu puutuge. 



• Kui te seadet ei kasuta või teate, et seda mõnda aega ei vaja, lülitage see 
välja ja eemaldage pistik kontaktist. Tolmu ja niiskuse ladestumine võib 
kahjustada elektriisolatsiooni. 
Elektrilöögi oht! 
Tulekahju oht! 

• Tugeva tormi korral ärge puudutage seadet ja toitejuhet. See võib mõjutada 
teie elektrivoolu atmosfääri väljutamist. Tormide ajal või kui te ei kasuta 
seda pikemat aega ei kasuta, lahutage seade vooluvõrgust. 

• Kui lapsed või saatjata inimesed jäävad seadme lähedale järelevalveta, 
ühendage seade vooluvõrgust lahti. 
Tõsise kehavigastuse oht! 
Elektrilöögi oht! 

• Ärge kerige juhet seadme ümber. Kerige kaabel lõdvalt nii, nagu tootja oli 
selle originaalpakendis kokku voltinud. 

• Ärge kunagi koormake seadet üle tehnilistes kirjeldustes sätestatud 
piiridest! 

Hoiatus! 
• Seadme kasutamisel vältige ülekuumenemist ja ülekoormamist. 
• Kui märkate seadme kasutamise ajal ebatavalisi juhtumeid (helisid, lõhnu, 

suitsu jne), lülitage seade koheselt välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti. 
Laske seadet kontrollida meie klienditeenindusel. 

• Kui seade on varustatud kõrvaklappidega: 
Ärge kasutage kõrvaklappe, mille helitase on seatud väga tugevaks. 
Kuulmiskahjustuse tekkimise oht! 

• Kui mõni ohutusseadis / osa (mehaaniline, elektriline / elektrooniline) on 
seadme osa, siis ärge kunagi seda osa / komponenti keelake! Kui turvaosa 
on kahjustatud või ei tööta, ärge seadet kasutage! 

• Ära kunagi alahinnake võimalikke ohte ja olge äärmiselt ettevaatlik !!! 
 
Toiteallikad/Patareid/AC adapter 
Ohutusjuhised toiteallika - patareide vahetamiseks ja utiliseerimiseks. 
Hoiatus! 
• Alalisvooluallikaga varustatud elektriliste / elektrooniliste seadmete - 

patarei või aku - kasutamisel järgige nende allikate käitamisel ja käsitsemisel 
alati olulisi ohutusjuhiseid ja ettevaatusabinõusid. 

Hoiatus! 
• Ärge laadige patareisid! 
• Ärge võtke patareisid lahti! 
• Ärge visake patareisid tulle. 
• Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada: 



Tõsise kehavigastuse oht! Plahvatuse oht! 
Keemiakahjustus! 
Seadme või materjali vigastuse oht! 

Hoiatus! 
• Seade on varustatud toiteallikaga, mida saavad vahetada kasutajad - 

patareid. 
• Ebaõige vahetamine ja käsitsemine võib põhjustada elektrilöögi, 

plahvatuse, elektrolüüdi lekke, põletuse. 
• Kõrvaldage patareid vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja 

elektroonikaseadmete hävitamise eeskirjadele. 
Hoiatus! 
• Hoidke patareid lastele, töövõimetutele inimestele ja lemmikloomadele 

kättesaamatus kohas. 
• Hoidke kasutatud patareisid hoolikalt, et lapsed neid alla ei neelaks ja visake 

need võimalikult kiiresti minema. Allaneelamise korral pöörduge 
viivitamatult arsti poole.  

• Kasutage ainult sama tüüpi või samaväärseid tootja poolt määratud 
patareisid. Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid. See võib seadet 
kahjustada. 

• Enne sisestamist pühkige patareid kuiva lapiga. Sellega tagate parema 
ühenduse. 

• Sisestage patareid nii, et need vastaksid patareidel ja seadme kaane 
siseküljel olevatele “+” ja “-” sümbolitele. 

• Ärge käsitsege patareisid metallist tööriistadega (nt. näpitsad, vms.). See 
võib põhjustada lühise! 

• Kui te seadet ei kasuta, soovitame patareid seadmest eemaldada. Sellega 
kaitsete seadet patareide lekkimisest tulenevate kahjustuste eest. Kui 
patareid peaksid lekkima, laske seade puhastada vastavas teeninduses. 

Toiteallikaga töötamise ohutusjuhised - vahelduvvooluadapter. 
• Sõltuvalt seadmest võib seadet kasutada ka vahelduvvoolu / alalisvoolu 

adapteriga. Sellisel juhul järgige neid juhiseid: 

− Äratuskellaga raadio toide on lubatud ainult originaalse AC / DC 
toiteadapteri abil. 

− Kasutage säilitage AC toiteadapterit ainult kuivas kohas ja temperatuuril 
+5 - +40 ° C. 

− Kui adapteri juhe või adapter ise on nähtavalt kahjustatud, vahetage see 
kohe uue adapteri vastu. 

− Ärge haarake adapterkaablist ja toitejuhtmest, kui käed on märjad või 
pistiku- ja adapterikaabel või seade on märjad. Pühkige alati käed, 
toitejuhe ja seade hoolikalt kuiva lapiga. 



Elektrilöögi oht! 

− Ärge kunagi sisestage vahelduvvooluadapteri ühendamiseks pistikusse 
(seadme JACK-pistik) vooli juhtivaid esemeid (nt kruvikeeraja jne). 

Elektrilöögi oht! Plahvatuse oht! 

− Enne adapteri ühendamist veenduge, et toitelüliti oleks seatud „0“ 
asendisse „OFF“. 

• Ärge kasutage seadet kui toitelüliti ei tööta. 

Toiteallikad 
Varupatarei toide 
Kella seadete säilitamiseks elektrikatkestuse korral peaks seadmel olema kaks 1,5 V AAA patareid (ei 
kuulu komplekti) (varutoide) ja samaaegselt ühendatud toitejuhtme abil vooluvõrku. Seadme 
vooluvõrku ühendamiseks sisestage toitejuhe kontakti. 
Patarei sisestamiseks toimige järgmiselt (kui kasutate ainult patareitoidet, ei lülitu ekraan sisse, kuid 
määratud aega ei lähtestata): 
1. Avage seadme taga oleva patareisahtli kate. 
2. Sisestage seadmesse kaks 1,5 V patareid (AAA) jälgides + ja - polaarsust. 
3. Sulgege patareisahtli kate. 

Märkused 
• Ärge sisestage patareisahtlisse muid esemeid. 
• Kui te ei soovi seadet pikema perioodi vältel kasutada, eemaldage lekke ja söövituse vältimiseks 

patareid. 
• Jälgige õiget polaarsust + ja -. Kui patareid on paigaldatud valesti, võite kahjustada nii patareisid 

kui ka seadet ennast. 

Hoiatus! 
Kui toitejuhe vajab vahetamist, laske see vahetada professionaalil. Seade on pideva pinge all, kui 
toitejuhe on pistikupessa ühendatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud. 

Hoiatus: Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks kaitske seadet vihma, liigse niiskuse ning tilkuva ja 
pritsiva vee eest. 

Tähelepanu:  
Ärge eemaldage korpust, kuna see võib põhjustada elektrilöögi. 
Selles pole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Remonditöid laske teha volitatud teeninduskeskusel 
 

  



Juhtelemendid 
1. TIME nupp / Eelseadistatud raadio (PRO) 
2. Kell (TUND) / Raadio alla (TU-) nupp 
3. Minut (MIN / Raadio üles (TU+) nupp 
4. Taustvalguse tugevuse nupp (DIMMER) / suveaeg (DST) 
5. SLEEP / SNOOZE nupp  
6. Volume down / alarm 1 (helitugevus alla / Äratus 1) 
7. Volume up / alarm 2 nupp (helitugevus üles / äratus 2) 
8. Raadio nupp (vajutage ja hoidke umbes 2 sek, et siseneda raadio kuulamise ajal kella kuva režiimi). 
9. Suveaja (DST) näidik 
10. Äratuse näidik 1 (äratuse heli) 
11. Äratuse näidik 1 (raadio heli) 
12. FM laineala näidik 
13. Äratuse näidik 2 (äratuse heli) 
14. Äratuse näidik 2 (raadio heli) 

 
 
 
 



Üldine käsitsemine 
Ekraan 
Ekraanile kuvatakse kellaaeg 24-tunni režiimis, äratus 1 ja 2, unetaimer, raadiosagedus (häälestatud 
sagedusega), jne. 
Ekraani värv on punane, numbri suurus on umbes. 4 cm ja kontrollitud valgustugevusega. 

Kellaaja seadistamine (TIME) 
1. Lülitage raadio sisse ühendades selle 230 V ~ 50 Hz pistikupesasse. Kuvatakse kellaaeg ja ekraanil 

hakkab vilkuma 0:00. 
2. Vajutage 2 soovitud tunni seadmiseks. Vajutage ja hoidke 2 kiiremaks kerimiseks läbi numbrite. 
3. Vajutage 3 soovitud minutite seadmiseks. Vajutage ja hoidke 3 kiiremaks kerimiseks läbi 

numbrite. 
4. Peale õige aja seadistamist vajutage ühe korral nuppu 1 või ärge tehke 5 sekundi jooksul midagi. 

Kuva lõpetab vilkumise ja määratud aeg salvestatakse. 
5. Kehtiva kellaaja muutmiseks vajutage ja hoidke 1, kuni ekraan vilgub. Seejärel järgige samme 2 

kuni 4. 
6. Vajutage sekundiks 1. 5 sekundi pärast ilmub ekraanile kehtiv kellaaeg. 
 

Raadio juhtseadised 
Põhilised toimingud 
1. Raadiorežiimi sisenemiseks vajutage lühidalt raadio nuppu (8), FM näidik (12) süttib. FM jaama 

automaatseks ülespoole häälestamiseks vajutage ja hoidke TU+ (3). Häälestus peatub kui lähim 
jaam on tuvastatud. Otsingu jätkamiseks vajutage uuesti TU+ nuppu. Vajutage ja hoidke TU - (2) 
nuppu all allapoole häälestamiseks. 
Häälestus peatub kui lähim jaam on tuvastatud. Otsingu jätkamiseks vajutage uuesti TU- nuppu. 
Häälestatud jaama salvestamiseks vajutage ja hoidke TIME/PRO (1) nuppu üle kahe sekundi, kuni 
viimasena salvestatud number (Fxx) vilgub. Kasutage TU -(2) / TU + (3) nuppe, et valida soovitud 
salvestuskoha number (F01 kuni F10) ja vajutage 8 sekundi jooksul lühidalt TIME / PRO (1). 
Häälestatud jaam salvestatakse valitud eelseadistusnumbri alla. 
Kui te 8 sekundi jooksul TIME/PRO nuppu ei vajuta, sageduse kuva kustub ja jaama ei salvestata 
valitud numbri alla. 

2. Käsitsi häälestamine: 
Vajutage lühidalt häälestusnuppu (3), et igas häälestusetapis ülespoole häälestada. Vajutage 
lühidalt alla häälestusnuppu (2), et igas häälestusetapis allapoole häälestada. Häälestuse 
kiirendamiseks kasutage auto-häälestust. 
Häälestatud jaama häälestamiseks järgige automaatse häälestamise kirjeldatud protseduuri. 

3. Salvestatud eelseadete valimiseks ja vahetamiseks vajutage ja hoidke raadiot kuulates TIME/PRO 
(1) all. Salvestatud eelseadistusi salvestatakse järjestikku (F01 kuni F10). Valige soovitud number. 
Selle valiku tegemise ajal ärge hoidke nuppu TIME / PRO all. See kustutab salvestatud 
eelseadistuse. 

4. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppe (6)/(7). 

Raadio kuulamine 
Tõmmake FM-traadi antenn maksimaalsele pikkusele, sirgendage see ja reguleerige parema 
vastuvõtu saavutamiseks selle suund. Ärge ühendage FM-traadi antenni juhtmega ühtegi välist 
antenni! 

Seadme väljalülitamine 
Seadme väljalülitamiseks vajutage F (8) nuppu. 



Äratuse seadmine (ALARM) 
Seadmel on 2 äratuskella. Te võite ärgata raadio- või äratuskella heli peale. 

1. Esmalt seadistage õige kellaaeg! 
2. Kellaaja kuva režiimis vajutage ja hoidke äratuse seadistuse nuppu 1 (6) või 2 (7) ning vajutage 

HOUR/TU- (2) ja MIN/TU +(3), et määrata valitud äratuse õige tund ja minutid. Peale kellaaja 
määramist vajutage lühidalt äratuse seadistuse nuppu (6 või 7) või oodake 5 sekundit, kuni 
kuvatakse kehtiv kellaaeg. 

3. Äratuskella heliga ärkamiseks vajutage äratuse nuppu 1 (6), et süttiks äratuse näidik (10), raadio 
saatel ärkamiseks vajutage äratuse nuppu 1 (6), et süttiks raadio äratuse näidik (11). Kui 
seadistate äratust 2, vajutage äratuse nuppu 2 (7), et süttiks äratuse näidik (13), raadio saatel 
ärkamiseks vajutage äratuse nuppu 1 (7), et süttiks raadio äratuse näidik (14). 

4. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppe (6)/(7). 
5. Kui määratud ajal kõlab äratus, vajutage äratuse väljalülitamiseks lühidalt F nuppu (8). Äratus 

lülitub välja ja kõlab uuesti järgmisel päeval seatud ajal. Kui te äratust välja ei lülita, kõlab see 
umbes 60 minutit, seejärel lülitub ise välja ning kõlab uuesti järgmisel päeval seatud ajal. 

Hoiatus! 
Äratust saab seadistada ainult siis, kui kell on õigesti seadistatud. 
 

Tukastusfunktsioon (SNOOZE) 
Kui määrate äratuse kellaaja ja panete äratuse seatud ajal helisema, vajutage raadio või alarmi heli 
ajutiseks vaigistamiseks SNOOZE (5). Vastav näidik hakkab vilkuma. Kui mingit tegevust ei toimi, 
hakkab äratus taas kõlama umbes 9 minuti pärast. Seda korratakse umbes 1 tunni jooksul. 
Väljalülitamiseks vajutage F (8), nii et äratuse näidik lõpetab vilkumise. 

SLEEP funktsioon 
1. Lülitage raadio sisse vajutades lühidalt F nuppu (8). 
2. Valige või häälestage soovitud jaam. 
3. Reguleerige soovitud helitugevus. 
4. Vajutage SLEEP taimeri nuppu (5). Ekraanile kuvatakse 90 minutit, mis on vaikimisi seatud aeg, 

mille järel raadio välja lülitub. Heli esitatakse 90 minutit. Praegune aeg on taastatud. Aeg 
väheneb järk-järgult ja pärast aja möödumist lülitub raadio välja.  

5. Väljalülitusaja reguleerimiseks vajutage SLEEP (5) nuppu korduvalt, et lühendada aega 10 minuti 
haaval (90, 80, 70, 60 ... 10, OFF). Kui seate OFF, on unetaimer väljas. 

6. Raadio väljalülitamiseks enne salvestatud uneaja perioodi vajutage lihtsalt SNOOZE - nuppu (5), 
et valida OFF, või lülitage raadio välja nupust F (8). 

 

Alarmi funktsiooni tühistamine (ALARM) 
Aktiivse äratuse 1 (äratus 2) tühistamiseks vajutage ja hoidke AL1 (6) või AL2 (7) 
, nii et kuvatud aeg vilgub. Seejärel vajutage korduvalt AL1 (6) või AL2 (7) kuni näidikud  
 10, 11,13 ja 14 kustuvad. 

Kuva kontrastsuse reguleerimine 
Vajutage korduvalt taustvalguse DIMMER HI / DST (4 ) nuppu, et määrata soovitud taustvalguse 
tugevus kolmes astmes (tugev taustvalgus - keskmine taustvalgus - madal taustvalgus). 

 
 



Suveaeg (DST) 
Kui saabub suveaeg, seadke lihtsalt suveaja (DST) nupp (4) nii, et kui seda nuppu vajutate ja hoiate, 
seatakse aeg automaatselt tund aega ette ja suveaja indikaator (9) süttib . 
Pärast suveaja lõppu vajutage uuesti DST-nuppu (4) ja hoidke seda all. 
1 tund arvestatakse praegusest ajast automaatselt maha ja DST suvine indikaator (9) kustub. 

Hooldus 
Seadme pinna puhastamine 
Seadme pinna, paneeli ja nuppude puhastamiseks kasutage pehmet kergelt niisket lappi ja pehmet 
pesuvahendit. 
Ärge kasutage karedaid lappe, küürimispulbreid ega lahuseid (nt. lahusti, bensiin, alkohol). 

Tehnilised näitajad 
Häälestusvahemik:  FM: 87,5 – 108 MHz 
Antennid:  FM traatantenn 
Ekraan:  Kella ekraan (24-tunni tsükkel), FM sagedused ja palju muud 
Voolutarve:  4 W 
Heli väljundvõimsus:  1 x 1 W (mono) 
Toide:  230V ~50 Hz 
Alalisvoolu toide:  2 x 1,5 V AAA patarei (ei kuulu komplekti) 
Kaitseklass:  II 
Mõõtmed (L x K x S):  17 x 8,2 x 5 mm 
Kaal:  0,35 kg 

Õigus teha muudatusi! 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE 
See sümbol tootel tähendab, et seda toodet ei tohi kohelda kui majapidamisprügi. See 
tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. 
Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida negatiivseid tagajärgi 
keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu võivad tekkida selle toote sobimatust 
kõrvaldamisest. Täpsemat teavet käesoleva toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust 
omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust te selle toote ostsite.. 
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