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Kohvimasin
Originaaljuhendi tolge



Kohvimasin

Kasutusjuhend

Olulised ohutusjuhised
LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

Seade ei ole mdeldud kasutamiseks lastele. Hoidke seade ja juhe laste
kaeulatusest kaugemal.
See seade ei ole ette ndhtud kasutamiseks flitsiliste, sensoorsete voi
vaimsete puuetega vOi muudele isikutele, kes teadmatuse voi
kogenematuse tottu ei suuda seda ohutult kasutada, valja arvatud nende
ohutuse eest vastutava isiku jarelevalve all voi kui neid on dpetatud masinat
ohutult kasutama.
Lapsed ei tohi seadmega mangida.
Vale kasutamise korral on kehavigastuse oht!
Kui te seadet ei kasuta, kui jatate jarelevalveta, enne seadme lahtivotmist,
kokkupanemist ja puhastamist lllitage seade valja ning lahutage pistik
seinakontaktist.
Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mdeldud
kasutamiseks sellistes kohtades, nagu:

- kaupluste, kontorite ja teiste tookeskkondade tootajate

koogipiirkondades;

- Pollumajanduses;

- hotellide, motellide ja muude korteritllpi keskkondade klientidele;

- kalalistemajades
Arge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse.
Valtige toitejuhtme ja pistiku kokkupuutumist vee voi muude vedelikega.
Plhkige veepaak pehme, kergelt sooja veega niisutatud kdasnaga. Plihkige
puhta lapiga kuivaks. Peske klaastassid soojas vees, kuhu on lisatud pisut
noudepesuvahendit, loputage ja kuivatage.

TAHELEPANU:

Arge taitke kohvimasina kannu {le maksimaalse taseme, kuna kuum
vahutav kohv voi muud vedelikud (nt. piim) vdivad kuumutamise ajal
ule voolata.

Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud
juhtmega voi pistikuga seadme kasutamine on keelatud.

Kasutage seadet vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele.
Vastasel korral voivad tekkida kehavigastused, seadme kahjustamine voi
muud ohtlikud olukorrad.



Seade on mdeldud ainult filterkohvi valmistamiseks. Arge kasutage seadet
muul otstarbel.

Enne seadme Ghendamist vooluvorku kontrollige seadme etiketilt tehniliste
naitajate vastavust teie vooluvdrguga.

Uhendage seade ainult nduetekohaselt paigaldatud seinakontakti. Ohutuse
huvides ei soovita kasutada pikendusjuhet.

Arge asetage seadet aknalauale, valamu n&rutuspinnale ega ebastabiilsele
alusele. Asetage kohvimasin tugevale, tasasele ja kuivale pinnale.

Arge asetage seadet elektri- vdi gaasipliidile ega lahtise tule |5hedale.

Arge kasutage seadet basseini, vanni, dusiruumi vms kohtade lihedal.
Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaltarvikutega.
Seadet ei tohi kasutada ilma filtrihoidikut ning kohvifiltrita. Arge valage
kohvi ega kohviube otse filtrihoidikusse.

Kuum aur vabaneb ventilatsiooniavade kaudu. Seetdttu jatke seadme
Umber vahemalt 20 cm. ruumi.

Taitke veepaak puhta kiilma veega. Arge valage veepaaki kuuma vett ega
muid vedelikke. Veepaagi maksimaalne maht on 0,3 L. Arge veepaaki iile
taitke.

Enne seadme sissellilitamist kontrollige, et veepaagis oleks piisavalt vett,
kannu kaas oleks korralikult suletud ja kann asetatud soojendusplaadile.
Vee tase peab olema ule miinimumnaidu ja ei tohi Gletada kannul naidatud
maksimumtaseme naitu.

Hoiatus:
Arge avage kunagi veepaagi kaant kui kohvi valmistamine kéib.

Hoidke tasse, millesse kohvi valmistate, alati kaepidemest. Olge eriti
tahelepanelik kuuma veega taidetud kohvitassi kasitsedes, valtimaks
poletust.

Seadet kasutades kontrollige regulaarselt vee taset veepaagis. Kui veetase
langeb alla minimaalse taseme margi, lisage vett. Enne vee lisamist lilitage
seade vadlja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Enne seadme uuesti kasutamist lilitage see valja ja laske vahemalt 10 min
jahtuda.

Seade on varustatud termokaitsmega, mis katkestab automaatselt
vooluringi, kui toimub tGlekuumenemine. Sellisel puhul lahutage seade
pistikupesast ja laske seadmel taielikult jahtuda. Kui seade on jahtunud,
vdite seadme kasutamist jatkata. Arge tiitke veepaaki kiilma veega
kitteelemendi jahutamise eesmargil.

Lilitage seade alati vdlja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jatate selle
jarelevalveta, peale kasutamise I0petamist, enne kokkupanemist



/lahtivGtmist ja enne puhastamist vGi liigutamist. Laske seadmel taielikult
jahtuda enne selle puhastamist voi liigutamist.

Hoidke seadet ja tarvikuid puhtana. Puhastage ja hooldage vastavalt
juhistele, mis on kirjeldatud peatiikis ,Puhastamine ja hooldus”. Arge peske
seadet voolava see all ega kastke seda vette voi muudesse vedelikesse.
Arge liigutage tiidetud veepaagiga vdi soojendusplaadile pandud kannuga
seadet.

Veenduge, et toitejuhe ei satuks kontakti kuumade pindade, sh
ahju/pliidiga, ning valtige pistiku sattumist vette..

Arge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tdmmates. Vastasel
korral voite juhet vOi pistikupesa kahjustada.

Elektriloogi valtimiseks arge pllidke seadet ise parandada ega teha selles
muid muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha
vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi
mittenduetekohasest taitmisest garantii katkemisega.



Kohvimasin

Kasutusjuhend

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama titpi
seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles
kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kdtte saate.

Hoidke vahemalt garantiiperioodi valtel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutsekk ja
garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult
originaalpakendisse.
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A5 Veepaagi kaas
SEADME KIRJELDUS A5 Veepaak
Al Filtrihoidik A7 ON (SeeS) nupp
A2 Kohvimasina seade
A3 Klaastassid Puudub pildilt:

A4

Kohvimasina alus A8 Jahvatatud kohvi filter



ENNE ESIMEST KASUTAMIST

B Votke kohvimasin ja selle tarvikud pakendist valja ja eemaldage koik triikised ning kleebised.
Kontrollige, kas seade voi selle osad on kahjustatud.

B Peske filtrihoidik A1, kohvifilter A8 ja klaastassid A3 sooja vee ja ndudepesuvahendiga. Seejarel
loputage need osad voolava vee all ja kuivatage hoolikalt. Pange osad kohvimasinasse tagasi.
Veenduge, et kdik osad oleksid taiesti kuivad.

B Pihkige kohvimasina korpus pehme, kergelt sooja veega niisutatud kdsnaga. Piihkige kuiva
lapiga.

Kohvimasina t66korda seadmine

Enne seadme esmakordset kasutamist voi kasutades seda peale pikemat pausi, tuleb kohvimasin

puhastada puhta veega ning ilma kohvi filtrisse panemata. Toimige jargmiselt:

1. Uhendage pistik kontakti.

2. Avage kaas A5 ja valage veepaaki A6 kiilma vett. Sulgege veepaagi kaas A5.

3. Veenduge, et ilma kohvita filter A8 oleks sisestatud filtrihoidikusse A1 ja hoidik Al paigutatud
Oigesti kohvimasinasse.

4. Pange tass alusele A4.

5. Vajutage ON nuppu A7 ja mdne hetke péarast hakkab vesi tassi tilkuma.

6. Oodake, kuni kogu vesi on veepaagist labi filtri tassi voolanud.

7. Vajadusel korrake toimingut kaks kuni kolm korda.

Nild on kohvimasin puhas, soe ja valmis kasutamiseks.

Markus:
Puhastuse ja kohvi valmistamise ajal kuulete korisevat miira. Seda teeb pump ja see on
normaalne.

KOHVIMASINA KASUTAMINE.

1. Avage kaas A5 ja valage vajaduse korral veepaaki A6 kiilma vett. Jalgige, et veetase ei lletaks
maksimumtaseme marki.

2. Libistage hoidik Al vdlja ja valage piisav kogus jahvatatud kohvi filtrisse A8. Kasutage

spetsiaalselt seda tlilipi masinatele ettenahtud kohvipulbrit. Reeglina vajate Uihe tassitdie kohvi

jaoks supilusikatait jahvatatud kohvi. Sellest hoolimata saab jahvatatud kohvi kogust vastavalt

oma soovidele muuta. Libistage hoidik A1 kohvimasinasse tagasi.

Pange tass / tassid A3 alusele A4. Kontrollige, kas need on diges asendis.

Lulitage kohvimasin sisse vajutades ON nupule A7.

Hetke parast hakkab kohv tilkuma tassi.

Niipea kui tilkumine on 1dppenud, lllitage kohvimasin valja ja oodake umbes 1 minuti enne kui

tassid eemaldate.
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Markus:
@ Laske seadmel 10 min jahtuda enne kui seda uuesti kasutate. Vastasel korral on seadme
kahjustamise oht!

7. Kui te kohvimasinat ei kasuta, lahutage pistik vooluvorgust. Laske seadmel jahtuda ning
puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatiikis ,Puhastamine ja hooldus”.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Eemaldage pistik vooluvorgust ja laske seadmel enne puhastamist taielikult jahtuda.

Arge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid vms., mis vdivad
seadet kahjustada. Seadme osad ei sobi ndudepesumasinas pesemiseks

Hoiatus:
Elektriloogi valtimiseks drge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse.



Filtrite puhastamine

Enne filtri A8 eemaldamist kontrollige, kas see on taielikult jahtunud. See vdib kasutamise ajal vaga
kuumaks minna ning jadda moneks ajaks kuumaks ka peale valmistamise I6ppu. Eemaldage
kasutatud kohvi filtrist A8. Selle vdib visata majapidamisjadatmete hulka vdi komposti.

Puhastage filter A8 ja filtrihoidik A1 hoolikalt sooja vee ja ndudepesuvahendiga. Seejarel loputage
need osad voolava vee all ja kuivatage hoolikalt.

Kohvimasina korpuse puhastamine.
Enne korpuse pinna puhastamist veenduge, et masin on taielikult jahtunud. Plhkige korpuse
valispinda pehme, kergelt sooja veega niisutatud kdsnaga. Plhkige puhta lapiga kuivaks.

Katlakivi eemaldamine

Aja jooksul voivad kohvimasinas tekkida katlakivi setted, mis vdivad kahjustada valmistatud kohvi

maitset ja liihendada kohvimasina eluiga. Regulaarne katlakivi eemaldamine kohvimasinast on vaga

oluline.

1. Taitke veepaak A6 vee ja katlakivieemaldusvahendi lahusega kuni maksimaalse margini. Jargige
alati pakendil olevaid juhiseid.

Markus:

Katlakivi eemaldusvahendit on véimalik osta tavalisest jaemulgikettidest. Kasutage alati
kodus kasutatavatele kohvimasinatele mdeldud katlakivieemaldusvahendeid. Teine véimalus
on sidrunhape voi 8% valge dadika lahus soovitatud suhtega 2: 1.

2. Pange tass voi ndu alusele A4.

Veenduge, et ilma kohvita filter A8 oleks sisestatud filtrihoidikusse A1l ja hoidik Al paigutatud
oigesti kohvimasinasse.

Lulitage kohvimasin sisse vajutades ON nupule A7.

Hetke parast hakkab lahus tilkuma.

Oodake, kuni kogu vesi on veepaagist labi filtri A8 voolanud.

Kui veepaak A6 on tlihi, valage lahus ara.

Valage veepaaki A6 kiilma vett kuni maksimaalse margini ning laske kogu sisu labi masina
voolata.
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Hoidmine

Kui te seadet pikema perioodi valtel ei kasuta, lahutage seade kontaktist, laske jahtuda ning
puhastage vastavalt Ulal toodud juhistele.

Enne drapanemist veenduge, et seade on puhas ja kuiv.

Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hasti 6hutatud kohas, kus ei ole darmuslikke temperatuure ja kuhu
lapsed ei ulatu.

TEHNILISED ANDMED

NN T 81T o g TSP 220 - 240V~
NIMISAEEAUS ... .veietreeeree ettt ettt ettt ettt e et e e et e e e eteeeeateeeateeeteeesaseeeseeeesseeetesenareeennes 50/60 Mz
N T8 TR0 11 0 YU PR 420-500 W
Y Lo =Y = 1Y =R UP 70 dB(A)

Seadme deklareeritud miratase on 70 dB (A), mis vastab helivGimsuse tasemele A.
Jatame endale diguse muuta teksti ja tehnilisi nditajaid.



JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal havitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HAVITAMINE
See tootel vGi originaaldokumendis olev simbol tdhendab, et kasutatud elektri- vGi
elektroonikaseade ei kuulu olmejaatmete hulka. Oigeks hdvitamiseks voi
taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele voite
kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote

.

Seadme korrektse havitamisega aitate kaasa looduse sadstmisele ja valdite voimaliku kahju

tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Kisige lisainfot kohalikust omavalitsusest voi

kogumiskohtadest

Ebakorrektse utiliseerimise eest vdib kohalik seadusandlus ette naha karistusi.

EL liikkmesriikide driettevotetele
Kui soovite seadet havitada, kiisige vajadusel informatsiooni midjalt.

Utiliseerimine valjaspool EL.
Need siimbolid kehtivad EL-s Kui soovite seadet havitada, kisige vajadusel informatsiooni korrektse
utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest v6i madjalt.

c E See toode vastab kdikidele EL vastavatele pdhinduetele.



