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Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tilpi
seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend kindlas
kdeparases kohas.

Soovitame alles hoida originaalpakendi, kviitungi ja garantiilehe. Kui on vaja seadet transportida,
pakkige see originaalpakendisse.

OLULISED TURVANOUDED
LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

* Seade ei ole mdeldud kasutamiseks vahese flilsilise, sensoorse vdi vaimse véimekusega isikute
poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende
tegevuse lile tahelepanelikku jarelvalvet ei teosta O Veenduge, et lapsed ei mangiks
seadmega.

* Enne seadme Ghendamist vooluvdrku veenduge, et seadme pinge vastab Teie vooluvdrgu
pingele.

* Kasutage ainult kaasasolevaid voi tootja poolt soovitatud lisasid.

* Seade on mdeldud ainult tavaparaste koduste toidukoguste to6tlemiseks ja koduseks
kasutamiseks.

* Kasutage seadet ainult selleks ettendahtud eesmarkideks.



Arge kasutage seadet téostuslikus keskkonnas ega ues 0 Arge kasutage seadme ldheduses
spreisid.

Arge asetage seadet aknalauale ega ebastabiilsele alusele. Asetage seade alati kindlale kuivale
pinnale.

Veenduge, et toitejuhe ei satuks vette ega niiskuse katte.

Arge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Arge loputage seadet voolava vee all ega
kastke seda vette voi muudesse vedelikesse.

Enne esmakordset kasutamist peske kd&ik lisad hoolikalt (visplid, taignasegajad ja saumikser)
kuuma vee ja ndudepesuvahendiga. Peske seadet puhta veega ning kuivatage hoolikalt.

Enne otsikute lisamist, eemaldamist voi vahetamist veenduge, et seade oleks valjalilitatud ja
juhe seinakontaktist eemaldatud.

Enne seadme kasutamist veenduge, et see on korralikult kokku pandud ja alus on
horisontaalasendis.

Kuum vedelik laske enne t66tlemist jahtuda.

Arge kallutage alust segamise ajal. Arge puutuge pddrlevaid detaile ja hoidke nendest eemal ka
riilded, juuksed jm. Arge pange kisi ega s6dgiriistu nagu nt noad, kahvlid v&i puulabidad
anumasse. See vOib pdhjustada vigastusi voi kahjustada seadet.

Kui toit on jddnud anuma kilgedele vGi lisaotsikutele, liilitage seade valja ning eemaldage
vooluvorgust. Kasutage otsikute ja anuma seinte puhastamiseks spaatlit.

Arge laske seadmel tiihjalt td6tada. Ebadige kasutamine v&ib liihendada seadme kasutusaega.
Lulitage seade alati vdlja ja eemaldage pistik seinakontaktist kui jatate seadme jarelvalveta véi kui
te seda ei kasuta, samuti enne puhastamist.

Arge lubage lastel seadet kasutada jarelvalveta. Kui seadet ei kasutada, hoidke seda laste
kdeulatusest kaugemal. Kui seadet kasutavad lapsed taiskasvanu jarelvalveta, vGib see
pohjustada vigastusi lastele voi seadmele.

Enne seadme hoiustamist kontrollige, et mikseri alus oleks horisontaalses asendis.

Arge asetage seadet elektri- vdi gaasipliidile, ega ka nende ldhedale. Arge asetage seadet lahtise
tule Iahedale.

Kahjustatud juhe tuleb lasta spetsialistil 4ra vahetada. Keelatud on seadme kasutamine mille juhe
on kahjustatud.

Ohtlike vigastuste ja elektriSoki valtimiseks arge hakake seadet ise parandama. Kdik
parandust66d tuleb lasta teha selleks volitatud hooldusfirmas. Seadme (imberehitamine garantii
ajal katkestab garantii kehtivuse.

Arge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et juhe ei ripuks (le laua serva ega
puutuks vastu kuuma pinda.

Eemaldades seadet vooluvGrgust tdmmake pistikust, mitte juhtmest. See voib juhet v&i kontakti
kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tdmmates ettevaatlikult pistikust.

Seadme kirjeldus
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Enne esimest kasutamist
1. Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.

2. Puhastage hoolikalt kuuma vee ja nGudepesuvahendiga kdik osad (vispleid, taignasegajad ja
anum), mis on kontaktis toiduainetega . Peske seadet puhta veega ning kuivatage hoolikalt.
Seadme kokkupanek

1. Valige lisaotsikud mida soovite kasutada. Sisestage hammasrattaga otsik paremasse avasse.
Suruge kuni kostab klGpsatus ja otsik on kindlalt pesas. Samal moel paigaldage teine otsik teise
avasse. Hoiatus: Arge kombineerige otsikuid. Kasutage iheaegselt ainult sama tiiipi otsikuid.

Vajutage nuppu 10, et vabastada aluse kallutatav osa ning kallutage Glemine osa 9 tahapoole.
Paigaldage anum 5 alusele 6.

Vajutage nuppu 10 ja laske lilemine osa horisontaalasendisse.
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Paigaldage mootor 7 koos lisadega alusele 9 ja suruge kergelt tahapoole kuni klpsatus annab
marku selle kinnitumisest. Mootor on kindlalt paigal kui seda ei ole vGimalik aluselt tOsta.
Markus:

Mikserit voib kasutada ka iseseisvalt. Sellisel juhul tegutsege nagu juhendatud punktis 1 ja jatkake
peatiikist Seadme kasutamine. Mootorit tuleb hoida kasutamise ajal kaes.

SEADME KASUTAMINE
1. Asetage koostisained anumasse 5.

2. Uhendage toitejuhe seinakontakti. Kasutage lilitit 2 soovitud kiiruse valimiseks vahemikus 1-5.

1. TURBO pulss-nupp maksimaalse kiiruse jaoks. 2.

TURBO pulss- nupp 1 kasutatakse liihiajaliseks kiiruse suurendamiseks maksimumkiirusele. Alusel

olev anum poorleb todtamise ajal. See voimaldab koostisainetel paremini seguneda.
Markus:
Koostisainete pritsimise valtimiseks valige algkiiruseks 1 voi 2. TURBO
nupp ei téota kui lliti 2 on positsioonis 0.



Hoiatus:

Arge hoidke TURBO nuppu all kauem kui 1 min. Seade vdib pidevalt tédtada 5 min.
3. Peale segamise |Gpetamist lllitage seade vilja likates liliti positsiooni O.
Eemaldage pistik seinakontaktist. Vajutage nuppu 8 ja kallutage aluse lGlemist osa.

B
Vajutage nuppu 8, et vabastada mootor ja teise kdega eemaldage see. Vabastage lisad vajutades
nuppu 3 ja eemaldades lisad.

Markus:

Kui liliti 2 on positsioonis 1-5, on nupp 3 blokeeritud ja lisasid ei saa vabastada.

LISADE VALIMINE JA KIIRUSED
Vahustamisvisplid
¢ Neid kasutatakse taigna ettevalmistamisel, kartulipudru, vahukoore, munavalgete ja
kreemide vahustamiseks. Arge kasutage neid vispleid padrmitaigna segamiseks.
e Taignasegajad
¢ Neid kasutatakse parmi- ja nuudlitaigna, hakkliha segamiseks.
Kiiruse valik
TASE 1
¢ Sobib algkiiruseks suurema koguse to6tlemisel vdi kuivainete puhul.
TASE 2

e sobib vedelike, samuti salatikastmete segamiseks.
TASE 3

e Sobib kookide, biskviitide jms. ettevalmistamiseks.
TASE 4

e Sobib vdi vahustamiseks suhkruga, magustoitude valmistamiseks.
TASE 5

e Sobib munavalgete, kastmete, kreemide jne vahustamiseks.
TURBO nupp

e TURBO nupp vastab kiirusele 5 ja kasutatakse liihiajaliseks kiiruse suurendamiseks.

KIIRJUHEND SEGAMISEKS
Vahustamisvisplid

Koostisained Kogus Tootlemisaeg Kiiruse valik




munade vahustamine Max.5 munavalget 4 min TASE 5
Kartulipuder Max. 750 g 4 min TASE 4
kreemid U. 750 ml 4 min TASE 5
Majonees Max.3 munakollast 3 min TASE 5
Vahukoor Max. 500 g 5 min TASE 5
Koogitainas U.750g 4 min TASE 3
Taignasegajad

Koostisained Kogus Tootlemisaeg Kiiruse valik
Parmitaigen Max 500 g jahuga 5 min TASE 3
Markus:

Ulalnidatud té6tlemisajad on ligikaudsed. Koostisainete pritsimise viltimiseks valige algkiiruseks 1
vOi 2. Hiljem seadke kiirus suuremaks.

Lihtsamaks vahustamiseks ja segamiseks soovitame kasutada pehmet margariini voi void.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

e Enne puhastamist liikake alati llliti 2 positsiooni O ja eemaldage juhe vooluvérgust.

e Visplid voi taignasegajad tuleb hoolikalt kuuma veega puhastada peale iga kasutamist. Peske
seadet puhta veega ning kuivatage hoolikalt. Visplid ja taignasegajad vdivad olla Iihemat aega
kontaktis toiduga (k.a. joogid), max. 4 h.

e  Puhastage anum kuuma veega ja ndudepesuvahendiga. Peske seadet puhta veega ning

kuivatage hoolikalt.

e Mootorikorpuse puhastamiseks kasutage niisket lappi. Arge peske mootori korpust voolava vee

all ega kastke seda muudesse vedelikesse.

e Arge kasutage puhastamiseks lahusteid ega muid selliseid puhastusvahendeid. Vastasel korral
vOite seadet kahjustada.

Hoidmine

e Kuiseadet pikemat aega ei kasutata, hoidke seda kuivas kohas laste kdeulatusest eemal. Enne
seadme hoiustamist kontrollige, et mikseri alus oleks horisontaalses asendis.

e Voite seadet hoida karbis.

Tehnilised andmed

Nominaalpinge 220-240V
Sagedus 50 Hz
Vdimsus 500 W
Turvalisuse klass I
Miratase: 79 dB (A)

Jatame endale diguse muuta teksti ja tehnilisi nditajaid.

KASUTATUD PAKKEMATERJALI KASITSEMINE Hivitage
pakkematerjal ettenahtud korras.




ELEKTROONILISTE JA ELEKTRILISTE SEADMETE UTILISEERIMINE
Informatsioon kasutajale elektriliste ja elektrooniliste seadmete kaitlemise kohta.
See siimbol nditab, et seadet ei tohi visata tavaliste olmejaatmete hulka. Seade tuleb viia
vastavasse kogumiskohta. Vi vastavalt EL seadusele vdite kasutatu seadme viia kauplusse
kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.
Seadme korrektse havitamisega aitate kaasa looduse sdadastmisele ja valdite voimalikku
E— kahju tekitamist keskkonnale. Detailsemat infot kiisige kohalikult omavalitsuselt voi
jaatmekaitlusettevottelt.
Vastavalt kohalikule seadusele vdib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



