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OLULISED TURVANÕUDED 
LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES. 
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks (s h lapsed) vaimsete häiretega, tundlikele või 

mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme 
kasutamiseks.  Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega. 

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et toite pinge vastab seadmel olevale etiketile 
märgitule. 

• Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid  või spetsiaalselt tootja poolt soovitatud lisasid. 
• Ärge asetage seadet aknalauale ega ebastabiilsele alusele. Asetage seade alati kindlale 

kuivale pinnale. 
• Veenduge, et elektrijuhtmed ja - pistikud ei saaks märjaks. 
• Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge peske mootori korpust voolava vee 

all ega kastke seda muudesse vedelikesse. 
• Seade on mõeldud tavaliste koduste toidukoguste töötlemiseks. 
• Kasutage seadet ainult ettenähtud korras. 
• Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues 
• Ärge kasutage seadme läheduses spreisid. 
• Enne esmakordset kasutamist loputage hoolikalt visplid ja segajad kuuma veega kasutades 

nõudepesuvahendit. Seejärel loputage need puhta veega ja kuivatage hoolikalt pehme rätiga. 
• Kui te seadet ei kasuta, kui see jäetakse järelvalveta või puhastatakse, lülitage seade välja ja 

eemaldage vooluvõrgust. 
• Enne segajate või visplite paigaldamist, vahetamist või eemaldamist eemaldage seade 

vooluvõrgust. 
• Enne seadme sisselülitamist veenduge, et visplid või taignasegajad on kindlalt paigas. 
• Kui lisad on kindlalt paigas, asetage need otsapidi vajalike ainetega anumase ning alles 

seejärel lülitage seade tööle. 
• Ärge laske seadmel tühjalt töötada. Vale kasutamine lühendab tunduvalt seadme eluiga. 
• Ärge lubage lastel seadet kasutada järelvalveta. Kui seadet ei kasutata, hoidke seda lastest 

kaugemal. Kui seade satub laste kätte täiskasvanu järelvalveta, võib see põhjustada vigastusi 
lastele või kahjustada seadet. 

• Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidi lähedale ega muude kütteseadmete lähedusse. 
• Kui juhe on kahjustatud, tuleb see hoolduses välja vahetada. Ärge kasutage seadet kui selle 

juhe või pistik on kahjustatud. 
• Sellisel juhul viige seade remonditöökotta ja ärge mingil juhul hakake seda ise parandama, see 

võib põhjustada elektrišoki. Usaldage seadme remont spetsialistide hoolde. Vale remondiga 
katkeb seadme garantii. 

• Ärge asetage seadet kuumade või teravate esemete lähedale. Ärge asetage juhtmele raskeid 
esemeid ja paigutage juhe nii, et sellele peale ei astutaks. Veenduge, et juhe ei ripuks üle laua 
serva ega puutuks vastu kuuma pinda. 

• Seadet välja lülitades ärge tõmmake juhtmest - see võib kahjustada juhet/seinakontakti. 
Eemaldage juhe seinakontaktist tõmmates ettevaatlikult pistikust.  

 



Seadme kirjeldus 
A. Mootor / mootori kate 
B. Otsikute vabastamise nupp 
C. Sisse/väljalülitus ja kiiruse seadmine 
D. TURBO lüliti maksimaalse kiiruse jaoks. 
E. Visplid vahustamiseks 
F. Taignasegajad 

 
Seadme kasutamine 

1. Seadme ettevalmistamiseks sisestage segamisvahendi ots vastavasse avasse (vt pilt 1) 
Suruge kuni kuulete klõpsatust. (MÄRKUS: See on vajalik, et kaitsta lisasid segamise ajal. 
Sisestage randiga taignasegaja avasse, millele on märgitud hammasratas. (vt pilt 2). 

2. Lisage koostisained anumasse. 
3. Asetage visplid koostisainetesse (vt pilti 3). 
4. Ühendage juhe seinakontakti, lülitage seade sisse ja valige soovitud kiirus (vt. pilti 4). 

Segamise ajal ärge jätke anumasse söögiriistu, nagu nt kahvel või nuga. See võib 
põhjustada elektrišoki või kahjustada seadet. 

5. Kui soovite kasutada suurimat kiirust, vajutage TURBO nuppu (vt pilti 5.). 
6. Kui lõpetate seadme kasutamise, lükake lüliti 0-positsiooni ja eemaldage juhe vooluvõrgust. 

Vajutage vabastusnuppu (vt. pilt 6). Lisasid on võimalik vabastada vaid siis kui lüliti on 0 - 
positsioonis. Kui lüliti on 1-5 vahel, on vabastamine takistatud Vahustamiseks ja 
segamiseks kasutage alati sama tüüpi lisasid. Lisasid omavahel kombineerida ei ole 
võimalik. 

 
Taignasegajad 
Kasutage taignasegajaid pärmi-, koogi- ja pastataigna segamiseks, hakkliha või pasteedi 
segamiseks. 
 
Visplid 
Kasutage koogitaigna, keeksi, kartulipudru, vahukoore, munavalgete ja kreemide vahustamiseks. 
 



Kiiruse valik 
0  Väljas 
Kiirus 1  sobib algkiiruseks surema koguse toidu vahustamisel, samuti kuivemate ainete 
  segamisel nagu nt. jahu, või  ja kartulid. 
Kiirus 2  sobib vedelike, samuti salatikastmete segamiseks. 
Kiirus 3  sobib pirukatäidiste koogikatete segamiseks. 
Kiirus 4  sobib või vahustamiseks suhkruga, magustoitude valmistamiseks jne. 
Kiirus 5  sobib munade, jäätisekokteilide, kreemide jne vahustamiseks. 
TURBO  maksimaalne kiirus  
  Märkus: See nupp töötab vaid siis kui kiiruse seadmise lüliti on seatud 1-4. 
 
OLULISED MÄRKUSED 
Peale 5 min pidevat töötamist tuleb seade mõneks minutiks välja lülitada. 
Maksimaalne lubatud pidev tööaeg on 10 min. Suurimal kiirusel on visplite kiirus 800p/min. 
 
Kogused ja kestvus 
 
Taignasegajad Kogus Kestvus Kiiruse valik 
Pärmitaigen max 500 g jahuga Max. 5 min Kiirus 3 
 
Visplid Kogus Kestvus Kiiruse valik 
Kerged kastmed, 
kreemid ja supid 

U. 750 g U. 4 min  Kiirus 2 

Majonees Max. 3 muna U. 3 min  Kiirus 5 
Kartulipuder Max. 750 g Max. 4 min  Kiirus 4 
Vahukoor Max. 500 g Max. 5 min  Kiirus 5 
Munavalge 
vahustamine 

Max. 5 munavalget U. 4 min  Kiirus 5 

Pirukatäidis U. 750 g U. 4 min  Kiirus 3 
 
Alustage vahustamist alati madalalt kiiruselt, et vältida ainete pritsimist. Alles seejärel võite kiirust 
suurendada. Lihtsamaks vahustamiseks ja segamiseks soovitame kasutada pehmet margariini või 
võid. 
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Enne puhastamist lülitage seade välja lükates lüliti 0 - positsiooni ja eemaldage vooluvõrgust. 
Iga kasutamise järel tuleb lisad hoolikalt pesta nõudepesuvahendiga ning loputada. Seejärel 
loputage need puhta veega ja kuivatage hoolikalt pehme rätiga. Lisad on mõeldud lühiajaliseks 
kokkupuuteks toiduga (k.a. joogid) st. maksimaalselt 4 h. 
Puhastage mootori korpus kasutades kergelt nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lappi. Ärge 
peske mootori korpust voolava vee all ega kastke seda muudesse vedelikesse. 
Ärge kasutage seadme puhastamisel lahusteid ega muid sarnaseid vahendeid - need võivad 
seadet kahjustada. 
Kui te seadet ei kasuta, hoidke seda kuivas lastele kättesaamatus kohas. Võimalusel hoidke 
seadet originaalpakendis. 
 
 



Tehnilised andmed 
 
220 – 240 V ~ 50 Hz, 250 W 
Kaitseklass: II 
Müratase: 79 dB (A) 
 
 
KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE 
Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

 
Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest. 
See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige 
kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele 
võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote 
vastu. 
Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju 
tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Detailsemat informatsiooni küsige kohalikust 
jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla 
karistatav. 
 


