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Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

Seade ei ole mdéeldud kasutamiseks vahese flusilise, sensoorse voi
vaimse vOimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav
isik neid ei juhenda voi kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust
kasutamisest mdoistmaks voimalikku ohtu.

Lastel ei ole lubatud seadmega mangida. Hoidke seade ja juhe laste
kaeulatusest kaugemal.

Enne seadme tGhendamist vooluvérku veenduge seadme nimiplaadil
oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.

See seade on moeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja seda
kasutatakse toiduainete, naiteks liha, puuviljade, kodgiviljade,
kdvade vdi poolkdévade juustude, maitsetaimede, eemaldatud
kestaga péahklite purustamiseks jne. Arge kasutage seadet liiga
kovade toiduainete, nt kohvi- ja kakaoubade, jadkuubikute,
muskaatpahkli vms. purustamiseks.

Arge kasutage seadet todstuslikus keskkonnas ega dues ning selleks
mitte ettenahtud otstarbel.

Hoiatus:
Ebadige kasutamine vdib pohjustada kehavigastusi.

Arge asetage seadet ebastabiilsele alusele, elektri- véi gaasipliidile
ega muude kitteseadmete lahedale. Asetage seade alati kindlale,
kuivale ja stabiilsele pinnale.

Kasutage  seadet ainult koos tootja poolt lisatud
originaaltarvikutega.

Enne seadme kasutamist veenduge, et see oleks korralikult kokku
pandud.

Kuumi toiduaineid kasitsedes olge eriti tahelepanelik . Kuum aur voi
pritsmed vdivad korvetada. Laske kuumal toidul jahtuda vahemalt 45
°C-ni enne seadmesse panemist. Seadme t66aeg on 30 sekundit. Enne
uuesti sisselllitamist laske seadmel vahemalt 2 min jahtuda.

Terasid kasitsedes olge vaga ettevaatlik, eriti neid anumast valja
vOttes, anumat tlhjendades ning puhastades, et valtida enda
vigastamist teradega.



Arge lilitage seadet tihjalt sisse. Ebadige kasutamine voib
lGhendada seadme kasutusiga.

Lilitage seade alati vdlja ja eemaldage pistik pistikupesast kui te
seda ei kasuta, kui jatate selle jarelevalveta ja enne kokkupanemist
vOi lahtivotmist, samuti enne puhastamist voi liigutamist.
Kontrollige, et mootor oleks valja ltlitatud, toitest lahutatud ning
podrlevad osad peatunud anna kui anuma eemaldate.

Arge kastke mootorit ega selle juhet vette ega muudesse
vedelikesse ning arge peske neid osasid voolava veega.
Veenduge, et toitejuhtme pistik ei satuks vette. Arge asetage
raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks
ule laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.

Arge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tdmmates. See
vOib juhet voi pistikupesa kahjustada. Eemaldage pistik
seinakontaktist tommates ornalt juhtme pistikust..

Kui juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat valjadpet
omava isiku poolt valja vahetada samasuguse vastu, et valtida
onnetust. Kahjustatud juhtmega voi pistikuga seadme kasutamine
on keelatud.

Arge kasutage seadet kui see ei tédta korralikult vdi on mérke
kahjustustest.

Arge parandage ega muutke seadet, et valtida ohtlike olukordade
teket. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas
teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi
mittenduetekohasest taitmisest garantii katkemisega.



Miniloikur
Kasutusjuhend

» Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama
tlupi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke
juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti katte saate.

» Hoidke véhemalt garantiiperioodi valtel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutsekk ja
garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade

ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS
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A1 Pulssnupp | ja Il mootori sisse- ja A4  Terade komplekt
valjaltlitamiseks A5 1 L klaasndu
A2 Mootor A6 Kummist libisemiskindel réngas
A3 Kausi kaas A7 Kaane hoidik.



ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1.

Tahelepanu:
Olge terasid A4 puhastades vaga
ettevaatlik, et ennast teravate
servadega ei vigastaks.
SEADME KOKKUPANEK JA
LAHTIVOTMINE
1. Enne seadme kokkupanemist voi

Votke seade ja selle tarvikud pakendist
valja.

Peske hoolikalt kaas A3, terade
komplekt A4 ja kauss A5 sooja vee ja
neutraalse néudepesuvahendiga.
Seejarel loputage puhta veega ning
laske loomuliult kuivada voi kuivatage
hoolikalt lapiga. Klaasndud A5 voib
pesta ndudepesumasinas. Teised osad
ei sobi ndudepesumasinas pesemiseks

lahtivétmist kontrollige, et mootor A2
oleks valja ldlitatud, toitest lahutatud
ning poorlevad osad peatunud.

Pange kauss A5 libisemiskindlale
rongale A6 ja asetage see kuivale,
tasasele ja stabiilsele pinnale.

Seadke terade komplekt A4 keskmisele
vollile kausi A5 pd&hjas ning katke nou
A5 kaanega A3. Suruge kaas A3 piki
perimeetrit alla, nii et see oleks tihedalt
kausi A5 serval.

Pange mootor A2 kaanele A3 ja
kontrollige , kas see liigub korralikult.
Nuld seade on 6igesti kokku pandud.
Lahtivétmine toimub vastupidises
jarjestuses.

SEADME KASUTAMINE

1.

2.

Pange seade kokku vastavalt juhendi
peatikile “Seadme kokkupanek ja
lahtivott”. Pange toit ndusse A5 peale
terade mooduli A4 paigaldamist. Taitke
ndu A5 maksimaalselt % mahust.
Uhendage toitejuhe  kontakti
vajutage pulss nuppu A1

ja
seadme

kaivitamiseks. Hoidke nuppu A1 all
moni sekund ning seejarel vabastage.

Niipea kui nupp A1 vabastatakse,
purustaja peatub. Kui toit ei ole
piisavalt purustatud, kaivitage

purustaja veel korra lihikeseks ajaks.
Lihikesed impulsid piiravad toidu
ligset peenestamist.

Tahelepanu:
A Seadme pidev toGaeg on 30
sekundit. Seejarel laske seadmel

vahemalt 2 min jahtuda.
Kui koostisained kleepuvad kausi A5
seinte kiilge, lllitage seade vilja ning
eemaldage pistik seinakontaktist.
Veenduge, et terade moodul A4 on
taielikult peatunud. Votke mootor A2 ja
kaas A3 dra. Puhastage kausi A5 sisemus
kaabitsaga. Pange purustaja kokku,
Uhendage pistik kontakti ja jatkake toidu
tootlemist.
Kui olete kasutamise IGpetanud,
eemaldage pistik vooluvdrgust.
Veenduge, et terade moodul A4 on
taielikult peatunud. Votke mootor A2 ja
kaas A3 dra. Esmalt votke terade moodul
A4 ettevaatlikult kausilt A5 ja seejarel
tihjendage nou.
Puhastage koik kasutatud osad vastavalt
juhistele, nagu on kirjeldatud peatiikis
,Puhastamine ja hooldus”.

KIIRJUHEND TOIDUAINETE

TOOTLEMISEKS

= Loigake toiduained vaikesteks u 2 x 2
cm kuubikuteks ja toddelge
purustajaga? Koogiviljade puhul, nagu
sibul, piisab neljaks 16ikamisest.

Koostis Max Tootlemis-
kogus aeg

Liha 3009 30s

Puu- ja kddgiviljad 200 g 15s

Kdvad ja poolkdvad 150 g 10s

juustud

Kooritud pahklid 100 g 15s



Urdid
Markus:
Ulalnimetatud téétlemisajad on
ainult soovituslikud. Tegelik t66tlemisaeg
sbltub toiduainete suurusest, kogusest ja
soovitud konsistentsist.

50g 10s

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

= Enne puhastamist kontrollige, et
mootor oleks valja liUlitatud, toitest
lahutatud  ning  pdorlevad  osad
peatunud.

= Votke seade osadeks. Peske hoolikalt
kaas A3, terade komplekt A4 ja kauss
A5 sooja vee ja neutraalse
ndudepesuvahendiga. Seejarel
loputage puhta veega ning laske
loomuliult  kuivada v&i kuivatage
hoolikalt lapiga. Kui libisemiskindel
rongas A6 maardub, voite seda
samamoodi pesta. Klaasnéud A5 voib
pesta ndudepesumasinas. Teised osad
ei sobi ndudepesumasinas pesemiseks

Tahelepanu:

Olge terasid A4 puhastades vaga

ettevaatlik, et ennast teravate
servadega ei vigastaks.

» Mootori korpuse A2 puhastamiseks
kasutage ndrgas noudepesuvahendi
lahuses  niisutatud  lappi.  Peale

ndudepesuvahendi kasutamist puhkige
pind kergelt niiske lapiga ja seejarel
kuivatage.

= Arge mootorit A2 ega juhet vette ega
muudesse vedelikesse. Arge kasutage
seadme puhastamiseks lahuseid,
lahusteid ega abrasiivseid vahendeid.
Vastasel korral vdite seadet kahjustada.

SAILITAMINE

= Kui te seadet ei kasuta, hoidke seda
ohutus kohas lastele kattesaamatuna.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik........... 220-240 V
NimMisagedus .......ccoenereenernecerennns 50/60 Mz
NIMIVOIMSUS w.ccerenercrieirercirisereecereneenne 400 W
Ohutusklass elektriloogi valtimiseks:........... Il
MUratase......ooeeeeeeeeeee e, 85 dB(A)
NOU Maht..ceiirreree s 1L

Seadme deklareeritud miratase on 85 dB
(A), mis vastab helivoimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite selgitus

Ohutusklass elektrilodgi valtimiseks:

Klass Il - Elektril6dgi valtimiseks on seade
varustatud kahekordse vastupidava
isolatsiooniga.

Jatame endale diguse teha muudatusi
tehnilistes naitajates ja tekstis.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI
UTILISEERIMISE KOHTA.
Kasutatud  pakkematerjal
kohalikule regulatsioonile.

havitage  vastavalt

ELEKTRI- JA
HAVITAMINE
See tootel voi originaaldokumendis olev
simbol tdhendab, et kasutatud elektri-
vOi  elektroonikaseade  ei  kuulu
olmejastmete hulka. Oigeks
havitamiseks voi taaskasutamiseks viige
seade vastavasse kogumispunkti.
Vastavalt EL seadusele vdite kasutatud seadme viia
kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada
samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse
havitamisega aitate kaasa looduse sdastmisele ja
valdite voimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja
inimeste tervisele. Kisige lisainfot kohalikust
omavalitsusest vOi kogumiskohtadest. Ebakorrektse
utiliseerimise eest vdib kohalik seadusandlus ette
naha karistusi.

ELEKTROONIKASEADMETE

EL liikmesriikide driettevotetele
Kui soovite seadet havitada, klsige vajadusel
informatsiooni mudjalt.

Utiliseerimine viljaspool EL.

Need siimbolid kehtivad EU-s Kui soovite seadet
havitada, kisige vajadusel informatsiooni korrektse
utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest voi
E(j[j%t.

See toode vastab koikidele EL vastavatele
pohinduetele.



