
 

Kasutusjuhend 

 

 
FD 500 

Pärlimasin 

  



Toote kirjeldus 

 

1. Põhiseade 

2. Seadme tagakülg: Pistiku ühenduspesa 
3. Start/Stop nupp 

4. Täitelehter 

5. Keere otsikute paigaldamiseks 

6. Täitelehtri kaas 

7. Kaitsekork 

8. 2 otsikut (väikeste ja suurte pärlite jaoks) 

9. Pistikuga toitejuhe  

10. Pistik seadmega ühendamiseks 

Pildilt puudub 
Stardikomplekt (sealhulgas mõõtekulp, 

sõltuvalt mudelist) sisaldab): 
1 pakk tarretustärklist (naatriumalginaat) 
1 pakk tarretavat soola (kaltsiumkloriid) 
1 pakk happeregulaatorid (naatriumtsitraat) 

  



Sissejuhatus 

Oleme tänulikud, et olete otsustanud selle uudse seadme kasuks ning soovime teid 
tänada usalduse eest. Lihtsalt käsitsetavana ning laialdaste võimalustega täidab see teid 
kindlasti entusiasmiga. Tagamaks seadme nauditava kasutamise pikaks ajaks, lugege 

hoolikalt järgnevaid juhiseid ja järgige neid. Hoidke kasutusjuhendit hoolikalt. Kui annate seadme 
kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend. Täname teid. 

Kasutusotstarve 
Seade on mõeldud želeepärlite tootmiseks erinevatest toiduainetest ja seda tuleks kasutada ainult 
koos tootja soovitatud koostisosadega. Seade tuleb kasutada ainult koos kaasasoleva toiteallikaga 
PS06H050K1000ED. Seadme mis tahes muu kasutamine või modifitseerimine ei ole ette nähtud ja 
seda peetakse ebaotstarbekaks kasutamiseks. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad 
seadme mittesihtotstarbelisest kasutamisest. 

Tehnilised andmed 
Ühendage seade ainult maandatud seinakontakti. Pinge peab vastama seadme andmeplaadil olevale 
pingele. Ühendage ainult vahelduvvooluvõrku! 

Toiteallikas: 
Sisend:    100 - 240V ~ 50/60 Hz 
Väljund    5 V _ _ _ 1 A 
Kaitseklass   II 

Seade: 
Nimivõimsus:   5 V _ _ _ 5 W 
Kaitseklass:   III 
Maksimaalne täitekogus: 200 ml 

Pakendi sisu 
Kontrollige pakendi sisu ja kõikide tarvikute olemasolu vahetult peale lahtipakkimist (vt toote 
kirjeldust). 

Pakkematerjal 
Ärge visake pakkematerjali lihtsalt minema vaid korduvkasutage seda. 
Pakkepaber, papp ja lainepapp koguge kokku. 
Viige plastikmaterjal ja kiled vastavasse kogumiskohta. 

Plastiku markeeringud: PE tähistab polüetüleeni, 
kood joonisel 02 PE.HD, 04 PE-LD, PP polüpropüleen, 
PS polüstüreen. 

Utiliseerimine/taaskasutus 
Vastavalt elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmekäitluse direktiivile ei või toote 
muutumisel kasutamiskõlbmatuks seda visata tavaliste majapidamisjäätmete hulka. 
Seetõttu viige see tasuta elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamiseks 
munitsipaalkogumispunkti (nt taaskasutuskeskusesse). 
Palun küsige jäätmete hävitamise osas nõu kohalikult omavalitsuselt. 

  



Teie ohutuse jaoks: 

HOIATUS: Lugege kõiki ohutusnõuandeid ja juhiseid! 
Ohutusnõuannete ja juhiste eiramine võib põhjustada 
elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid kehavigastusi! 

Üldised ohutusnõuded: 
• Alla 8-aastased lapsed võivad seadet kasutada, kui neid valvatakse või 

neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja selgitatud 
sellest tulenevaid ohte. 

• Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu 
järelevalveta. 

• Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja juhtmest eemal! Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. 

• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või 
kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende 
ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud 
masinat ohutult kasutama. 

• Pakkematerjal, nagu nt kiled, tuleb hoida lastest eemal. 
• Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast kaugjuhitavat 

süsteemi. 
• Enne iga kasutamist kontrollige seadme ja selle lisaseadmete töökindlust. 

Ärge kasutage seadet juhul, kui see on maha kukkunud või kui sellel on 
nähtavaid kahjustusi. Sellisel juhul eemaldage pistik kontaktist ja laske 
seade spetsialistil üle kontrollida. 

• Toitekaabli paigaldamisel veenduge, et kedagi ei saaks selle taha 
takerduda ega komistada, et vältida seadme juhuslikku maha tõmbamist. 

• -Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest, teravatest servadest ja 
mehhaanilistest survetest eemal. Kontrollige juhet ja pistikut 
regulaarselt. Kahjustatud või sassis juhe suurendavad elektrilöögi ohtu.  

• Eemaldades toitejuhet vooluvõrgust tõmmake pistikust, mitte juhtmest.  
• Ärge kastke seadet, juhet ega pistikut puhastamiseks vette! 
• Ärge hoidke seadet õues ega märjas ruumis. 
• Seade vastab nõutud ohutuse standarditele. Kui märkate seadmel või 

juhtmel kahjustusi, eemaldage viivitamatult pistik kontaktist. Kõik 
parandustööd peab tegema kvalifitseeritud isik. Ebaõige parandamine 
võib põhjustada kasutajale märkimisväärseid kahjustusi. 

• Ebaõige kasutamine ja kasutusjuhendi eiramine katkestab garantii. 
 



Ohutusnõuanded seadme kasutamiseks: 

Ohutuks väljalülitamiseks tõmmake peale igat kasutamist pistik 
kontaktist! 

Seega, tegutsege ettevaatlikult: 
• Vältige seadme tühjalt töötamist ning ärge käsitsege seadet märgade 

kätega. 
• Eemaldage alati pistik kontaktist kui te seadet ei kasuta ja enne 

puhastamist. 
• Kasutage ainult originaal-tarvikuid. 
• Ärge kasutage seadet kütteseadmete (ahju, gaasileegi jne) lähedal ega 

plahvatusohtlikes keskkondades, kuhu on paigutatud süttimisohtlikke 
vedelikke või gaase. 

• Hoidke seade ja tarvikud laste käeulatusest eemal. 

Ohutusnõuanded tarretava soolaga töötamisel (kaltsiumkloriid) 

TÄHELEPANU: Vigastuse oht! 
⚫ Tarretav sool, nagu iga teine sool (isegi nagu tavaline 

lauasool), võib põhjustada tugevat silmade ärritust! 
⚫ Silma sattumisel loputage silmi kohe mitme minuti jooksul 

puhta veega. Kui kannate kontaktläätsi, eemaldage need ja 
jätkake silmade loputamist! 

Enne esmakordset kasutamist. 
• Eemaldage pakkekile. Alustuseks puhastage nii seade kui kõik lisatarvikud. Detailsemat teavet 

vaadake „Puhastamine ja hooldus“. 



Seadme kasutamine 

Seade on loodud pidevaks töötamiseks maksimaalselt 5 min. 
Peale selle aja möödumist laske seadmel vähemalt 5 min 
jahtuda. Kui seda ei järgita, võib pump viga saada! 

Olulised märkused seadme käsitsemiseks 
• Puhastage seade alati peale igat kasutamist järgides puhastusprotseduuri - seda eirates võite 

põhjustada seadme ummistumist. 
• Järgige neid juhiseid, et luua erinevaid koostisaineid kasutades omaenda retsepte. 
• Ärge peske seadet voolava see all ega nõudepesumasinas. 
• Ärge kunagi valage tarretavat soola ega muid kaltsiumi sisaldavaid aineid oma PERLINO seadme 

lehtrisse - need võivad seadmes tarretuda, puutudes kokku tarrendava tärklisega. Selle 
tulemusel võib seade ummistuda ja lakata töötamast. 

• Ärge pillake seadet tarretusvanni ega kaltsiumkloriidi lahusesse. Sellisel juhul eemaldage 
kaitsekork ja otsik ning peske neid põhjalikult puhta vee all. Puhastage korpust hoolikalt, 
pühkides seda niiske, ebemevaba lapiga; vajadusel pühkige kuivaks. 

• Ärge kasutage seadet ilma kaitsekorgita, kuna see kaitseb düüsi kokkupuudet tarretusvanniga 
(koosneb kaltsiumkloriidist. Lisaks saab seadme mugavalt asetada kaitsekorgile ilma, et otsik 
puutuks kokku laua, tööpinna jne-ga. 

Sobiva otsiku valik 
• Üksikud koostisosad, nende konsistents ja teie isiklik maitse otsustavad, kui suured želeepärlid 

peaksid olema. Võtke aluseks meie soovitused ja proovige seda ise, kuni olete leidnud 
individuaalselt sobiva suuruse. 

Otsik Soovitatav kasutamine 

Väike • Umbes 3mm suuruste pärlite valmistamiseks, nt mahla, siirupite, tee, kohvi ja tugeva 
maitsega koostisainete jaoks, nagu näiteks vürtsised kastmed.  

Suur • Umbes 5 mm geelpärlite valmistamiseks, sobib väga peeneks püreeritud koostisosade, 
aga ka nektari-, puuvilja- või köögiviljatoodete jaoks. 

Seadme ettevalmistamine kasutamiseks 
• Alustuseks puhastage nii seade kui kõik lisatarvikud. Detailsemat teavet vaadake „Puhastamine 

ja hooldus“. 
• Eemaldage seadme põhjast kaitsekork. 
• Valige üks kahest otsikust (vaadake „Sobiva otsiku valik“). 
• Keerake valitud otsik kindlalt seadme alumise ava väljalaskeavasse. 
• Pange kaitsekork tagasi seadme põhjale. 

Ühendage seade vooluvõrku. 
• Ühendage pistik seadme taga asuvasse pesasse. 
• Sisestage pistik õigesti maandatud seinakontakti. 
 



Kuidas luua tarretisepärleid - juhised samm-sammult  
Tarretise segu valmistamine 

 
• Üldiselt: Tarretise jaoks lahustage 2 g tarretustärklist 250 g vedelikus. 

Me soovitame kasutada käsimikserit. Püüdke sisse segada 
võimalikult vähe õhku. 

• Jätke tarretise segu seisma, kuni tekkivad õhumullid on lahustunud. 
Mõne segu puhul võib õhumullide täielikuks lahustumiseks kuluda 
mitu tundi. Selle aja jooksul võib tekkida vahtu, mis tuleks ära 
koorida ja seda ei tohiks kasutada, sest vaht ei tarretu. 

MÄRKUS:  Liiga palju õhumulle tarretise segus põhjustab 
tarretumisvanni tilgutades tilkade nõrgenemist. Siis juhtub sageli, et 
želeepärlid ei ole korraliku kujuga, vaid tekivad piklikud või isegi 
abstraktsed vormid, mis ei vaju soovikohaselt alla, vaid ujuvad üles. 
Teiselt poolt, kui tarretuv segu on liiga tugev, ei pääse õhumullid välja. 
Sellisel juhul lahjendage tarretise segu vähese veega. 

Valage tarretise segu täitelehtrisse 

 
• Eemaldage seadmelt ülaosalt kaas. 
• Valage tarretise segu täitelehtrisse. Pöörake tähelepanu 

maksimaalsele mahutavusele 200 ml. 
• Pange kaas tagasi seadmele. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarretava vanni ettevalmistamine 

 

• Valmistage ette tarretav vann piisavalt suures mahutis, 
lahustades umbes 4,5 g tarretussoola 500 ml demineraliseeritud 
vees. Te võite lahustumist kiirendada seda segades. 

MÄRKUS:  Vesi peab olema kahe või toatemperatuuril. Eriti kare 
vesi võib tarretumisprotsessi negatiivselt mõjutada, mistõttu 
võib kraanivee asemel olla vajalik kasutada kaubanduslikult 
kättesaadavat demineraliseeritud (destilleeritud) vett. 

• Kui tarretussool on täielikult lahustunud, on tarretusvann 
valmis. 

 
  



Geelpärlite valmistamine 
 
• Hoidke seadet alati vertikaalselt u 10 cm kõrgusel tarretusvanni 

kohal. 
• Käivitage seade vajutades „ON/OFF“ nuppu ja hoidke see 

kasutamise ajal all. 
• Liigutage seadme otsikut kergelt ringlevate liigutustega 

tarretusvanni kohal. 
• Mõne sekundi pärast kukuvad esimesed tilgad tarretusvanni. Iga 

tilga ümber moodustub õhuke nahk, samal ajal muutuvad tilgad 
geelpärliteks. 

MÄRKUS:  Ainult tarretusvanni kukkudes luuakse tilkade kuju. 
Sõltuvalt tarretise segust võib olla abiks seadme tarretusvannist 
kõrgemal hoidmisest (nt. 30-40 cm). 

• Seadme peatamiseks vabastage „ON/OFF“ nupp. 

Tarretisepärlite väljavõtmine tarretusvannist.  

• Laske tarretisepärlitel tarretusvannis seista umbes 1 minut. 
• Seejärel võtke pärlid lusika või peene sõelaga. 

MÄRKUS:  Kui tarretisepärlid hakkavad kohe sulama, tuleks 
need jätta tarretusvanni pisut kauemaks. Kui see ei aita, 
lisage tarretussegule tarretustärklist ja/või tarretavat soola 
tarretusvanni. 

Kui tarretisepärlid jäävad tarretusvanni liiga kauaks, 
muutuvad need lõpuks täiesti tardunuks ja saavad lisaks 
soolasele noodile ka kummitaolise konsistentsi. Teisalt 
muudab liiga lühike vannis hoidmise aeg tarretisepärlite 
membraani liiga hapraks ja need ei suuda oma kuju säilitada. 

Tarretisepärlite loputamine puhtas vees 

 

• Seejärel segage tarretisepärleid puhtas ja külmas vees või 
loputage sõelas, kuna neil võib olla kergelt soolane järelmaitse. 

 

 
 
 
 

  



Puhastamine ja hooldus 

HOIATUS: Vigastuse oht!  
• Enne puhastamist eemaldage alati pistik kontaktist! 
• Ärge kastke seadet, juhet ja pistikut vette ega puhastage 

neid voolava vee all! 
• Tühjendage täitelehter enne igat puhastamist! 

MÄRKUS:  Puhastamine võtab umbes 1 minuti ja seda tuleb teha pärast iga kasutamist. 
Peale igat kasutamist õigesti puhastamine pikendab pärlivalmistaja kasutusiga. 

1. Eemaldage kaas täitelehtrilt. 
2. Eemaldage lehtrist järelejäänud tarretise segu, kasutades soojas vees lahustatud 

nõudepesuvahendit ja käsna või lappi. 
3. Valage nõudepesuvahendiga sooja vett täitelehtrisse, lülitage seade sisse ja laske töötada, kuni 

lehter on tühi. 
4. Seejärel korrake toimingut puhta veega, kuni seadmest tuleb ainult puhast vett. 
5. Keerake otsik lahti ja puhastage see eraldi, samuti otsikute paigalduskoht, kasutades pehmet 

harja, vett ja nõudepesuvahendit. 
6. Seadme korpuse puhastamiseks kasutage ainult kergelt niisket lappi ja pühkige siis kuivaks. 
7. Enne järgmist kasutamist peavad kõik osad olema täiesti kuivad. 

MÄRKUS:  Kui seadet pikemat aega ei kasutata või on kasutatud eriti kleepuvat või lõhnavat tarretise 
segu, tuleb seadet loputada alkoholilahusega (näiteks viin) või toiduäädika lahusega. Selleks segage 1 
tl alkoholi või äädikat 1 spl veega ja toimige nagu juhendatud punktides 3 ja 4. 

• Ärge kunagi kasutage abrasiive, terasvilla ega teravaid, kriimustavaid esemeid. 
• Ärge puhastage seadet kunagi aurupuhastajaga! 
• Ärge peske seadet nõudepesumasinas. 
• Ei ole veekindel! 
• Veenduge, et seadmesse ei jääks puhastusvahendi jääke! 
 

Huvitavaid fakte 

Protsessi, mille käigus vedelikud sfäärimistehnika abil muudetakse želeepärliteks, on kasutatud juba 
1950. aastatest. Kuni PERLINO leiutamiseni oli see aga äärmiselt raske, aeganõudev ja ebajärjekindel 
ülesanne. 
Tehnika töötab ainult vedelikega. Seega, kasutades tahkeid toiduaineid, nagu vürtsid, peaksid need 
olema segatud peeneks püreeks. Püree tuleb enne tarretustärklise lisamist hästi kurnata. 

• Põhiideed: Seade sobib suurepäraselt paljude želeepärlite kiireks ja mugavaks valmistamiseks, 
mis vabastavad maitsed suus lõhkedes! 

• Põhimõte - Kui vedelikule lisatakse tarretav tärklis ja tilgutatakse tarretusvanni, reageerivad 
koostisosad üksteisega ning moodustavad õhukese tarretisemembraani. Piiskadest 
moodustuvad sekunditega tarretiselaadsed pärlid. 

• Serveerimine ja säilitamine - Optimaalse suus-lõhkemise efekti saavutamiseks paku seda 15 
minuti jooksul. Lühiajaliseks säilitamiseks hoidke pärle enne serveerimist külmikus kaanega 
anumas. Sõltuvalt retseptist võivad tarretisepärlid hoida oma kuju poolest tunnist kuni isegi 
mitme tunnini. Tavaliselt kaotavad tarretisepärlid aga säilitusaja pikenedes oma mahu ja 
vabastavad sama protsessi käigus vett. 



Koostisained 

Stardikomplekt (sealhulgas mõõtekulp, sõltuvalt mudelist) 
Stardikomplekt sisaldab kolme koostisainet: tarretistärklis, tarretav pulber ja happesuse regulaator: 

• Tarretistärklis: Tarretistärklis on paksendaja (naatriumalginaat), mida tuleb alati lisada 
vedelikele, mida soovite muuta tarretisepärliteks. 

• Tarretav sool: Tarretav sool (kaltsiumkloriid) tuleb alati lahustada veevannis, millesse 
tarretisesegu tilgutate. 

• Happesuse regulaator: Hapukatest koostisosadest, näiteks tsitrusviljamahladest või äädikast 
valmistatud tarretisesegud nõuavad happesuse regulaatori lisamist. Happesuse regulaatorit 
(naatriumtsitraat) kasutatakse õige konsistentsi saavutamiseks alati koos haputavate 
koostisosadega koos tarretava tärklisega. Mida rohkem on happelisi koostisaineid, sega rohkem 
on vaja happesuse regulaatorit. Tavaliselt piisab siiski noaotsatäiest. Tarretisetärklisest enam 
happesuse regulaatorit on vaja ainult mõnede üksikute koostisainete puhul. 

TÄHELEPANU: Happesuse regulaatoril on hapukas-soolane maitse, seega ärge lisage rohkem kui 
vaja, et vältida tarretisepärlite individuaalse maitse mõjutamist. 

Konsistents ja segu suhe 
• Tarretusvann peab alati vastama suhtele 4,5 g tarretussoola ja 500 ml vett. Lahustage 

tarretussool täielikult vees, segades seda ringjalt lusika või vispliga. Tarretusvann võib kiiresti 
muuta värvi, vastavalt tarretussegule ja on täiesti normaalne. Järk-järgult kaotab tarretusvann 
oma tarretamisvõime. Seega soovitame valmistada mõne aja pärast uus tarretusvann. Sõltuvalt 
retseptist võib see olla vajalik umbes 500 g tarretisesegu kasutamise järel, kuid samuti hiljem - 
alati on kasulik jälgida tilkade tarretumist. 

• Enne alustamist kontrollige koostisainete konsistentsi. Toimiva tarretisesegu saamiseks tuleb 
lisada piisavalt vedelikku (vett), millega tarretistärklis seonduda saab. Me soovitame alustuseks 2 
g tarretistärklist , vaatamata koostisainetele või segule. Lisage tarretistärklist aeglaselt, samal 
ajal pidevalt segades. Segu peab kiiresti paksenema. Eesmärk on alati saavutada konsistents 
nagu vedel mesi või plastiline kreemjas konsistents nagu suhkrupeedimahl. 

• Väga viskoossed koostisained (nagu šokolaadisiirup) tuleb enne tärklise lisamist vees lahjendada 
(umbes suhtega 1:1). 

• Kui koostisained on granaatõunasiirupi-laadse konsistentsiga, soovitame segu suhtes 1:1 kuni 
2:1 - mis tähendab nt. 125 g granaatõuna siirupit ja 125 g vett või 160 g granaatõunasiirupid ja 
80 g vett. 

• Kui koostisaine on väga vedel ja on juba suure veesisaldusega, nagu karastusjook või 
kontsentraadist saadud puuviljamahl, ei pruugi teil üldse vaja veega lahjendada ega vett lisada.  

 

Koostisosade lisamise järjekord 
(tarretistärklis, tarretussool ja happesuse regulaator) 
Koostisained on saadavalt spetsiaalsetes poodides ja internetipoodides, mis on spetsialiseerunud 
molekulaarse köögi koostisosadele. Pidage meeles: olenevalt koostisosade kvaliteedist võib nende 
annus varieeruda. Meie retseptid põhinevad veebisaidilt www.wuerzteufel.de ostetud toodetel. 
 

  



Veatuvastus 
 

Viga Põhjus ja parandamine 

Tarretisepärlid sulavad 
tarretusvanni tilgutades või neid 
ei saa tarretusvannist 
sulamiseta eemaldada. 

a) Tarretise segu ei ole optimaalne  

• Lisage pisut tärklist (lihtsalt alustage noaotsatäiest ja 
seejärel suurendage aeglaselt optimaalsele).  

• Lisage tarretise segule pisut happesuse regulaatorit.  
b) Tarretusvann ei ole optimaalne  

• Lisage tarretusvanni tarretavat soola.  

• Kui tarretusvanni on juba intensiivselt kasutatud, 
soovitame valmistada uus tarretusvann.  

c) Liiga palju õhumulle tarretise segus.  

• Laske õhumullidel lahustuda, jättes tarretise segu pisut 
kauemaks seisma. 

Tulemus on pigem 
nuudlikujuline ja voolab 
seadmest läbi vaevaliselt. 

Tarretise segu on liiga paks.  
a) ) Tarretise segu sisaldab liiga palju tärklist:  

• Lahjendage tarretise segu veega.  

• Suurendage tilkade langemise kaugust tarretusvannist.  
b) Koostisaine on hapu:  

• Lisage tarretise segule pisut happesuse regulaatorit. 
Lahustage umbes 1 g nii väheses soojas vees kui 
võimalik ja valage see tarretise segusse, seda pidevalt 
segades. Korrake toimingut, kuni saavutate soovitud 
konsistentsi.  
TÄHELEPANU: Happesuse regulaatoril on hapukas-
soolane maitse, seega ärge lisage rohkem kui vaja.  

c) Tarretuv segu sisaldab liiga palju õhku ning seetõttu 
purskab otsikust välja. 

• Laske õhumullidel lahustuda, jättes tarretise segu pisut 
kauemaks seisma. 

Tarretisepärlitel on soolakas 
järelmaitse. 

Tarretusvannist võetud tarretisepärlitel on alati kergelt 
soolakas maitse.  

• Loputage tarretisepärle õrnalt külmas, puhtas vees.  

• Ärge jätke tarretisepärle tarretusvanni kauemaks kui 
hädavajalik.  

Seade ei tööta.  Toode ei ole vooluvõrgus.  

• Kontrollige, kas pistik on korralikult kontakti ja 
seadmesse ühendatud. 

• Kontrollige kontakti ühendust mõne teise seadmega. 

• Kontrollige, kas toitejuhe või pistik on kahjustatud. Kui 
need on kahjustatud, ärge seadet kasutage. 

Valju müra töötamise ajal  Seadme sisemine voolik on ummistunud.  

• Puhastage seade, nagu kirjeldatud peatükis 
„Puhastamine ja hooldus“ ja seejärel eemaldage 
ummistus.  

Seade lülitub sisse, aga ei tööta, 
otsikust ei tule tilkagi. 

Tarretise segu on liiga paks. 

• Vt. ülal. Seadme sisemine voolik on ummistunud. 

• Vt. ülal. 

  



Retseptid 

Iga ettepanek põhineb põhiretseptil, millel on individuaalsed variatsioonid ja 
kombinatsioonivõimalused. Sõltuvalt kasutatavatest koostisainetest (sõltub tootjast ja värskusest), 
võib ideaalne tulemus olla erinev -  see on täiesti normaalne ja sõltub toolmise ning mõõtmise 
erinevustest. Kui retsept esimesel korra ei toimi, soovitame proovida teist korrda. 

Oluline märkus kaalu ja koguse kohta: Parimate tulemuste ja mugavaima mõõtmiste jaoks kasutage 
täpset kaalu. Kui seda ei ole käepärast, võib rusikareeglina kasutada järgmist teavet: 
• Tasandatud teelusikatäis tarretustärklist vastab keskmiselt 1,5–2,0 g. 
• Tugevalt kuhjatud teelusikatäis umbes 4–5 g. 
• Kuhjaga teelusikatäis tarretavat soola ja happesuse regulaatorit on keskmiselt 5–6 g. 

PUUVILJANE LOOMING - Mahlakas-värsked pärlid magustoitude, jookide ja salatite kaunistamiseks 

Maasikapärlid 
Seda retsepti saab kasutada mis tahes siirupiga ja pärlid sobivad suurepäraselt kookide, jäätise, 
kreppide ja paljude muude toitude kaunistamiseks! 

Koostisained: 150 ml vett, 100 g maasikasiirupit (vm maitsega), 2 g (tuhk)suhkrut, 3 g 
tarretustärklist. 
Tarretusvanni jaoks: 4,5 g tarretussoola, 500 ml vett 

1. Segage 150 ml vett maasikasiirupiga. 
2. Segage suhkur ja tarretustärklis, lisage aeglaselt vedeliku segule ja segage, kuni pulber on 

täielikult vedelikku imendunud ning nähtavaid klimpe enam ei ole. 
3. Laske segul vähemalt 30 minutit (vajadusel isegi kauem) jahedas seista, see võimaldab 

õhumullidel hajuda. 
4. Lahustage tarretav pulber 500 ml vees, segades seda lusikaga u 30 sekundit. 
5. Suruge tarretise segu läbi peene sõela ning valage PERLINO-sse. 
6. Vajutage PERLINO  ON/OFF nuppu ja tilgutage tarretuv segu tilkhaaval tarretusvanni. Seejärel 

laske tarretisepärlitel 1 minuti seista. 
7. Koguge pärlis sõela, pange need puhta veega täidetud kausse, korjake sõelale, kurnake ja 

serveerige. 

Energiapärlid 
Koostisained: 3 g happesuse regulaatorit, 250 ml energiajooki omal valikul, 2 g tarretustärklist. 

Tarretusvanni jaoks: 4,5 g tarretussoola, 500 ml vett 

• Laske energiajoogil 24 h lahtiselt seista, kuni süsinikdioksiid on täielikult eraldunud (protsessi 
kiirendamiseks segage hoolikalt). 

• Lahustage happesuse regulaator täielikult energiajoogis. 
• Lisage tarretustärklis aeglaselt vedelikule ja segage, kuni pulber on täielikult vedelikku 

imendunud ning nähtavaid klimpe enam ei ole. 
• Laske segul vähemalt 30 minutit (vajadusel isegi kauem) jahedas seista, see võimaldab 

õhumullidel hajuda. 
• Lahustage tarretav pulber 500 ml vees, segades seda lusikaga u 30 sekundit. 
• Suruge tarretise segu läbi peene sõela ning valage PERLINO-sse. 
• Vajutage PERLINO ON/OFF nuppu ja tilgutage tarretuv segu tilkhaaval tarretusvanni. Seejärel 

laske tarretisepärlitel 1 minuti seista. 

• Koguge pärlis sõela, pange need puhta veega täidetud kausse, korjake sõelale, kurnake ja 
serveerige. 


