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Mitmekülgne juhtmeta tolmuimeja 4-1 

Olulised ohutusjuhised 
LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES. 
◼ Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav 
isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust 
kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. 

◼ Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada 
ainult järelvalve all. 

◼ Kui toiteadapter on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava 
isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, vältida õnnetust. Toiteadapteri 
vahetamiseks pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. Kahjustatud 
toiteadapteriga seadme kasutamine on keelatud. 

HOIATUS: 
Vältige kontakti tolmuimeja käsiotsiku pöörlevate osadega. Nende osade 
puudutamisel on kehavigastuse oht. 
Kasutage tolmuimejat ainult koos originaaladapteri, laadimisaluse ja 
kaasasolevate tarvikutega. 

Tolmuimeja on loodud kasutamiseks koduses majapidamises ja muudes sarnastes piirkondades. Ärge 
kasutage seadet tootmishoones. 
Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesekiirguse ega lahtise tule või kütteseadmete lähedale. 
Enne adapteri ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie 
vooluvõrguga. 
Veenduge, et toiteadapter ei puutuks vastu kuuma pinda ega teravaid esemeid. Seadke adapteri juhe 
kohta, kus te sellele peale ei astu ega seadet maha ei tõmba. 
Ärge kastke tolmuimejat, laadimisalust ega toiteadapterit vette ega muudesse vedelikesse. Samuti ärge 
jätke seda voolava vee alla. 
Enne tolmuimeja sisselülitamist veenduge, et kõik kõik sisse- ja väljavoolufiltrid on oma kohale 
paigaldatud. 
Tolmuimeja töötamise ajal veenduge, et õhuavad ei oleks kaetud ja imemisavad ei oleks blokeeritud. 
Ärge kasutage tolmuimejat järgmiste asjade imemiseks: 

− hõõguvad sigaretid, põlevad või süttimisohtlikud esemed, tikud või tuhk; 

− vesi ja muud vedelikud; 

− tuleohtlikud või lenduvad materjalid; 

− teravad esemed, nt killud, nõelad jne. 

− pulbrid, krohv ja ehitusmaterjalid; 

− suured paberitükid või plastkotid, mis võivad kergesti imemisavasid blokeerida. 
◼ Tolmuimeja võib mõnda tüüpi põrandatel või pindadel koguda staatilist elektrit, kuid see ei ole 

kasutajale ohtlik. 
◼ Lülitage seade alati välja kui jätate selle järelevalveta, peale kasutamise lõpetamist ja enne 

puhastamist. 
◼ Lahutage toiteadapter seinakontaktist enne puhastamist ja peale laadimise lõppemist. 
◼ Lahutage toiteadapter seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust; ärge tõmmake kunagi 

juhtmest. Vastasel korral võite juhet või pistikupesa kahjustada. 



◼ Kui toiteadapter on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja 
vahetada samasuguse vastu, vältida õnnetust. Toiteadapteri vahetamiseks pöörduge volitatud 
hooldusettevõttesse. 

◼ Ärge kasutage tolmuimejat kui see ei tööta korralikult, kui seda on kahjustatud või vette kastetud. 
◼ Ärge hakake tolmuimejat ise parandama ega püüdke seda ise mingil moel seadistada. Kui seade vajab 

parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite 
tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega. 

Kasutusjuhend 
TOLMUIMEJA KIRJELDUS (vt. jooniseid originaaljuhendis) 

MOOTORSEADME KIRJELDUS 
A1  Mootoriploki väljundava 
A2 Tolmukonteineri vabastusnupp 
A3 Sissevoolufiltri kate 
A4 Sissevoolufilter 
A5 Kiiruse nupp 
A6 Sisse / Välja nupp 
A7 Käepide 
A8 Aku laarimistuli 
A9 Toiteadapteri pesa 
A10 Aku 
A11 Väljavoolufilter 
A12 Torufilter 
 

 
A13 Läbipaistev tolmukonteiner 
A14 Tolmukonteineri põhja vabastusnupp 

mustuse kiireks eemaldamiseks 
A15 Aku vabastusnupp 
A16 Lukk mootoriploki vabastamiseks 
A17 Metalltoru 
A18 Põrandaotsik 
A19 Lukk põrandaotsiku vabastamiseks 
A20 Kaitsekate 
A21 Elektriline pöördhari 
A22 Rattad 
A23 Lukk 
A24 Külgkaas pöörleva harja eemaldamiseks 

LISATARVIKUTE KIRJELDUS 
B1 Motoriseeritud minihari kassi-ja 

koerakarvade eemaldamiseks 
B2 Lukk miniharja vabastamiseks 
B3 Kaitsekate 
B4 Pöörleva harja lukk 
B5 UV-C valgus 
B6 Rattad 
B7 Pöörlev hari 
B8 Kombineeritud praootsik 
B9 Praootsiku hari 
B10 Nupp harja välja/tagasi libistamiseks 
 
 

 
B11 Kombineeritud otsik polstri ja mööbli 

puhastamiseks 
B12 Hariotsik 
B13 Nupp harja välja/tagasi libistamiseks 
B14 Pehme hari 
B15 Liigendühendus 
B16 Painduv voolik 
B17 Hoidik 
B18 Toiteadapter 
B19 Pühkimistarvik 
B20 Veepaak 
B21 Veepaagi kaas 
B22 Vee kontrollnupp 

Puudub pildilt: 
Seinapistik 

Kruvid 
Eemaldatav takjakinnitusega lapp (6 tk) 

TOLMUIMEJA ÜHENDAMINE JA LAHTIVÕTMINE 
1. TOLMUIMEJA VARRE ÜHENDAMINE JA LAHTIVÕTMINE 

Pange põrandaotsik A18 tasasele, kuivale ja stabiilsele pinnale. Asetage toru A17 põrandaotsikule nii, 
et põrandaotsiku taga olevad ühendused A18 joonduksid torus A17 olevate aukudega - vt. joonis C1. 
Suruge toru A17 , kuni see klõpsatab. 
Sisestage mootoriseadme väljundava A1 torusse A17, nii et toru A17 taga olevad ühendused 
joonduksid väljundavas  A1 olevate aukudega - vt. joonis C2. 
Kui teil on vaja tolmuimeja vars lahti võtta, vajutage mootorseadme eemaldamiseks lukule A16. 
Seejärel vajutage lukku A19 põrandaotsiku A18 vabastamiseks. 

2. PÜHKIMISTARVIKU KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE 
Pange varstolmuimeja kokku – vaadake juhendi eelmist osa. 
Pange lapp tarviku põhjale B19 ja asetage tarvik põrandale. 



Pange tolmuimeja pühkimistarviku B19 kohale selliselt, et tarviku B19süvendid oleksid joondatud 
põrandaotsiku A18 alumisel osal olevate avadega. Suruge õrnalt tolmuimejale, kuni kuulete 
klõpsatust. See annab märku tarviku B19 õigest kinnitumisest põrandaotsikule A18. Kui teil on vaja 
tarvik B19  tolmuimejalt eemaldada, hoidke ühe käega ettevaatlikult tarvikust B19  ja tõmmake 
tolmuimejat ülespoole, kuni põrandaotsik A18  tarvikust B19 vabaneb. 

3. TARVIKUTEGA TOLMUIMEJA ÜHENDAMINE JA LAHTIVÕTMINE 
Kodu täiusliku puhastamise tagamiseks võite mootoriüksuse väljundavale A1  kinnitada mis tahes 
kaasasoleva tarviku. 
Lihtsalt eemaldage tarvik, tõmmates selle mootoriseadme väljundavast A1 . Miniharja B1 
eemaldamiseks vajutage esmalt lukku B2. 

1. Motoriseeritud minihari kassi-ja koerakarvade eemaldamiseks 
Motoriseeritud minihari on ideaalne abiline loomakarvade, juuste jms. eemaldamiseks, jõudes samal 
ajal ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse. Selle kodus kasutamisel ei ole piire, samuti 
võib seda kasutada auto puhastamisel. See eemaldab juuksed, loomakarvad ja muu mustuse auto 
istmetelt, polstrilt, patjadelt ja teistelt tekstiilpindadelt kiirelt ja tõhusalt. 

2. Kombineeritud praootsik 
See otsik sobib raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks (nt aknad, nurgad, raamaturiiulid, polstrinurgad 
jne.) Vajutage ja hoidke B10 nuppu ning liigutage edasi, et libistada harjased välja. Vajutage B10 
nuppu ning liigutage tagasi , et tõmmata harjased tagasi. 

3. Kombineeritud otsik polstri ja mööbli puhastamiseks 
See sobib tolmu eemaldamiseks näiteks polstrilt või mööblilt. Vajutage ja hoidke B13 nuppu ning 
liigutage edasi, et libistada harjased välja. Tänu pehmetele harjastele eemaldab tarvik ideaalselt 
mustuse õrnadelt pindadelt, nagu võrkkardinad, kardinad jne. Vajutage B13 nuppu ning liigutage 
tagasi , et tõmmata harjased tagasi. 

4. Pehme hari 
See sobib ideaalselt mustuse eemaldamiseks õrnadelt esemetelt, raamatutelt, seintelt, ruloodelt, jne. 

5. Liigendühendus ja painduv voolik 
Paigaldage liigendühendus B15  või painduv voolik B16 väljundavale A1 kui teil on vaja laiendada 
kasutatud tarviku ulatust, nt peate tolmuimejaga eemaldama tolmu riidekapist. 

Märkus: 
Pilt D  näitab tarvikute kasutamise võimalikke kombinatsioone. 

AKU LAADIMINE 
Akut A10  saab laadida kas mootorisse paigaldatuna või eemaldatuna. 
Sisestage toiteadapteri ühendus B18  pistikupesasse A9ja ühendage toitepistik seinakontakti. 
Süttib punane tuli A8. Laadimisaeg on tavaliselt umbes 4-5 tundi. Aku A10 on laetud, kui süttib roheline 
tuli A8. Eemaldage adapter A18 pistikupesast A9  ja lahutage vooluvõrgust. 

Märkus: 
Kui aku A10 on peaaegu tühi, lõpetab tolmuimeja automaatselt töö, et vältida aku A10 
täielikku tühjenemist. 
Aku A10 pikema kasutusea tagamiseks soovitame selle enne esmakordset kasutamist 
täielikult laadida ning enne teist laadimist lasta tühjeneda (tolmuimeja peatab automaatselt 
töö). 

Nõuanne: 
Tolmuimeja sisaldab sisseehitatud liitiumakut. Aku kasutusea pikendamiseks soovitame: 

− mitte jätta seadet liiga pikaks ajaks täielikult laetuks või tühjaks. 

− ärge hoidke akusid püsivalt täielikult laetuna. Akude eluea pikendamiseks hoidke neid 
osaliselt laetuna. 

− ärge laadige akut täielikult tühjaks. 

 

 



AKU PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE 
1. Aku sisestamine: Keerake mootoriseade ettevaatlikult tagurpidi ja sisestage täielikult laetud aku 

A10  nii, et aku A10  sobitub ühendussoontesse - vt. pilti E. Suruge akut A10, kuni see klõpsatab. 
Akut A10 on võimalik sisestada ainult ühtepidi. 

Hoiatus: 
Ärge kunagi sisestage akut A10 vastupidi ega suure jõuga. Kahjustuse oht! 

2. Aku eemaldamine : Kui on vaja aku A10eemaldada, vajutage aku A10 vabastamiseks A15 nupule. 
Eemaldage see ettevaatlikult mootorilt. 

Hoiatus: 
Kui te tolmuimejat pikemat aega ei kasuta, eemaldage aku A18 ja hoidke seda jahedas ning 
kuivas kohas. Laadige akut regulaarselt. Hoidke see eemal metallesemetest, et vältida liigset 
tühjenemist. 

VARSTOLMUIMEJA KASUTAMINE 
1. Pange tolmuimeja kokku vastavalt lõigus „TOLMUIMEJA VARRE ÜHENDAMINE JA LAHTIVÕTMINE 

antud juhistele. 
2. Sisestage täielikult laetud aku A10  mootoriseadmele. 
3. Tolmuimeja sisselülitamiseks vajutage On/Off nuppu A6 . 
4. Kiirust on võimalik reguleerida nupust A5. Vajutage korduvalt A5 nuppu, et lülitada kiirust järgmiselt: 
I  (madal kiirus - tagab pikema imemisaja) 
II  (suur kiirus - imeb suurel võimsusel) 
III  (turbokiirus . imeb maksimaalse võimsusega) 
5. Kui imemine on lõpetatud, vajutage On/Off nuppu A6 ja tolmuimeja lülitub välja. 

Märkus: 
Elektriline pöördhari A21 peatub ummistumise korral automaatselt, näiteks võõrkeha või 
suure koguse juuste või loomakarvade puhul. See on turvafunktsioon, mis hoiab ära harja 
kahjustamise. Sellisel juhul lülitage tolmuimeja välja, vajutades On/Off nuppu A6  ja 
eemaldage harjalt A21 takistus või karvad. 

TOLMUIMEJA KASUTAMINE PÜHKIMISTARVIKUGA 
Pange pühkimistarvik B19koos paigaldatud lapiga põrandale. 
Eemaldage kaas B21 ja valage veepaaki B20 vett või puhastusvahendi lahust. Pange kaas B21 tagasi. 

Märkus: 
Kasutage alati vähese vahutavusega neutraalset puhastusvahendit. 
Pange tolmuimeja tarvikule B19. 
Põranda samaaegseks imemiseks ja pesemiseks tõmmake nupp B22 üles. Vesi valgub 
aeglaselt lapile. Lülitage tolmuimeja sisse ja imemise ajal peseb see samal ajal põrandat. 

Märkus: 
Kontrollige regulaarselt vedeliku taset paagis B20ja vajaduse korral lisage. 
Kui te pesemistarvikut B19 enam ei kasuta, lülitage tolmuimeja välja ning vajutage nupp B22  
alla. Sellega väldite õhu sisenemist veepaaki ja vesi lõpetab väljavoolamise. Tõmmake 
tolmuimeja ülespoole. 

SÄILITAMINE TAVAKASUTUSEL 
Tolmuimeja SVC 0725BK on varustatud hoidikuga B17 , mille võib kinnitada seinale. Valige hoidikule B17 
kergesti ligipääsetav koht, mille ümber on piisavalt vaba ruumi. 

Hoidiku kinnitamine seinale 
1. Pange hoidik B17 seinale ja kasutage pliiatsit, et märkida ära puuritavate aukude kohad. 
2. Puurige märgitud kohtadesse augud ja sisestage aukudesse tüüblid. 
3. Pange hoidik B17 seinale ja sisestage kruvid hoidiku aukudesse. Kinnitamiseks kasutage kruvikeerajat. 

Veenduge, et hoidik B17 ei liiguks ja kruvid oleksid korralikult pingutatud. 



Hoiatus: 
Ärge paigaldage hoidikut B17 väga niiskesse või tolmusesse keskkonda. 

Mootoriseadme ja tarvikute hoiustamine. 
Hoidik B17 on loodud mootoriseadme ja tarvikute hoiustamiseks. 
Pange mootoriseade hoidikusse B17 ja te saate panna valitud enamkasutatavad tarvikud kahe tihvti külge 
- vt. joonist F .. 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Enne puhastamist veenduge alati, et tolmuimeja on välja lülitatud. 
Eemaldage aku A10 mootoriseadmest. 

MOOTORISEADME JA TARVIKUTE PUHASTAMINE 
Välimiste osade puhastamiseks kasutage käesoojas vees niisutatud pehmet lappi. Ärge kasutage seadme 
puhastamiseks lahuseid, lahusteid ega abrasiivseid vahendeid, need võivad seadme pinda kahjustada. 

VARSTOLMUIMEJA PUHASTAMINE 

Tolmukonteineri tühjendamine 
Soovitame tolmukonteinerit A13 tühjendada peale igat kasutamist. Tolmukonteiner A13 vajab siiski 
tühjendamist, kui mustuse tase jõuab MAX märgini. 
1. Eemaldage tarvik mootoriseadmelt. 
2. Pange mootoriseade prügikasti kohale põhi allpool. 
3. Vajutage A14  nuppu ja tolmukonteineri põhi vabaneb ning avaneb - vt. pilt G1. 
4. See tühjendab konteineri sisu otse prügikasti. 
5. Sulgege konteineri põhi käsitsi. See klõpsab, kui see on õigesti paigaldatud. 

Tolmukonteineri puhastamine 
Puhastage tolmukonteinerit A13 regulaarselt, et vältida ebameeldivate lõhnade teket. 
1. Eemaldage tarvik mootoriseadmelt ja tühjendage tolmukonteiner A13 vastavalt eespool toodud 

juhistele. 
2. Vajutage A2 nuppu, et vabastada tolmukonteiner ja samal ajal keerake konteinerit A13  kuni 

mootoriseadmel oleva nooleni. Eemaldage see ettevaatlikult mootorilt - vt. pilti G2. 
3. Pühkige tolmukonteineri A13 siseseinad kergelt niisutatud pehme käsnaga. Kuivatage puhta lapiga. 
4. Pöörake välimist filtrit A11, kuni filtril olev nool A11 osutab välisfiltri A11 vabastamise sümbolile. 

Eemaldage see ettevaatlikult mootorilt allapoole - vt. pilti G3. Eemaldage torufilter A12 mootorilt 
allapoole - vt. pilti G4. 

5. Eemaldage mõlemast filtrist mustus. Vajaduse korral võite neid pesta voolava veega. Seejärel 
kuivatage puhta lapiga. 

Hoiatus: 
Ärge pange kunagi märga või niisket filtrit A22  ja A12 mootoriseadmele. Oodake alati, kuni 
see on täiesti kuiv. 

6. Paigaldage torufilter A12 mootorile. 
7. Paigaldage välimine filter A11mootorile nii, et filtril A11 olev nool joonduks sümboliga. Seejärel 

pöörake filtrit A11, kuni filtril A11 olev nool osutab sümbolile ja klõpsatab. 
8. Paigaldage konteiner A13mootorile nii, et mootoril olev nool joonduks sümboliga. Keerake kuni 

mootoriseadmel olev nool osutaks sümbolile. Konteineri A13 õigest kinnitumisest annab märku 
klõpsatus. 

Sissevoolufiltri puhastamine ja vahetamine 
Tolmuimeja nõuetekohase töö tagamiseks on soovitatav sissevoolufiltrit A4 regulaarselt puhastada. 
Sõltuvalt tolmuimeja kasutamise sagedusest tuleks sissevoolufiltrit A4 vahetada iga 3-6 kuu järel. 
1. Võtke kaanest A3 ja tõmmake ülespoole. 
2. Keerake filtrit A4 vabastamiseks päripäeva - vt. piilti G5. 
3. Eemaldage mustus filtrist A4 prügikasti kohal. Kui filter A4 on väga määrdunud, loputage seda 

voolava veega - vt. pilti G6. Laske loomulikult kuivada. 



4. Sisestage filter A4  kaane A3 põhjale joondades filtri A4 eendid katte A3sees olevate soontega. 
Keerake filtrit A4 vastupäeva, kuni tunnete vastupanu. 

5. Sisestage kate A3 koos paigaldatud filtriga A4 mootoriseadmele.  

Põrandaotsiku puhastamine 
Põrandaotsikut A18 tuleb regulaarselt puhastada, et tagada soovitud ja stabiilne imemisvõimsus. 
1. Eemaldage põrandaotsik A18tolmuimejalt ja keerake tagurpidi. 
2. Alumise katte A24 eemaldamiseks liigutage lukk A23 üles - vt. pilt G7. Eemaldage see. 
3. Eemaldage pöördhari A21  ettevaatlikult - vt. pilt G8. 
4. Eemaldage pöördharjalt A21 juuksed, loomakarvad ja muu mustus. Juuste või loomakarvade 

eemaldamiseks võite kasutada kääre. 
5. Puhastage põrandaotsiku A18 sisemised osad kuiva lapiga. 
6. Sisestage puhas pöördhari A21 põrandaotsikusse A18. 
7. Lõpuks paigaldage külgmine kate A24. 

PÜHKIMISTARVIKU PUHASTAMINE 
Tühjendage veepaak B20 alati peale igat tarviku B19 kasutamist. 
Pühkige tarvik B19 pehme, kergelt sooja veega niisutatud käsnaga. Pühkige puhta lapiga kuivaks. 
Eemaldage lapp ja peske seda käsitsi külmas vees. Laske loomulikult kuivada. 

Hoiatus: 
Ärge kastke ega peske pesemistarvikut B19 vees ega muudes vedelikes. 

Miniharja puhastamine 
Cat&Dog miniharja tuleb regulaarselt puhastada, et tagada soovitud ja stabiilne imemisvõimsus. 
1. Eemaldage pöördhari B1tolmuimejalt ja keerake tagurpidi. 
2. Keerake lukku B4 , et vabastada hari ja võtke see välja - vt. pilti H. 
3. Eemaldage harjalt juuksed, loomakarvad ja muu mustus. 
1. Juuste või loomakarvade eemaldamiseks võite kasutada kääre. 
4. Puhastage pöördharja B1 sisemised osad kuiva lapiga. 
5. Pange hari tagasi ja keerake lukku B4 kuni kuulete klõpsatust. 

Säilitamine 
Kui te tolmuimejat pikemat aega ei kasuta, puhastage see vastavalt ülalolevatele juhistele ning 
eemaldage aku A10 mootoriseadmest. 
Enne hoiustamist veenduge, et seade ja tarvikud on puhtad ja kuivad. 
Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hästi õhutatud kohas, kus ei ole äärmuslikke temperatuure ja kuhu lapsed 
ega loomad ei ulatu. 
Soovitame akut A10 regulaarselt iga 6 kuu järel laadida. 

RIKKETUVASTUS 
Enne teenindusse pöördumist lugege järgmisi nõuandeid: 

Probleem  Võimalik põhjus  Lahendus 

Tolmuimeja ei tööta. Aku A10 on tühi. Laadige aku A10 enne tolmuimeja 
kasutamist. 

Imemisava on ummistunud.  Eemaldage mustus imemisavast. 

Tolmuimeja ei ole korralikult kokku 
pandud. 

Veenduge, et kõik osad on õigesti 
kokku pandud. 

Imemisvõimsus on nõrk. Tolmukonteiner A13 on täis või on 
filtrid A11 ja A12  määrdunud. 

Tühjendage tolmukonteiner A13 ja 
puhastage filtrid A11 ja A12. 

Pöördharja A21 ümber on palju 
juukseid või loomakarvu. 

Puhastage pöördhari A21. 

Aku A10 tööaeg peale 
laadimist on lühike. 

Aku A10 ei ole täielikult laetud. Laadige aku A10 täis. 

Aku A10 kasutusiga on lõppenud. Ostke uus aku A10. 



Ettevaatust: 
Kui te ei leia tabelist probleemi või probleem ei lahene, katkestage seadme kasutamine ja 
pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. 

 
TEHNILISED ANDMED 
Adapter 
Sisend: ....................................................................................................... 100 - 240V ~ 50/60 Hz, 0,8 A 

Väljund  ..................................................................................................................... 30 V,  0,6 A 
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: .................................................................................................... II 
Tolmuimeja 
Sisendvõimsus  ............................................................................................................................. 400 W 
Elektriline pöördhari ...................................................................................................................... 30 W 
Cat&Dog elektriline pöördhari ......................................................................................................... 5 W 

Aku  .................................................................................................... Li-ion / 25,2 V , 2500 mAh 
Vajalik laadimisaeg täielikuks laadimiseks  .................................................................................. u 4-5 h 
Täielikult laetud seadme tööaeg ............................................................................................... u 50 min 
Müratase ................................................................................................................................... 83 dB(A) 
Tolmukonteineri maht .................................................................................................................. 0,58 L 
Veepaagi maht  .............................................................................................................................. 0,25 l 

◼ Seadme deklareeritud müratase on ≤ 83dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A. 
Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid. Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks 

 Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga. 
 
 
 
 See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud õues 
kasutamiseks. 

 Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kogu juhend läbi. 
 

AKUDE HÄVITAMINE 
 Enne toote kõrvaldamist või selle üleandmist spetsiaalses kogumispunktis on vaja tagada, et 
aku oleks eemaldatud. Enne aku eemaldamist laske seadmel töötada, kuni aku on täiesti tühi. 
Akud sisaldavad keskkonnale ohtlikke ühendeid ja seetõttu ei tohi neid visata olmejäätmete 
hulka. Nende nõuetekohane kõrvaldamine toimub vastava kogumiskeskuse poolt. 

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA. 
Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile. 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE 
See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade 
ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse 
kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning 
vahetada samalaadse uue toote vastu.  
Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist 
keskkonnale ja inimeste tervisele.  Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. 
Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi. 

EL liikmesriikide äriettevõtetele 
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 
Need sümbolid kehtivad EL-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise 
kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.  

 See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele. 


