
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWS 9898 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WI-FI VÄRVILINE 5-IN-1 
PROFESSIONAALSE ANDURIGA 
ILMAJAAM 
 

KASUTUSJUHEND  
  

 



KASUTUSJUHEND 
 

See sümbol tähistab hoiatust. Ohutu kasutamise tagamiseks järgige alati 
käesolevas dokumentatsioonis kirjeldatud juhiseid. 

 

Sellele sümbolile järgneb näpunäide kasutajale. 
 

ETTEVAATUST 

  
− Kasutusjuhendi säilitamine ja lugemine on tungivalt soovitatav. Tootja ja tarnija ei 

võta endale vastutust valede näitude, ekspordiandmete kaotamise ja ebatäpse 
lugemise tagajärgede eest. 

− See toode on mõeldud ainult kodus kasutamiseks ilmastikutingimuste 
näitamiseks. Seade ei ole mõeldud meditsiinilistel eesmärkidel kasutamiseks ega 
avalikuks teabeks. 

− Seadmele ei tohi avaldada liigset mehaanilist survet ega jätta seadet tolmu või 
niiskuse kätte. 

− Ärge katke ventilatsiooniavasid näiteks ajalehtede, kardinate vms.-ga 

− Ärge asetage seadet vette. Kui tilgutate vedelikku selle peale, kuivatage see kohe 
pehme, ebemevaba lapiga. 

− Ärge puhastage seadet abrasiivsete või söövitavate vahenditega. 

− Ärge muljuge seadme sisemisi osasid. Need tühistavad garantii. 

− Selle toote paigutamine teatud tüüpi puidule võib kahjustada selle viimistlust, mille 
eest tootja ei vastuta. Lisateabe saamiseks lugege mööblitootja hooldusjuhiseid. 

− Kasutage ainult uusi patareisid. Ärge segage uusi ja vanu patareisid. 

− Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid ja tarvikuid. 

− Piltidel kujutatu võib erineda tegelikust ekraanist. 

− Selle toote utiliseerimisel veenduge, et see kogutakse eriotstarbeliselt eraldi. 

− Hävitage kasutatud patareid vastavalt juhistele. 

− HOIATUS! patareide vahetamisel valet tüüpi patareide vastu on plahvatuse oht. 

− Pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ja olema kergesti ligipääsetav. 

− Selle kasutusjuhendi sisu ei tohi ilma tootja loata paljundada. 

− Tehnilised andmed ja kasutusjuhendi sisu võivad muutuda ilma ette hoiatamata. 

− Kui mõni osa vajab vahetamist, veenduge et hooldustehnik kasutab vahetamiseks 
tootjapoolseid või samade näitajatega varuosi. Tundmatute osadega asendamine 
võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muid kahjustusi. 

− See seade ei ole mänguasi. Hoidke lastele kättesaamatuna. 

− Konsool on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumis. 

− Konsooli tuleb kasutada koos adapteriga vastavalt tootespetsifikatsioonile. 

− Käesolev seade sobib < 2 m kõrgusele paigaldamiseks. 
 

  



SISSEJUHATUS 

Täname teid, et olete valinud selle Wi-fi-ga värvilise, viis-ühes professionaalse 
anduriga ilmajaama. See süsteem kogub ja laadib automaatselt täpsed ja 
üksikasjalikud ilmateated üles Weather Undergroundi ja Weathercloudi veebisaidile - 
kuulsasse ilmateenistusse, mis võimaldab ilmavaatlejatel üles laadida oma kohalikud 
ilmateated automaatsete isiklike ilmajaamadega (PWS) - kus saate oma ilmale 
juurde pääseda ja andmeid vabalt üles laadida. See toode pakub professionaalsetele 
ilmavaatlejatele või tõsistele ilmastikuhuvilistele suurt jõudlust laia valiku ja 
anduritega. Arvutit kasutamata saate oma kohaliku ilmaprognoosi, kõrged/madalad, 
kogusummad ja keskmised peaaegu kõigi ilmamuutujate jaoks. 
See ilmajaam, mis edastab õuetemperatuuri, niiskuse, tuule ja vihma andmeid, mida 
saab lisada kuni 7 ühiku andurite massiivi, edastab teie temperatuuri ja niiskuse 
konsoolile. Mõlemad andurid on hõlpsaks paigaldamiseks täielikult kokku 
monteeritud ja kalibreeritud. Nad saadavad väikese võimsusega raadiosagedusel 
andmeid konsoolile kuni 150 meetri kauguselt (vaateväljas). 
Konsoolis on sisseehitatud kiire protsessor, mis analüüsib vastuvõetud 
ilmastikuandmeid ja neid andmeid saab reaalajas avaldada veebisaidil 
Wunderaround.com ja weathercloud.net teie koduse WiFi-ruuteri kaudu. Konsooli 
saab sünkroonida ka Interneti ajaserveriga, et hoida aja- ja ilmateabe ajatempel 
suure täpsusega. Värvilise taustaga LCD -ekraanil on informatiivsed ilmastikunäidud 
koos lisafunktsioonidega, näiteks kõrge/madala hoiatussignaal, erinevad 
ilmastikuindeksid ja MAX/MIN -kirjed. Kalibreerimis- ja kuufaasifunktsiooniga on see 
süsteem teie koduõue jaoks märkimisväärselt isikupärane, kuid professionaalne 
ilmajaam. 

MÄRKUS: 
Käesolev kasutusjuhend sisaldab olulist teavet teie seadme kasutamise ja 
hooldamise kohta. 
Palun lugege käesolev kasutusjuhend läbi, et selle funktsioonidest täielikult aru 
saada ja neid nautida, ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks käepärast. 

 
Soovitame tungivalt lugeda läbi WI-FI häälestamise juhend, et saada üksikasjalikku 
teavet METEOROLOOGILISTE SERVERITE JA WI-FI ÜHENDUSE SEADISTAMISE 
kohta. 



ÜLEVAADE 

KONSOOL  

 
 
 
 

1. [ALARM/SNOOZE] nupp 
2. LCD kuva 
3. [HISTORY] nupp 
4. [RAIN] (vihm) nupp 
5. [BARO] (baromeeter) 

nupp 
6. [MAX/MIN] nupp 
7. [INDEX] nupp 
8. [WIND] (tuul) nupp 

9. Tugijalg 
10. Seinakinnitus 
11. [ALERT] nupp 
12. [ ALARM ] nupp 
13. [CLOCK SET] (kella 

seadistamine) nupp 
14. [HI/LO/AUTO] nupp 
15. [CHANNEL] (kanal) 

nupp 
16. [SENSOR / WI-FI] nupp 
17. Patareisahtli kaas 

18. USB toitepesa 
19. [▼] nupp 
20. [] nupp 
21. [RESET] nupp 
22. [BARO UNIT] (baromeetri 

ühik) nupp 
23. [REFRESH] 

(värskendamine) nupp 
24. [°C / °F] liuglüliti 

LCD ekraan 
 
Ekraani sektsioon: 
1. Õuetemperatuur ja -niiskus 
2. Ilmateade, baromeeter, tuule suund ja kiirus 
3. Ilmastikuindeks 
4. Kellaaeg, kalender ja kuufaas 
5. Siseruum / CH temperatuur ja niiskus 
6. Sademed ja vihma hulk 

 
 
 
 
 



JUHTMETA VIIS-ÜHES ILMAANDUR 
1. Vihma koguja 
2. Tasakaalu näidik 
3. Antenn 
4. Tuuletassid 
5. Paigalduspost 
6. Kiirguskaitse 
7. Tuulelipp 
8. Paigaldusalus 
9. Kinnitusklamber 
10. Punane LED näidik 
11. [ RESET ] nupp 
12. Patareisahtli kaas 
13. Kruvid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIHMAMÕÕTUR 

1. Vihma koguja 
2. Kallutamiskopp 
3. Vihmaandur 
4. Tühjendusava 

 
 
 
 
 
 
 
TEMPERATUURI JA -NIISKUSE 
ANDUR 

1. Anduri korpuse kiirguskaitse 
2. Temperatuuri ja -niiskuse andur 

(kiirguskaitse sees) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TUULE ANDUR 

1. Tuuletassid (anemomeeter) 
2. Tuulelipp 

 
 
 
 



PAIGALDAMINE JA SEADISTAMINE 

JUHTMETA VIIS-ÜHES ILMAANDURI PAIGALDAMINE 
Teie juhtmeta viis-ühes andur mõõdab tuule kiirust, - suunda, sademeid, temperatuur ja 
niiskust. See on hõlpsaks paigaldamiseks täielikult kokku 
monteeritud ja kalibreeritud. 

PATAREIDE PAIGALDAMINE 
Kruvige lahti seadme põhjal olev patareisahtli kaas ja 
paigaldage patareid vastavalt näidatud +/- polaarsusele. 
Kruvige patareisahtli kate tihedalt kinni. 

MÄRKUS: 
• Veenduge, et veekindel O-tihend oleks korralikult 

joondatud, et tagada veekindlus. 
• Punane LED hakkab 12-sekundilise intervalliga 
vilkuma. 

 

ALUSE JA VARDA KOKKUPANEMINE 
 

Samm 1 
Sisestage varda ülemine pool ilmaanduri 
ruudukujulise ava külge. 

MÄRKUS: 
Veenduge, et varda ja anduri näidik oleksid 
joondatud. 

 

Samm 2 
Asetage mutter anduri kuusnurksesse auku, 
sisestage kruvi teisele küljele ja keerake 
kruvikeerajaga kinni. 

 
Samm 3 
Sisestage varda teine pool plastikaluse 
ruudukujulise ava külge. 

MÄRKUS: 
Veenduge, et varda ja aluse näidik oleksid 
joondatud. 

 



Samm 4 
Asetage mutter aluse kuusnurksesse auku, 
sisestage kruvi teisele küljele ja keerake 
kruvikeerajaga kinni. 

 

 
Paigaldage juhtmeta viis-ühes andur avatud 
asukohta, kus anduri kohal ega ümber ei 
oleks takistusi, et tagada sademete ja tuule 
täpne mõõtmine. Paigaldage andur väiksema 
otsaga põhja poole, et tuule suunalabad 
õigesti orienteerida. 
Kinnitage kinnitusalus ja klamber 
(kaasas) posti või varda külge ja 
laske maapinnast vähemalt 1,5 m kaugusele. 
 

 

KONSOOLI TOIDE 
Teie konsooli saab siduda juhtmeta viis-ühes õue 
ilmaanduriga ning kuni 7 valikulise juhtmeta 
anduriga. (ei ole seadmega kaasas) 

VARUPATAREI PAIGALDAMINE 
1. Eemaldage konsooli patareisahtli kate. 
2. sisestage uus CR2032 patarei vastavalt patareisahtlile märgitud polaarsusele. 
3. Pange patareisahtli kate tagasi. 

MÄRKUS: 
Varupatarei võib säilitada: Kellaaeg ja kuupäev, Max/Min ja viimase 24 tunni ilma andmed, 
seatud väärtuste hoiatused, ilmastikuandmete ja anduri (te) kanali ajaloo nihkeväärtus. 
Sisseehitatud mälu võib säilitada: Ruuteri ja Ilmajaama serveri seadistused 

KONSOOLI TOIDE 
1. Ühendage toiteadapteri USB pistik põhiseadmega. 
2. Kui põhiseade on sisse lülitatud, kuvatakse kõik LCD 

segmendid. 
3. Konsool käivitab automaatselt Wi-Fi. 

MÄRKUS  
Kui peale patareide 
paigaldamist jääb ekraan tühjaks, vajutage [RESET] 
nuppu kasutades teravaotsalist eset. 
 
 

TUGIJALA PAIGALDAMINE 
Seade on hõlpsaks vaatamiseks seinale või 
lauale paigaldamiseks, järgige konsooli põhja 
lauatoe haakimiseks vajalikke samme. 
 

 
 

 
Samm 1  Samm 2  

Enne vardale 
kinnitamist lisage 
kummist padjad. Suund PÕHI 

1,5 m 
maapinnast 

USB kaabel 



LCD EKRAANI VAATENURGA SEADMINE 
Vajutage tavarežiimis [] või [] nuppu, et reguleerida LCD vaatenurka vastavalt lauale või 
seinale. 

JUHTMETA VIIS-ÜHES ILMAANDURI JA KONSOOLI SIDUMINE 
Peale patareide sisestamist otsib ja ühendab konsool automaatselt juhtmeta viis-ühes 
anduriga (anduri antenni ikoon vilgub). 
Kui ühendus on edukas, ilmuvad LCD ekraanile antenni ikoon, õuetemperatuuri ning -niiskuse, 
tuule kiiruse, -suuna ja sademete näidud. 

PATAREIDE VAHETAMINE JA ANDURI KÄSITSI SIDUMINE 
Millal iganes vahetate viis-ühes juhtmeta anduri patareisid, tuleb sidumine läbi viia käsitsi. 

1. Vahetage anduris vanad patareid uute vastu. 
2. Vajutage [SENSOR / WI-FI] nupule konsoolil. 
3. Vajutage [RESET] nupule juhtmevabal viis-ühes anduril. 

LISAANDURI(TE) SIDUMINE KONSOOLIGA (VALIKULINE) 
See konsool toetab kuni 7 juhtmeta andurit. Võite vajutada [SENSOR / WiFi] nuppu, et otsida 
ekraanil anduri kanalit käsitsi. Kui andur on seotud, ilmuvad konsooli ekraanile signaali 
tugevuse näidik ja ilma näidud. 

MÄRKUS: 
• Täiendavad juhtmeta andurid ei kuulu komplekti. 

MUUD KONSOOLI SEADISTUSED JA FUNKTSIOONID 

KELLA SEADISTAMINE KÄSITSI 
See konsool on loodud kohaliku aja saamiseks, sünkroonides määratud Interneti -aja 
serveriga. Te võite seda kasutada ka internetiühenduseta seades kellaaja ja kuupäeva käsitsi. 
Esmakordse käivitamise ajal vajutage ja hoidke [SENSOR / WI-FI] nuppu 6 sekundit ja laske 
konsoolil naasta tavarežiimi. 

1. Tavarežiimis vajutage ja hoidke [CLOCK SET] nuppu 2 sekundit, et siseneda 
seadistamise režiimi. 

2. Seadistuse järjestus: Ajatsoon → DST ON/OFF → Tund→ Minut → 12/24 tunni 

vorming → Aasta→ Kuu→ Päev→ K-P/P-K vorming→ Aja sünkroonimine ON/OFF → 
nädalapäev Keel. 

3. Väärtuse muutmiseks vajutage [] või [] nuppu. Vajutage ja hoidke nuppu kiireks 
reguleerimiseks. 

4. Vajutage [CLOCK SET] nuppu, et salvestada ja väljuda sätete režiimist või kell väljub 
sätete režiimist automaatselt kui 60 sekundi vältel ühtegi nuppu ei vajutata. 

MÄRKUS: 
• Tavarežiimis vajutage [CLOCK SET] nuppu, et vahetada aasta ja kuupäeva kuva. 
• Seadistamise ajal vajutage ja hoidke [CLOCK SET] nuppu 2 sekundit, et naasta tavarežiimi.  



KUUFAAS 
Kuufaasi määravad kellaaeg, kuupäev ja 
ajavöönd. Järgnev tabel selgitab kuufaasi 
ikoone põhja- ja lõunapoolkeral. 
Lõunapoolkera seadistamise kohta 
vaadake lõiku VIIS-ÜHES ANDURI 
SUUNATAMINE LÕUNA SUUNAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUHTMEVABA VIIS-ÜHES ANDURI SUUNAMINE LÕUNASSE 
Õueandur on maksimaalse täpsuse tagamiseks kalibreeritud suunaga põhja. Kui kasutajale on 
siiski mugavam (nt. kasutajad lõunapoolkeral), võib andurit kasutada ka nii, et tuulelipp on 
suunatud lõuna poole. 

1. Paigaldage viis-ühes juhtmeta andur nii, et tuulearvesti ots oleks suunatud lõuna 
poole. (Palun tutvuge ka peatükis JUHTMETA ANDURI PAIGALDAMINE 
paigaldusjuhistega) 

2. Konsooli tavarežiimis vajutage ja hoidke [INDEX] nuppu 10 sekundit, et siseneda 
kalibreerimise režiimi, seejärel vajutage uuesti [INDEX] nuppu, kuni ekraani vasakusse 
alumisse nurka ilmub „N“ ikoon, et siseneda anduri orientatsioonirežiimi. 

3. Kasutage [ ] või [▼] nuppu, et alumist osa muuta (Lõunapoolkera). 
4. Vajutage [INDEX] nuppu kinnitamiseks ja väljumiseks. 

MÄRKUS: 
Poolkera sätte muutmine lülitab ekraanil automaatselt kuufaasi suuna. 

ÄRATUSE SEADISTAMINE 
1. Vajutage ja hoidke tavarežiimis [ALARM] nuppu 2 sekundit all kuni äratuse tunni 

number hakkab vilkuma, et siseneda äratuse seadistamise režiimi. 
2. Väärtuse muutmiseks vajutage [] või [] nuppu. Vajutage ja hoidke nuppu kiireks 

reguleerimiseks. 
3. Vajutage uuesti [ALARM] nuppu, et seadistada väärtus Minute ja minutite number 

hakkab vilkuma. 
4. Vilkuva numbri väärtuse muutmiseks vajutage [] või [] nuppu. 
5. Seadistusrežiimi salvestamiseks režiimist väljumiseks vajutage [ALARM] nuppu. 

 

MÄRKUS: 

• Äratuse režiimis ilmub LCD ekraanile“ „. 
• Kui äratuse aeg on määratud, lülitub äratuse funktsioon automaatselt sisse. 

Põhja 
poolkera 

Kuufaas 
Lõuna 

poolkera 

 

Kuu loomine 

 

 

Noorkuu 

 

 

Poolkuu 
esimene 
veerand  

 

Kasvav kuu 

 

 

Täiskuu 

 

 

Kahanev kuu 

 

 

Poolkuu 
viimane 
veerand  

 

Vanakuu 

 



ÄRATUSE AKTIVEERIMINE JA TEMPERATUURI EELHOIATUSE FUNKTSIOON 
1. Tavarežiimis vajutage [ALARM ] nuppu, et näidata äratuse aega. 
2. Kui äratuse aeg kuvatakse, vajutage uuesti [ALARM] nuppu, et äratuse funktsioon 

aktiveerida. Või vajutage [ALARM] nuppu kaks korda, et aktiveerida jää eelhoiatuse 
funktsioon. 

   

Äratus väljas Äratus sees 
Signaal koos 
jäähoiatusega 

MÄRKUS: 
Kui jää eelhoiatus aktiveerub, kõlab eelseadistatud signaal ja jäähoiatusikoon vilgub 30 minutit 
varem, kui õuetemperatuur on alla -3 ° C. 

Kui äratuse aeg saabub, käivitub signaal. 
Selle peatumiseks võite toimida järgmiselt: 

− Signaal katkeb 2 minuti järel kui mingit tegevust ei toimu ja aktiveerub järgmisel päeval. 

− Vajutades [ALARM / SNOOZE] nuppu, siseneb seade tukastusrežiimi ja signaal kõlab 
uuesti 5 minuti pärast. 

− Signaali katkestamiseks vajutage ja hoidke [ALARM / SNOOZE] nuppu 2 sekundit ja 
signaal kordub 24 h pärast. 

− Signaali lõpetamiseks vajutage [ALARM] nuppu ja signaal kordub 24 h pärast. 

MÄRKUS: 

• Tukastust võib kasutada järjest 24 tundi. 

• Tukastuse ajal vilgub äratuse ikoon „ . 

TEMPERATUURI / NIISKUSE FUNKTSIOON JA SUUNDUMUS 
Kasutage [°C / °F] liuglülitit, et valida ekraanil olev temperatuuri ühik. 
Temperatuuri / niiskuse trendi näidik näitab muutuste suundumusi mõne järgmise minuti 
jooksul. 

Noole näit 
 

  

Temperatuuri / niiskuse 
suundumus 

Tõusev Püsiv Langev 

MÄRKUS: 
• Kui toatemperatuur on alla -40 °C, ilmub ekraanile „Lo“. Kui temperatuur on üle 70 °C, 

ilmub LCD ekraanile „HI“. 
• Kui õuetemperatuur on alla -40 °C, ilmub ekraanile „Lo“. Kui temperatuur on üle 80 °C, 

ilmub LCD ekraanile „HI“. 
• Kui niiskus on alla 1%. kuvatakse LCD ekraanile „Lo“. Kui niiskus on üle 99%, ilmub LCD 

ekraanile „HI“. 

MUGAVUSNÄIDIK 
Mugavuse näitlik on piktogramm, mis põhineb sise- ja õueõhu temperatuuril ja niiskusel, et 
selgitada välja mugavustase. 

   

Liiga külm. Mugav Liiga kuum. 

MÄRKUS: 
• Mugavuse näit võib sama temperatuuri korral varieeruda sõltuvalt niiskusest. 
• Mugavuse näit puudub, kui temperatuur on alla 0 °C (32 °F) või üle 60 °C (140 °F). 
 

 
 



JUHTMEVABA ANDURI SIGNAALI VASTUVÕTT 
1. Konsool kuvab juhtmeta viis-ühes anduri signaali tugevust nii, nagu näidatud allolevas 

tabelis: 

   
Signaal puudub Nõrk signaal Hea signaal 

2. Kui signaal on katkenud ja ei taastu 15 minuti jooksul, kaob signaali ikoon. 
Temperatuuri ja niiskuse korral kuvatakse vastavale kanalile „Er”. 

3. Kui signaal ei taastu 48 tunni jooksul, muutub ekraan "Er" püsivaks. Sel juhul 
vahetama patareid ja seejärel vajutama anduri uuesti sidumiseks nuppu [SENSOR / 
WI-FI]. 

ÕUEKANALI VAADE (VALIKULINE FUNKTSIOON LISATUD TERMILISTELE 
HÜGROANDURITELE) 
See konsool on suuteline siduma juhtmeta viis-ühes anduriga ja kuni 7 juhtmeta termilise 
hügroanduriga. Kui teil on 2 või enam andurit, võite vajutada [CHANNEL] nuppu, et vahetada 
tavarežiimis erinevaid juhtmeta kanaleid või vajutage ja hoidke [CHANNEL] nuppu 2 sekundit, 
et vahetada ühendatud kanaleid automaatselt 4-sekundilise intervalliga. 
Auto-tsükli režiimis vajutage uuesti [CHANNEL] nuppu, et režiim peatada ning kuvada kehtiv 
kanal. 

TUUL 

TUULE KIIRUSE JA SUUNA OSA ÜLEVAADE 
 

Reaalajas tuule suuna näidik 

Viimase 5 minuti möödunud tuule suundade näidik. 

Keskmine / puhanguline tuule kiirus 

 
 

 
TUULEKIIRUSE JA SUUNA KUVAVORMI SEADISTAMINE 
1. Tavarežiimis vajutage ja hoidke [WIND] nuppu 2 sekundit, et siseneda tuule kiiruse ühiku 

seadistamise režiimi ja ühik hakkab vilkuma. Vajutage [] või [▼] nuppu, et muuta tuule 

kiiruse ühikut järgmiselt: m/s → km/h → sõlm → mph (miili tunnis) 
2. Vajutage [WIND] nuppu tavarežiimile naasmiseks. 

TUULE KUVA REŽIIMI VALIMINE 
Tavarežiimis vajutage [WIND] nuppu, et vahetada tuule kiiruse vormingut AVERAGE 
(keskmine) ja GUST (puhanguline).  

ILMASTIKUINDEKS 
ILMASTIKUINDEKSI sektsioonis võite vajutada [INDEX] nuppu, et vaadata ilmastikuindeksi 

järgmises järjestuses: TUNDUB NAGU → KUUMAINDEKS → TUULEKÜLM →KASTEPUNKT 

TUNDUB NAGU 
„Tundub nagu“ temperatuuriindeks määrab, kuidas inimesed tegelikult õuetemperatuuri 
tunnevad. 

 
 
 



SOOJUSINDEKS 
Soojusindeks, mille määravad juhtmeta viis-ühes anduri temperatuuri ja niiskuse andmed, kui 
temperatuur on vahemikus 27 ° C (80 ° F) kuni 50 ° C (120 ° F). 

Soojusindeksi vahemik Hoiatus Selgitus 

27°C kuni 32 °C (80°F kuni 90°F) Ettevaatust Kuumarabanduse oht 

33°C kuni 40°C (91°F kuni 105°F) Ekstreemne Ettevaatust, veepuuduse oht 

41°C kuni 54°C (106°F kuni 129°F) Ohtlik Tõenäoline kuumarabanduse oht 

2>55°C (=130°F) Ekstreemne 
Ohtlik 

Tugev veepuuduse / päikesepiste oht 

TUULEKÜLM 
Juhtmeta viis-ühes anduri temperatuuri ja tuulekiiruse andmete kombinatsioon määrab 
praeguse tuulekülma koefitsiendi. 

KASTEPUNKT 
- Kastepunkt on temperatuur, millest madalamal püsiva õhurõhuga õhus olev veeaur 

kondenseerub vedelaks veeks sama kiirusega, millega see aurustub. Kondenseerunud vett 
nimetatakse kasteks, kui see moodustub tahkele pinnale. 

- Kastepunkti temperatuuri määravad juhtmeta viis-ühes anduri temperatuuri ja niiskuse 
andmed. 

ILMATEADE 
Sisseehitatud baromeeter võib märgata õhurõhu muutusi. Kogutud andmete põhjal saab see 
ennustada ilmastikutingimusi eelseisva 12–24 tunni jooksul 30-50 km raadiuses. 

  
    

Päikeseline Kergelt pilvine Pilvine Vihmane 
Vihmane / 
Tormine 

Lumine 

 

MÄRKUS: 
• Üldise rõhupõhise ilmaprognoosi täpsus on umbes 70–75%. 
• Ilmaprognoos on mõeldud järgmiseks 12–24 tunniks, see ei pruugi ilmtingimata kajastada 

praegust olukorda. 
• LUMI ilmateade ei põhine õhurõhul, vaid praeguse kanali temperatuuril. Kui 

õuetemperatuur on alla -3 C, kuvatakse ekraanile SNOWY näidik. 

BAROMEETRILINE RÕHK 
Atmosfäärirõhk on rõhk maa mis tahes kohas, mis on 
põhjustatud selle kohal asuva õhusamba kaalust. 
Üks atmosfäärirõhk viitab keskmisele rõhule ja väheneb 
kõrguse kasvades järk -järgult. 
Meteoroloogid kasutavad õhurõhu mõõtmiseks 
baromeetreid. Kuna atmosfäärirõhu kõikumine on ilmastiku poolt suuresti mõjutatud, on 
võimalik rõhu muutusi mõõtes ilma ennustada. 

BAROMEETRI ÜHIKU SEADISTAMINE 
Tavarežiimis vajutage [BARO UNIT] nuppu, et muuta baromeetri ühikut järgmiselt: hPa → 

inHg → mmHg 

ABSOLUUTSE / SUHTELISE BAROMEETRILISE NÄIDU VAATAMISEKS 
Tavarežiimis vajutage [BARO] nuppu, et vahetada ABSOLUTE (absoluutne) ja RELATIVE 

(suhteline) näitu. 

SADEMED 
SADEMED osas näidatakse teavet sademete ja vihma 
hulga kohta. 



SADEMETE ÜHIKU SEADISTAMINE 
1. Vajutage ja hoidke [RAIN] nuppu 2 sekundit, et siseneda ühiku seadistamise režiimi. 
2. Vajutage [] või [▼] nuppu, et vahetada sademete ühikuid mm või in. 
3. Vajutage [RAIN] nuppu kinnitamiseks ja väljumiseks. 

SADEMETE KUVA REŽIIMI VALIMINE  
Vajutage [RAIN] nuppu et vahetada järgmiselt: 

1. HOURLY - viimase tunni sademete koguhulk 
2. DAILY - kogu sademete hulk alates südaööst 
3. WEEKLY - kogu nädala sademete hulk 
4. MONTHLY - kogu käesoleva kalendrikuu sademete hulk 
5. Total - kogu sademete hulk pärast viimast lähtestamist 
6. Rate - Praegune sademete hulk viimase tunni jooksul (värskendatakse iga 24 sekundi 

järel) 

SADEMETE ANDMETE LÄHTESTAMINE 
Tavarežiimis vajutage ja hoidke [HISTORY] nuppu 2 sekundit, et lähtestada kõik sademete 
andmed. 
 

MÄRKUS: 
Õigete andmete tagamiseks lähtestage kõik sademete andmed, kui paigaldate oma juhtmeta 
viis-ühes anduri mujale. 

MAX / MIN ANDMETE SALVESTAMINE 
Konsool saab salvestada kogunenud MAX / MIN ilmaandmeid koos vastava ajatempliga, et 
saaksite neid hõlpsalt üle vaadata. 

KOGUNENUD MAX / MIN ANDMETE VAATAMINE 
Vajutage tavarežiimis [MAX / MIN] nuppu, et kontrollida MAX/MIN andmeid. Ekraanile kuvatav 

järjestus on: tuba (või kehtiv kanal) MAX temperatuur → tuba (või kehtiv kanal ) MIN 

temperatuur → tuba (või kehtiv kanal) MAX niiskus → tuba (või kehtiv kanal (MIN niiskus) -→ 

õues MAX temperatuur → õues MIN temperatuur → õues MAX niiskus → õues MIN niiskus → 

MAX keskmine tuulekiirus → MAX puhang →MAX suhteline õhurõhk →MIN suhteline õhurõhk 

→ MAX absoluutne õhurõhk →MIN absoluutne õhurõhk →MAX FEELS LIKE → MIN FEELS 

LIKE →MAX soojusindeks →MIN soojusindeks → MAX tuulekülm →MIN tuulekülm →MAX 

kastepunkt →MIN kastepunkt →MAX igapäevane sademete hulk. 

MAX / MIN ANDMETE KUSTUTAMINE 
Vajutage ja hoidke [MAX / MIN] nuppu 2 sekundit, et lähtestada MAX / MIN andmed määratud 
ilmastiku kuva kirjed. 

MÄRKUS: 

LCD kuvab ka „  „ ikooni, andmete salvestamise kellaaja ja kuupäeva. 

VIIMASE 24 TUNNI ANDMETE AJALUGU 
Konsool säilitab automaatselt viimase 24 tunni ilma andmed. 
1. Vajutage [HISTORY] nuppu, et vaadata praeguse tunni ilmaandmete algust, nt kellaaeg on 

7:25 pl. 8. märts. ekraanile kuvatakse 7:00 pl, 8.märtsi andmed. 
2. Vajutage [HISTORY] nuppu korduvalt, et vaadata viimase 24 tunni andmeid, nt. 
6:00pl (Märts 8), 5:00pl (Märts 8) 10:00 pl (märts 7), 9:00 pl (Märts 7), 8:00 pl (Märts 7) 

MÄRKUS: 

LCD kuvab ka „  „ ikooni, andmete salvestamise kellaaja ja kuupäeva ajaloo. 

ILMAHOIATUSE SEADISTAMINE 
Ilmahoiatus hoiatab teid teatud ilmastikutingimuste eest. Kui häirekriteerium on täidetud, 
aktiveerub hoiatuse heli ja LCD -ekraani hoiatusikoon vilgub.  



HOIATUSE SEADISTAMINE 
1. Vajutage [ALERT], et valida ja kuvada soovitud ilmahoiatuse lugem alljärgnevalt: 
Hoiatuse lugemi järjestus 

Seadistusvahemik Ekraani sektsioon 
Vaikimisi 
Väärtus 

Kõrge toatemperatuuri hoiatus 
(kehtiv kanal) 

--40°C - 80°C 

Siseruum / CH 
temperatuur ja niiskus 

40°C 

Madala toatemperatuuri hoiatus 
(kehtiv kanal) 

0°C 

Kõrge toaniiskuse hoiatus (kehtiv 
kanal) 

1 % - 99% 
80 % 

Madala toaniiskuse hoiatus (kehtiv 
kanal) 

40% 

Kõrge õuetemperatuuri hoiatus 
-40°C ~ 80°C 

Õuetemperatuur ja -
niiskus 

40°C 

Madala õuetemperatuuri hoiatus 0°C 

Kõrge õueniiskuse hoiatus 
1 % ~ 99% 

80 % 

Madala õueniiskuse hoiatus 40% 

Keskmine tuule kiirus 
0,1 m/s ~ 50m/s Tuule suund ja kiirus 17,2 mm/h 

Rõhulangus 1hPa~ 10hPa Baromeeter 3hPa 

Sademete hulk tunnis 1mm ~ 1000mm Sademed 100 mm 

2. Kehtiva hoiatuse lugemi juures vajutage ja hoidke [ALERT] nuppu 2 sekundit, et siseneda 
hoiatuse seadistamise režiimi ning lugem hakkab vilkuma. 

3. Vajutage [ ▲] või [▼] nuppu, et muuta väärtust või vajutage ja hoidke nuppu seadistuse 
kiirendamiseks. 

4. Väärtuse kinnitamiseks vajutage [ALERT]. 
5. Vajutage [ALARM] nuppu, et vahetada hoiatust vastavalt sees/väljas. 
6. Järgmise hoiatuse lugemiseks vajutage [ALERT]. 
 
Kõrge/madal  
hoiatus on sees 
 

Hoiatus väljas 
 

Hoiatus sees       Hoiatus väljas 

7. Hoiatuste sisse /välja lülitamiseks ja tavarežiimi naasmiseks vajutage esiküljel suvalist 
klahvi, muidu naaseb see automaatselt 30 sekundi pärast tavarežiimi, kui ühtegi klahvi ri 
vajutata. 

HOIATUSE SIGNAALI VAIGISTAMINE 
Vajutage [ALARM / SNOOZE] nuppu, et vaigistada hoiatus või laske signaalil 2 minuti pärast 
automaatselt välja lülituda. 
 

MÄRKUS: 
• Kui hoiatus on rakendunud, kõlab signaal 2 minutit ja vastav hoiatuse ikoon ning näit 

hakkavad ekraanil vilkuma. 
• Kui hoiatus lülitub kahe minuti järel automaatselt välja, jääb hoiatuse ikoon vilkuma, kuni 

ilmajaama lugem väljub hoiatuse alast. 
• Ilmahoiatus kõlab uuesti, kui ilma näidud jälle häirevahemikku langevad. 

TAUSTVALGUS 
Põhiseadme taustavalgust võib reguleerida, kasutades [HI / LO / AUTO] liuglülitit, et valida 
sobiv heledus. 
- Libistage [ HI ] asendisse taustavalguse heledamaks muutmiseks. 
- Libistage [ LO ] asendisse taustavalguse hämardamiseks. 

- Libistage [AUTO] asendisse taustavalguse automaatseks reguleerimiseks vastavalt 
keskkonna valgustasemele. 



HOOLDUS 
PATAREI VAHETAMINE: 
Kui tühja patarei näidik „ „ kuvatakse OUT või CH 
sektsioonis, näitab see kehtiva kanali juhtmeta või viis-
ühes õueanduri patarei tühjenemist. Kõik kehtiva 
kanali anduri patareid tuleb korraga vahetada. 
 

SADEMEKOGUJA PUHASTAMINE 
1. Kruvige sademekoguja ära, keerates seda 30° vastupäeva. 
2. Eemaldage sademekoguja ettevaatlikult. 
3. Puhastage ja eemaldage kõik ebemed ja putkad. 
4. Paigaldage koguja kui see on puhas ja täiesti kuiv. 
 

JUHTMEVABA VIIS-ÜHES ANDURI KAAL PUHASTAMINE 
1. Eemaldage 2 kruvi kiirguskaitse põhjalt. 
2. Tõmmake vari õrnalt välja. 
3. Eemaldage kogu mustus või putukad anduri korpuselt (ärge laske 

anduri sisemusel märjaks saada). 
4. Puhastage kate veega, et eemaldada kogu mustus või putukad. 
5. Paigaldage kõik osad tagasi kui need on puhtad ja täiesti kuivad.   



TEHNILISED ANDMED 

KONSOOL 

Üldised andmed 

Mõõtmed (L x K x S) 118 x 192,5 x 21 mm ilma lauatoeta 

Kaal 265 g (patareidega, adapterita) 

Toide DC 5 V, 1A adapter 

Varupatarei CR2032, 3V patareid 

Töötemperatuuri vahemik -5 °C ~ 50°C 

WiFi-ühenduse tehnilised andmed 

Wi-Fi standard 802.11 b/g/n 

Wi-Fi töösagedus: 2,4 GHz 

Toetatud ruuteri turvatüüp 
WPA/WPA2, OPEN, WEP (WEP toetab ainult 
kuueteistkümnendsüsteemi) 

Toetatav seade seadistamiseks 
Ul 

Sisseehitatud WiFi koos AP-režiimi funktsiooniga 
nutiseadmete, sülearvutite või arvutitega: Android nutitelefon, 
Android pad, iPhone, iPad või Windows laptop 

Soovitatav veebilehitseja 
seadistamiseks Ul 

Veebilehitsejad, mis toetavad HTML 5, näiteks Chrome'i, 
Safari, Edge'i, Firefoxi või Opera uusim versioon. 

Juhtmevaba anduri-poolne side spetsifikatsioon 

Toetatud andurid 
1 juhtmeta viis-ühes ilmastikuandur ja kuni 7 juhtmeta hügro-
termo siseandurit. 

RF sagedus 
915Mhz (US versioon) / 868Mhz (EU või UK versioon) / 
917Mhz (AU versioon) 

RF vastuvõtu ulatus: 150 m 

Ajaga seotud funktsiooni spetsifikatsioon 

Aja kuva HH: MM 

Tunni vorming 12hrAM / PM või 24 hr 

Kuupäeva kuva DD / MM või MM / DD 

Aja sünkroonimise meetod Interneti -aja serveri kaudu UTC sünkroonimiseks 

Nädalapäeva keeled EN/DE/FR/ES/IT/NL/RU 

Ajavöönd + 13- -12 tundi 

DST SEES/VÄLJAS 

Baromeetri kuva ja funktsiooni andmed 
Märkus: Järgmised üksikasjad on loetletud nii, nagu neid kuvatakse või konsoolil kasutatakse. 

Baromeetri ühik hPa, inHg ja mmHg 

Mõõtmisvahemik 540 ~ 1100hPa (suhteline seadistusvahemik 930 ~ 1050hPa) 

Täpsus 

(700 ~ 1100hPa ± 5hPa) / (540 ~ 696hPa ± 8hPa) (20.67 - 
32.48inHg ± 0.15inHg) / (15.95 ~ 20.55inHg ± 0.24inHg) 
(525 ~ 825mmHg ± 3.8mmHg) / (405 ~ 522mmHg ± 6mmHg) 
Tavaline temperatuuril 25°C (77°F) 

Lahutusvõime 1hPa / O.OUnHg / O.lmmHg 

Ilmateade 
Päikeseline/selge, Kergelt pilvine, Pilvine, Vihmane, Vihmane 
/ Tormine ja Lumine  

Kuva režiimid Kehtiv 

Mälurežiimid Viimase 24 tunni ajalugu. igapäevane Max / Min 

Signaal Õhurõhu muutumise hoiatus 

 



Sise- / õuetemperatuuri kuva ja funktsioonide andmed 
Märkus: Järgmised üksikasjad on loetletud nii, nagu neid kuvatakse või konsoolil kasutatakse. 

Temperatuuriühik °C ja °F 

Kuvamise vahemik 
Siseruumis:-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F), õues:-40 ~ 80 (-40- 
176°F) 

Täpsus siseruumis 
<0°C või >40°C ± 2°C (<32°F või >104°F ± 3.6°F) 0-40°C ± 
1°C (32-104°F ± 1.8°F) 

Täpsus õues 5.1 - 60°C ± 0.4°C (41.2 - 140°F ± 0.7°F) -19.9 - 5°C ± 1°C (-
3.8 - 41°F ± 1.8°F) -40 - -20°C ± 1,5°C (-40 - -4°F ± 2.7°F) 

Lahutusvõime °C / °F (1 kümnendkoht) 

Kuva režiimid Kehtiv 

Mälurežiimid Viimase 24 tunni ajalugu. igapäevane Max / Min 

Signaal Hi / Lo temperatuuri hoiatus 

Sise- / õueniiskuse kuva ja funktsioonide andmed 
Märkus: Järgmised üksikasjad on loetletud nii, nagu neid kuvatakse või konsoolil kasutatakse. 

Niiskuse ühik % 

Kuvamise vahemik 1 - 99% 

Täpsus siseruumis 
20-39% või 71-90% RH ±8%RH @ 25°C (77°F) 40-70% RH 
±5%RH @ 25°C (77°F) 

Täpsus õues 1 - 20% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F) 21 - 80% RH ± 3.5% 
RH @ 25°C (77°F) 81 - 99% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F) 

Lahutusvõime 1% 

Kuva režiimid Kehtiv 

Mälurežiimid Viimase 24 tunni ajalugu, Max / Min 

Signaal Hi / Lo niiskuse hoiatus 

Tuule kiiruse ja suuna kuva ning funktsiooni andmed 
Märkus: Järgmised üksikasjad on loetletud nii, nagu neid kuvatakse või konsoolil kasutatakse. 

Tuule kiiruse ühik mph, m/s, km/h ja sõlmed 

Tuule kiiruse kuvamise vahemik 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97sõlme 

Lahutusvõime mph, m/s, km/h ja sõlmed (1 kümnendkoht) 

Kiiruse täpsus < 5m/s: +/- 0.5m/s; > 5m/s: +/- 6% (kumb on suurem) 

Ekraani režiim Puhanguline / keskmine 

Mälurežiimid Viimase 24 tunni ajalugu, Max puhang / keskmine 

Signaal Suure tuulekiiruse hoiatus (keskmine / puhang) 

Tuule suuna resolutsioonid 16 suunda 

Vihma kuva ja funktsiooni andmed 
Märkus: Järgmised üksikasjad on loetletud nii, nagu neid kuvatakse või konsoolil kasutatakse. 

Sademete ühik mm ja in 

Sademete täpsus ± 7% või 1 tip 

Sademete hulk 0-19999mm (0-787.3 in) 

Lahutusvõime 0.254mm (0.01 in) 

Kuva režiimid Kehtiv 

Mälurežiimid Viimase 24 tunni ajalugu, Max 

Sademete kuva režiim 
Iga tunni / päeva / nädala / kuu / kogu sademete hulga 
kuvamine 

Signaal Kõrge päevaste sademete hoiatus 

 
 



Ilmastikuindeksi kuva ja funktsiooni andmed 
Märkus: Järgmised üksikasjad on loetletud nii, nagu neid kuvatakse või konsoolil kasutatakse. 

Ilmastikuindeksi režiim Tundub nagu, tuulekülm, kuumuse indeks ja kastepunkt 

TUNDUB NAGU vahemik -40 - 50°C 

Tuulekülma vahemik -40 - 18 °C, tuule kiirus >4,8 km/h 

Soojusindeksi vahemik 26 - 50°C 

Kastepunkti vahemik -20 - 60°C 

Kuva režiimid Kehtiv 

Mälurežiimid Viimase 24 tunni ajalugu, Max / Min 

JUHTMEVABA VIIS-ÜHES ANDUR 

Mõõtmed (L x K x S) 343,5 x 393,5 x 136 mm 

Kaal 754 g (patareidega) 

Toide 3 x AA suuruses 1,5 V patareid (soovitame liitiumpatareisid) 

Ilmastikuandmed Temperatuur, niiskus, tuule kiirus, tuulesuund ja sademed 

RF vastuvõtu ulatus: 150 m 

RF sagedus 915Mhz (US) / 868Mhz (EU, UK) / 917Mhz (AU) 

Ülekande intervall • 12 sekundit tuule kiiruse ja suuna andmete jaoks 
* 24 sekundit temperatuuri, niiskuse ja sademete andmete 
jaoks. 

Kasutusraadius -40 - 60°C (-40 ~ 140°F) Vajalikud liitiumpatareid 

ADAPTERI TEHNILISED ANDMED: 

Tootja nimi või kaubamärk, 
äriregistri number ja aadress: 

HUAXU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, 
Shi Tang Bei Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang 
Dong, P.R.China 

Mudeli tunnus HX075-0501000-AG-001 

Sisendpinge AC100 - 240V 

Sisend 
vahelduvvoolusagedus: 50/60Hz 

Väljundpinge DC 5,0 V 

Väljundvool 1,0 A 

Väljundvõimsus 5,0 W 

Keskmine aktiivne kasutegur: 2:64.93% 

Koormuseta energiatarve: 0,10 W 

  



JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA. 
Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST. 
 

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 
Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. 
Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning 
vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa 

looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. 
Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. 
Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. 

EL liikmesriikide äriettevõtetele 
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta 
kohalikust omavalitsusest või müüjalt. 
 

Toode vastab EL nõuetele. 

Siinjuures kinnitab FAST Cr a.s, et seade SWS 9898 raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EU 
nõuetele. 

Täieliku EL vastavusdeklaratsiooni leiate interneti aadressilt: www.sencor.eu 

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest 
teavitamata. 

Tootja aadress: FAST ČR, a.s. Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic 

http://www.sencor.com/

