
 
 

 
 
 
 

Vita fritüür 
  



Olulised ohutusjuhised 
LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES. 
 Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vähese 

füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende 
ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole 
informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. 
Ärge lubage alla 8-aastastel lastel seadet puhastada või hooldada ilma 
täiskasvanu järelvalveta. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade 
ja selle juhe alla 8 a laste käeulatusest eemal. 

 Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks: 

– kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate 
köögipiirkondades; 

– talud  
– hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad. 
– külalistemajad 

 See seade on mõeldud toidu kuumutamiseks. Kasutage seadet ainult 
ettenähtud otstarbel. 

 Ärge asetage seadet aknalauale, valamu nõrutusplaadile, ebastabiilsele 
alusele, elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale. 
Kasutage seadet stabiilsel, tugeval ja kuival pinnal. 

 Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt 
tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga. Ühendage seade ainult 
nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. 

 Seade on varustatud eemaldatava toitejuhtmega. Enne toitejuhtme 
eemaldamist seadmest, eemaldage see alati eelnevalt seinakontaktist. 
Tähelepanu: 

Seade ei ole loodud kasutamiseks programmeeritavate seadmete, 
taimerlülitite ega kaugjuhtimispuldiga. 

 Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaltarvikutega. 
 Ärge kasutage seadet süttimisohtlike materjalide läheduses, nagu nt 

kardinad, köögirätid jne. 
 Piisava õhuringluse tagamiseks seadme töötamisel peab seadme ümber 

jääma vähemalt 15 cm vaba ruumi. Ärge asetage seadmele mingeid 
esemeid ning ärge katke ventilatsiooniavasid. 

 Vältige kokkupuudet kuuma auruga, mis vabaneb ventilatsiooniavadest 
seadme töötamise ajal. 

 Ärge täitke eemaldatavat korvi liiga suure toidukogusega. Veenduge, et 
eemaldatavasse korvi pandud toit ei satuks kontakti kütteelemendiga. 



 Ärge pange käsi seadmesse, kui see parajasti töötab. 
 Ärge täitke eemaldatavat õlinõud õliga. Nõu täitmine võib põhjustada 

ohtliku olukorra. See tervislik praadimismeetod põhineb kuumõhu 
ringluses, mis ei nõua õli kasutamist. Väikese koguse õli võib lisada 
puhtalt toidu maitsestamiseks. 

 Ärge kasutage seadet kõrge rasvasisaldusega toiduainete praadimiseks. 

 Tähelepanu: Kuum pind 

 Kui seade on sisselülitatud, läheb selle pind väga tuliseks. Ärge puutuge 
seadme kuumi osasid. See võib põhjustada põletust. Kasutage kuuma nõu 
tõstmiseks ja kandmiseks käepidet. Asetage kuum nõu ja korv 
kuumuskindlatele pindadele. Kui võtate panni seadmest välja, olge eriti 
ettevaatlik, et te ennast toidust tõusva kuuma auruga ei kõrvetaks. 
Jääkkuumus tähendab, et seade jääb kuumaks veel mõnda aega peale 
väljalülitamist. 

 Juhul kui seadmes olev toit süttib, lülitage seade viivitamatult välja ja 
eemaldage toitepistikust. Enne panni väljavõtmist oodake, kuni suits 
hajub ventilatsiooniavadest. 

 Ärge valage jääkülma vett kuumale pannile. 
 Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast, kui te seadet 

ei kasuta ning enne teisaldamist või puhastamist. Enne seadme 
puhastamist või liigutamist laske sellel täielikult jahtuda. 

 Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 
 Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks 

üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid. 
 Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt pistikust, mitte 

juhtmest. Vastasel korral võite juhet või pistikupesa kahjustada. 
 Juhul, kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada originaalse 

toitejuhtmega, mis on saadaval volitatud teeninduskeskuses. Keelatud on 
seadme kasutamine mille juhe on kahjustatud. 

 Ohtlike vigastuste ja elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise 
parandama. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas 
teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi 
mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega. 

 
  



Kasutusjuhend 
 Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet 

kasutanud.  Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust 
selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. 

 Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart 
juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse. 

 
 

 



SEADME KIRJELDUS 
A1 Sisseehitatud käepide seadme kandmiseks 
A2 Ventilatsiooniavad õhutuseks 
A3 LED ekraan 
A4 Puutetundlik juhtpaneel 
A5 Eemaldatava korvi pannist vabastamise nupu kate 
A6 Eemaldatava korvi pannist vabastamise nupp 
A7 Eemaldatava korvi käepide 
A8 Eemaldatav korv mitte-nakkuva kattega 
A9 Eemaldatav pann mitte-nakkuva pinnaga 
A10 Õhu väljalaske rest koos sisseehitatud filtriga, mis püüab kinni aurud ja lõhnad (ei ole pildil) asub 

seadme tagaküljel. 
A11 Kütteelement ja ventilaator (ei ole pildil) asuvad seadme sees. 
 

JUHTPANEELI JA EKRAANI KIRJELDUS 
B1 Sisselülitatud küttekeha ikoon 
B2 Aktiveeritud lapseluku funktsiooni ikoon 
B3 Sisselülitatud ventilaatori ikoon 
B4 Temperatuurikuva 
B5 Kellaaja kuva 
B6 Automaatse küpsetusprogrammi valiku nupp. Saadaval on 6 erinevat küpsetusprogrammi. 
B7 Temperatuur tõstmise nupp 

Temperatuuri võib seada vahemikus 60–200 °C. Iga nupuvajutusega tõuseb temperatuur 5°C 
võrra.  

B8 Temperatuuri vähendamise nupp 
Temperatuuri võib seada vahemikus 60–200 °C. Iga nupuvajutusega langeb temperatuur 5°C 
võrra. 

B9 Lapseluku funktsiooni nupp 
Lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu ühe korra. Funktsiooni tühistamiseks 
hoidke nuppu 3 sekundit. 

B10 Valmistusaja nupp 
Valmistusaja saab seada 1 kuni 60 minutiks. Iga nupuvajutusega pikeneb aeg 1 minuti võrra. 

B11 Jätkamise ja pausi nupp 
B12 Valmistusaja nupp 

Valmistusaja saab seada 1 kuni 60 minutiks. Iga nupuvajutusega lüheneb aeg 1 minuti võrra. 
 

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST 
 Enne esmakordset kasutamist võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja. 
 Peske eemaldatavad osad (pann A9 ja korv A8 ), mis puutuvad kokku toiduga, sooja vee ja 

nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage puhta veega ja kuivatage hoolikalt. Seejärel pange osad oma 
kohale. 

Märkus: 
Eemaldatava korvi A8 võib pannist A9 eemaldada peale avatud kaane A5 kallutamist ja nupu A6 
vajutamist. Korvi A8 korralikuks paigutamiseks panni A9  tuleb seda käepidemest A7 kohale libistada. 
Seda tähistab klõps. 

 Ühendage seade vooluvõrku ning laske 10 minutit maksimumtemperatuuril tühjalt töötada, et 
eemaldada võimalikud tootmislõhnad. 

Märkus: 
Kui käivitate seadme, järgige juhised peatükis Seadme kasutamine. Esmakordsel sisselülitamisel võib 
eralduda kerget suitsu. See on igati normaalne ja kaob lühikese aja pärast. 

 Määratud aja lõpul kõlab helisignaal ja seade lülitub automaatselt ooterežiimile. 
 Eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seadmel täielikult jahtuda. 



 
SEADME KASUTAMINE 
 Asetage seade tugevale, tasasele ja puhtale pinnale. Tõmmake käepidemest A7 , et eemaldada pann 

A9  koos korviga A8 seadmest. Pange soovitud toit korvi A8. Kui panete toitu, ärge ületage MAX märki 
eemaldataval korvil A8. Optimaalse tulemuse tagamiseks järgige Soovitavad valmistusajad tabelis 
koguseid. 

Tähelepanu: 
Ärge pange toitu otse pannile A9 . 

 Libistage eemaldatav pann A9  koos täidetud korviga A8 tagasi seadmesse. Ühendage toitejuhe 
seadme taga asuvasse pesasse. Ühendage toitejuhtme pistik seinakontakti. 

 Kui seade on vooluvõrku ühendatud, kõlab helisignaal ning seade lülitub ooterežiimile. Sümbol B2 
kuvatakse ekraanile A3. 

Märkus: 
Seade lülitub automaatselt ooterežiimile kui minuti jooksul ühtegi seadistust ei ole tehtud ja 
määratud tööaja lõpus. 

 Lapseluku funktsiooni tühistamiseks hoidke B9 nuppu all. Ekraan süttib ja vaikeseade, nt temperatuur 
180 °C ja aeg 10 minutit kuvatakse ekraanile. Kasutage nuppe B7 ja B8 soovitud temperatuuri 
määramiseks vahemikus 60-200°C. Seadistus muutub kiiremini kui hoiate nuppu all. 

 Kasutage nuppe B10 ja B12 soovitud aja määramiseks vahemikus 1-60 minutit. Seadistamise 
kiirendamiseks hoidke nuppu all. 

 Peale temperatuuri ja aja määramist käivitage seade vajutades nuppu B11. Sümbol B1 ja B3 kuvatakse 
ekraanile A3. Määratud temperatuur ja aeg jäävad ekraanile töö lõpuni ning neid näidatakse ekraanil 
A3 vaheldumisi. Määratud aega ja temperatuuri võib muuta igal ajal kui seade töötab. Toidu rasv ja 
mahl nõrguvad pannile A9. 

Märkus: 
Õige temperatuuri ja aja määramiseks tutvuge tabeliga Soovitavad valmistusajad. 

 Kui soovite seadme käivitada kiiresti temperatuuri ja aega määramata, vajutage nuppu B11. 
Temperatuur on seatud 180 °C ja aeg 10 minutit. 

 Teatud toitude valmistamiseks võite kasutada ka automaatset küpsetusprogrammi. Valige programm 
nupuga B6. Näidatakse automaatse küpsetusprogrammi temperatuuri ja aega. 

 

Automaatse küpsetamise tabel  Kaal / toidu suurus  Temperatuur  Küpsetamise aeg 

01 - Friikartulid, külmutatud  350 g 200 °C 16 min 

02 - Friikartulid, kodus valmistatud  350 g 200 °C 18 min 

03 - Lihaviil  300 g  180 °C  15 min 

04 - Kana poolkoivad  300 g  180 °C  20 min 

05 - Kala  300 g  200 °C  12 min 

06 - Muffinid  5 tk  200 °C  17 min 

 Kui soovite seadme töö ajutiselt katkestada, vajutage B11 nuppu. Jätkamiseks vajutage uuesti nuppu. 

 Teatud toidud võivad vajada seadme eelnevat soojendamist. See kestab umbes 3 kuni 4 minutit. 
Seejärel libistage pann A9 koos korviga A8 ettevaatlikult seadmest välja kuumakindlale pinnale. Olge 
väga ettevaatlik, et ei puudutaks kuuma pinda. Täitke korv A8 toiduga ja libistage eemaldatav pann 
A9  koos täidetud korviga A8 tagasi seadmesse. 

 Küpsetamisprotsessi ajal on asjakohane teatavat liiki toitu segada või ümber pöörata. Libistage pann 
A9 koos seadmest välja kuumakindlale pinnale. Olge eriti ettevaatlik, et te ennast toidust tõusva 
kuuma auruga ei kõrvetaks. Vajutage nuppu A6 korvi A8 eemaldamiseks, tõstke see üles ja hoidke 
panni A9 kohal. Olge ettevaatlik, kuna kuum rasv või mahl võivad tilkuda. Raputage seda küljelt 
küljele toidu segamiseks ning pange tagasi pannile A9. Korvi A8 korralikuks paigutamiseks panni A9  
tuleb seda käepidemest A7 kohale libistada. Seda tähistab klõps. Kui soovite toitu lihtsalt ümber 
pöörata, kasutage silikoonist või puust spaatlit või tange. Libistage pann A9 tagasi seadmesse. 



 Määratud aja lõpul kõlab helisignaal ja seade lülitub automaatselt ooterežiimile. Seade lülitub 
automaatselt ooterežiimile.  

 Kui seade on töö lõpetanud, libistage pann A9 seadmest välja. Vajutage nuppu A6 korvi A8 
eemaldamiseks, tõstke see üles ja tühjendage toidust. Toidu eemaldamiseks võite kasutada silikoonist 
või puidust köögiriistu. Korvi A8 mittenakkuva pinna kriimustamise vältimiseks me ei soovita kasutada 
metallist köögiriistu. 

 Kui olete seadme kasutamise lõpetanud veenduge, et seade on väljalülitatud. Lahutage see 
vooluvõrgust ning laske seadmel jahtuda, seejärel puhastage vastavalt peatükis Puhastamine ja 
hooldus antud juhistele. 

 
Turvalüliti 
 Seadme on turvalüliti, mis lülitab küttekeha A11 automaatselt välja ja peatab mahalugemise kui 

eemaldatav pann A9 koos korviga A8  seadme töötamise ajal eemaldatakse. Seade jätkab 
automaatselt tööd, kui pann A9  koos täidetud korviga A8 tagasi seadmesse pannakse. Me soovitame 
panni A9 koos korviga A8  tagasi seadmesse panna nii ruttu kui võimalik, et vältida temperatuuri 
langust. 

 

SOOVITAVAD VALMISTUSAJAD: 
Toidu tüüp MIN ja MAX 

kogus 
Temp Valmistusaeg Segamine/

keeramine 
küpsemise 
ajal 

Märkus 

Külmutatud 
friikartulid 7 x 7 mm 

200–500 g 200 °C 12–20 min jah  

Kodus valmistatud 
friikartulid 10 × 10 
mm 

200–500 g 180–200 °C 16–30 min jah Lisage 1/2 spl 
õli 

Seakarbonaad 100–500 g 180 °C 10–20 min jah  

Hamburgeri kotlet 100–500 g 180 °C 7–14 min ei Lisage 1/2 spl 
õli 

Kana poolkoivad 100–500 g 180 °C 18–22 min jah  

Külmutatud kana 
nagitsad 

100–500 g 200 °C 10–15 min jah Kuumutage 
seadet 
eelnevalt 

Külmutatud 
kalapulgad 

100–400 g 180 °C 6–12 min ei Kuumutage 
seadet 
eelnevalt ja 
lisage 1/2 spl õli 

Muffinid 5 tk 200 °C 15–18 min ei Kasutage 
muffini vorme 

 
Märkus: 
Tabelis näidatud ajad on vaid soovituslikud ja võivad erineda sõltuvalt toidu suurusest ja kogusest 
ning teie isiklikust maitsest. Tainast muffinid jms tuleb esmalt paigutada ahjuplaadile, mis sobib 
eemaldatavasse korvi A8. 

 

  



PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
 Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel täielikult jahtuda. Seade 

jahtub kiiremini, kui pann A9  koos korviga A8 on eemaldatud. 
 Soovitame puhastada seadet vahetult peale jahtumist, et vältida toidu kuivamist. Kuivanud toidujääke 

on hiljem raske eemaldada. 
 Peske pann A9 koos korviga A8 voolava vee all, kasutades pehmet nõudepesu käsna ja 

nõudepesuvahendit. Loputage osad puhta voolava veega ning kuivatage hoolikalt, seejärel pange 
osad oma kohale. 

 Kui toidujäägid on õnnetuseks siiski korvi A8  või panni A9 külge kuivanud, täitke pann A9 sooja 
veega, lisage nõudepesuvahendit ja pange korv A8 sinna sisse. Laske veel ja nõudepesuvahendil 
toimida u 10 minutit, et jäägid lahti leotada. Seejärel puhastage mõlemad osad tavapärasel viisil. 

 Jälgige, et küpsenud toidujäägid ei koguneks panni A9 ega korvi A8. Enne järgmist kasutamist peavad 
mõlemad osad olema puhtad. 

 Pühkige seadme pind sooja vee ja neutraalse nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lapiga. Peale 
nõudepesuvahendi kasutamist pühkige pind kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage. Veenduge, et 
toitejuhtme ühendused ei saaks märjaks. 

 Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 
 Ärge kasutage seadme puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahuseid. 

 
TEHNILISED ANDMED 
Nominaalne pingevahemik ..................................................................................................... 220-240 V 
Nimisagedus ............................................................................................................................ 50/60 Mz 
Nimivõimsus  .................................................................................................................... 1200 -1400 W 
Müratase ...................................................................................................................................70 dB(A) 
Seadme deklareeritud müratase on 70 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A. 
Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid. 
 

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA. 
 
Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile. 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE 
See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või 
elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks 
viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia 
kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. 
Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju 
tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või 

kogumiskohtadest Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi. 

EL liikmesriikide äriettevõtetele 
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt. 

Utiliseerimine väljaspool EL. 
Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse 
utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt. 
 

 See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele. 


